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TECHNICAL SYMBOLOGY
¥
P IK
mea

125 °C (actieve P67 1K08
onderdelen) - 80 °C
(passieve
onderdelen)
STANDARDS/APPROVALS

C€

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Product Data Sheet
GW68785

68 Q-MC serie
114x114  Type 10°-inbouwcontactdoos
114x114  Isolatieweerstand > 10 MQ
>500 Thermospanning met kogel 125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve
onderdelen)
156 A IP- P67
graad
3P+E  Stoot- IKO8
bestendigheid
50/60 Hz Aanspanvermogen aansluitklem Flexibele kabels van 16-50 mm? - starre kabels van
25-70 mm?
-25 +55 °C  Type bekabeling Met schroef
2211  Gloeidraadproef 850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve
onderdelen)
Rood Nominale 125
stroom (A)
6 Nominale 380-415V
spanning
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Met schroef 850 °C (actieve
. onderdelen) - 650 °C
-25+55°C (passieve
onderdelen)
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