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apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1

 

Verzonken spot met veerbevestiging. Plaatstalen armatuur. Aluminium reflector. Aluminium heatsink.
Prismatische diffusor van transparante kunststof. Ledverlichting met gemiddeld vermogen. Ook leverbaar in
nooduitvoering.

InternToepassing StandaloneType
InbouwbehuizingenInstallatie 200Diameter

(mm)
IK02Stoot-

bestendigheid
220-240 V - 50/60 HzSpanning

220/240 V - 50/60 Hz - StandaloneSpanning 19 WSystem
vermogen

1.1Gewicht
(kg)

LEDLamp-

WitKleur 2000Lumen-
vermogen (lm)

IP20 (IP40 optisch compartiment)IP-
graad

IIIsolatie-
klasse

Leddriver met constante stroomType driver -25 +25 °CBedrijfstemperatuur
<=19UGR 5 jaarGarantie

4000 K (CRI>80)Kleur
temperatuur

Led - niet vervangbaarType lichtbron

A ÷ A++Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds 2419Electrocod
50000 hLedlevensduur (L80B50)

DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY

    IK02    IP20 (IP40
optisch
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