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sicurezza in ogni condizione
GEWISS presenta la Serie di interruttori sezionatori caratterizzati da un’elevata resistenza ad urti, raggi UV ed agenti chimici, oltre che da un’estetica rinnovata, pratica e moderna.
[image: ]70 RT HP è la gamma di interruttori sezionatori made in GEWISS, disponibili sia in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando o per emergenza. La Serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. 
I dispositivi della gamma sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Il grado di protezione fino a IP69 contro la penetrazione di polveri o liquidi, infatti, permette agli interruttori della famiglia 70 RT HP di soddisfare ogni tipo di esigenza applicativa, anche la più complessa.

PERFORMANTI
Gli interruttori GEWISS risultano soluzioni altamente performanti per tutte le esigenze, grazie all’impiego di materiali ad elevate prestazioni (con gradi di protezione fino a IP66/IP67/IP69) e alla decisa riduzione dei tempi di cablaggio e installazione.

AFFIDABILI
Il cuore dell’offerta è rappresentato dall’interruttore sezionatore rotativo, in grado di assicurare totale affidabilità nel sezionare una linea/rete elettrica, anche con l’uso di guanti e in condizioni di lavoro gravose. Progettato per fornire elevate prestazioni elettriche, l’interruttore può garantire manovre sotto carico anche di motori altamente induttivi (categoria di utilizzo AC23A).
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SICURI
Le comode manopole di cui sono dotati gli interruttori 70 RT HP sono state studiate per resistere anche a forti stress meccanici e sollecitazioni. L’innovativo sistema di lucchettabilità, nascosto all’interno delle manopole stesse e azionabile unicamente tramite attrezzo, consente di bloccare le stesse sia in posizione ON che OFF, con la possibilità di utilizzare fino a 3 lucchetti (nella versione di emergenza la manopola è lucchettabile solo in posizione OFF).

[image: ]FLESSIBILI
La gamma è disponibile sia nelle versioni per comando, con manopola nera, che per emergenza, con manopola gialla/rossa. Entrambe sono applicabili su parete in cassetta o a quadro, con montaggio come blocco porta o per installazione su guida DIN (con profilo modulare EN 50022). Per questo motivo i dispositivi della Serie risultano estremamente flessibili, essendo installabili anche in tutti i quadri e i centralini a marchio GEWISS. 
VERSIONI ATEX
La Serie 70 RT HP si completa con gli interruttori sezionatori rotativi a parete in versione ATEX da 16A a 100A, conformi alla Direttiva 94/9/CE (che definisce e regola gli impianti elettrici in ambienti con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive). I prodotti della gamma sono disponibili per zone 22D e completano l’offerta di dispositivi ATEX a marchio GEWISS, che contempla anche apparecchi di comando, derivazione ed illuminazione.
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