
 

 
 
 
File di aggiornamento del sw Easy Controller (per PC) 
 
 
 Caratteristiche 

L’aggiornamento consiste in un file (con estensione *.ecd) in grado di estendere la 
funzionalità del software Easy Controller per supportare tutti i nuovi prodotti KNX Easy di 
Gewiss. 

 
 
 Modalità di aggiornamento 

• Accedere alla pagina web del software Easy Controller, quindi, dopo essersi registrati, 
selezionare nell’ Area Download  Download Upgrade il file 
UpgradeEASYCONTROLLER.zip contenente il file di aggiornamento (estensione 
*.ecd) e il presente documento. 

 

 
 

• Decomprimere il file *.zip e copiare il file *.ecd nella cartella del PC in cui è stato 
installato l’applicativo Easy Controller (default: c:\programmi\gewiss\easy 
controller software 2.x.x.x) 

• Se nella cartella fosse già presente un file con estensione *.ecd, è necessario eliminarlo 
(si tratta di un vecchio file di aggiornamento) 

 
Il file di aggiornamento va mantenuto nella cartella dell’applicativo Easy Controller fino 
all’eventuale aggiornamento successivo. 

http://pro.gewiss.com/irj/portal/easycontroller_IT�


 

 
 Verifica dell’aggiornamento 

All’avvio di Easy Controller verranno caricate, in modo automatico, le definizioni dei nuovi 
dispositivi Easy: aprendo la finestra Offline (disponibile dalla rel.2.0) è possibile visualizzare 
l’elenco completo dei codici GW supportati. 
 

 
 



 

 
 
 
Updating file for the Easy Controller software (for PC) 
 
 
 Features 

The update procedure is a file (with *.ecd extension) which extends the Easy Controller 
database tasks so to enable you to support all the new Gewiss KNX Easy devices. 

 
 
 Update procedure 

• Access to the Easy Controller software website, then, after logging in, select in the 
Area Download  Download Upgrade the UpgradeEASYCONTROLLER.zip file 
which contains the upgrade file (with *.ecd extension) and this document. 

 

 
 

• Unzip the *.zip file and copy the *.ecd file into the directory of the PC where Easy 
Controller sw has been installed (default: c:\program files\gewiss\easy 
controller software 2.x.x.x) 

• If in the directory, there is already a previous *.ecd file, it is necessary to delete it (since 
it is an obsolete updating file) 

 
The updating file must be kept in the directory of the Easy Controller til the next update. 

http://www.gewiss.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.gewiss.portal.usermanagement.MarketManager?gewissMarket=010&LinkID=easycontroller_IN�


 

 
 Upgrade check 

The database of the new Easy devices will be automatically loaded when running the Easy 
Controller software: clicking on the Offline button (the feature is available from rel.2.0) a 
window with the complete list of the supported GW devices will appear. 
 

 
 


