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MANUALE TECNICO - GW10931

AVVERTENZE

PER LINSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle normative vigenti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre
che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all’utilizzatore tutte le indicazioni sull'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esisto-
no norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell’
utilizzatore.

Far prendere visione all'utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER L'UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalita dellimpianto accertandosi della correttezza dell’
esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dellimpianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti
prescritti dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica delladeguatezza dell'impianto al mutare delle
condizioni operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche
di accesso ecc...)

Questo dispositivo & stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure
di controllo in conformita alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali
€ conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale € stato
realizzato, e cioé:

Centrale antifurto combinata filare - RF GW10931

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non & previsto e quindi non & possibile garantire la sua corretta ope-
rativita.

| processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosita e malfunzionamenti; purtuttavia
la componentistica adottata & soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come daltra
parte avviene per ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo
(protezione di beni e persone) invitiamo l'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all’
effettiva situazione di rischio (valutando la possibilita che detto sistema si trovi ad operare in modalita degradata a
causa di situazioni di guasti od altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione
degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo I’attenzione dell’utilizzatore (conduttore dell’impianto) sulla necessita di provvedere regolar-
mente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore
oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalita
del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed
ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo l'utilizzatore deve informare tempestiva-
mente 'installatore sulla funzionalita riscontrata.

La progettazione, linstallazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a
personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della
prevenzione infortunistica. E’ indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme
vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di
folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso
I'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per I'alimentazione
di emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per 'incolu-
mita dell'operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:




GW10931 - MANUALE TECNICO

1. GENERALITA

Le centralia microprocessore della serie GW10931 consentono di realizzare sofisticati sistemi antintrusione
che si distinguono, a seconda dei modelli di centrale utilizzati, per le seguenti peculiarita:

* Componentistica e circuitazione elettronica * Notevoli caratteristiche di flessibilita in
evoluta. programmazione da PC.

* Design avanzato del contenitore in materiale * Flessibilita operativa con comandi impartiti
plastico a basso profilo con possibilita di anche a distanza.

montaggio ad incasso. « Utilizzo in applicazioni fisse: casa, ufficio, ecc..

* Possibilita di montaggio ad incasso su muro o

laterizio con scatola da incasso: GW10950 » Utilizzo in applicazioni mobili: camper, barca,

ecc..
¢ Personalizzazione estetica con bordi laterali

opzionali di diversi colori. » Significativo contributo al risparmio energetico

dato dal bassissimo assorbimento da rete e da
* Moduli plug-in opzionali per ottenere diverse batteria.
funzionalita operative. « Conformita EN50131-3.

* Possibilita di espansione con accessori via
radio e da cablare.

NOTA
| dispositivi qui identificati con il simbolo (*) sono articoli integrativi presenti nell'offerta IESS. Maggiori
informazioni possono essere reperite sul sito www.iessonline.com

2. CARATTERISTICHE

2.1 Caratteristiche generali

- Contenitore plastico protetto contro apertura e rimozione. - Gli ingressi di bordo possono essere definiti come radio.
- Gestione a microprocessore. - Ingresso bilanciato per manomissione 24 ore.
- Moduli plug-in per alimentazione e opzionali di gestione. - Il bilanciamento degli ingressi di bordo & a tensione

. . . variabile (terzo livello IMQ).
- Alimentazione in tampone con battery pack.
- Linea seriale RS485 per connessione con accessori

- Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione compatibili, come da tabella esplicativa nella pagina
RGB a seconda delle condizioni operative e personaliz- seguente.
zabile.

- Alla centrale GW10931 sono collegabili fino a 16 or-

- Gestione avanzata di un massimo di 32 utenti ognuno gani di comando in linea seriale a scelta tra tastiere
associabile anche ad una chiave di prossimita o GW10934/Nirva (*)/Atos (*), punti di comando da
telecomando. P incasso ETRZENITH (*), GW1x940 e inseritori indirizzati

GW1x935.

- Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna. - Uscita di allarme a relé con contatti puliti C-NA-NC con
- Tastiera a 20 tasti in gomma retroilluminata. portata di 3A a 24Vac. Possibilita di programmazione.

- Tastiera per comando dei settori retroilluminata. - Connettore di collegamento per 8 uscite per schede
ETRREL (*) con possibilita di programmazione e
telecontrollo.

- Programmatore orario settimanale.

- Comando da chiave di prossimita con possibilita di
parzializzazione.

- Lettore per chiave di prossimita a basso consumo, c dabile a dist tel di Ant .
escludibile, posto al centro della tastiera dei settori. - Gc\;\ﬂa()ré3% ile a distanza con telecomandi Anteus (")
- Connettore per collegamento di inseritori per chiavi di - Orologio interno con batteria di backup.

prossimita tipo 1566 (*) remoti. - Fino a 64 uscite programmabili e telecontrollabili.

- 8 ingressi cablati di bordo espandibili a 16 con funzio- - Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile.

lit lit esteso.
ne. .Spl N ?p.l esteso ) . - Uscita audio out disponibile in futuro.
- Gli ingressi di bordo possono essere configurati come

NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilancia- - Ricevitore FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe
mento, veloci. Ogni ingresso puo avere differenti 2) e EN50131 a basso assorbimento con antenna
proprieta. integrata su circuito stampato.

- 30 eventi associabili agli ingressi. - Trasmettitore AM 868.300 MHz conforme EN300220 e

EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata su
circuito stampato. Controllo di un massimo di 15 sirene
- Gli ingressi di bordo possono anche essere definiti a radio e 15 attuatori configurabili.

concentratori. - Memoria storica con capacita di 1000 eventi.

- Espandibilita fino a 64 ingressi.
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- Connettore MINIDIN per programmazione e controllo - Ingresso per alimentazione esterna a 12V batterizzata
remoto, necessita di cavo IP9SER2 (*). da utilizzare in alternativa al modulo MDPOWER (*) e al
BPACK1 (*) o BPACK2 (*).
- Collegabilita all'interfaccia GW10947 (*) tramite cavo - Modulo accessorio opzionale MDPOWER24 (*) da
IP9SER2 (*) per collegamento con sistemi EIB. installare obbligatoriamente per alimentare la centrale
in caso di installazione a bordo di mezzi mobili come
- Connettore MINIUSB per programmazione, controllo camper o natanti con impianto elettrico a 24V.
remoto ed aggiornamento firmware con modalita sempli-
ficata.

- Rubrica telefonica di 16 numeri per le chiamate in fonia,

- Modulo a sintesi vocale con 64 messaggi registrabili 2 numeri per le chiamate digitali, 4 numeri per la teleas-
dall'installatore con microfono ed altoparlante e possibilita ~ sistenza, 1 numero di salto centralino.
di programmazione via USB e seriale per un totale di 8

minuti. - Combinatore digitale con protocolli ContactlD e Fast

- | messaggi possono essere registrati anche utilizzando il Format.

modulo software ed eventualmente preparati in preceden- - Compatibilita con la maggioranza dei moduli accessori

za registrandoli con un microfono collegato alla scheda del sistema FOCUS (*) ed ETR (¥).
audio del PC.
- Sistema sofisticato di controllo credito per SIM ricarica-
- Sirena interna con tromba piezo a basso consumo per bili in caso di utilizzo del modulo opzionale GW10938 o
allarme e segnalazioni operative con volume regolabile. MDGSME (*).

- Sensore di temperatura ambientale con funzione di ter-
mostato dotato di isteresi programmabile e possibilita di
calibrazione.

- Interfaccia utente secondo EN50131 con opzioni di
conformita.

- Sistema sofisticato di controllo credito per SIM ricaricabili.
- Sensore radio di temperatura MDTEMP (*) per utilizzo . o .
in alternativa al sensore integrato nella centrale o come - Supporto dei dispositivi radio 5° serie.
sensore esterno.
- Supporto dei concentratori RIVER RF (*) massimo 8 se
- Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con gli ingressi di bordo non sono utilizzati.

rilevazione di blocco della caldaia. . . )
- Monitor RF con rappresentazione grafica.

- Dispositivo integrato di ascolto ambientale con comando

via SMS. - Funzione illuminazione di emergenza.

- Teleinterrogazione via SMS con modulo GSM. - Attivazione/Sospensione di utenti e programmi.

- Connettore di alimentazione da modulo alimentatore - Possibilita di montaggio ad incasso con accessorio
interno supervisionato MDPOWER (*). GW10950 opzionale

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche generali sono riferite alla centrale GW10931, & necessario perd
consultare la tabella seguente per le caratteristiche specifiche di ogni modello.
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2.2 Tabella compatibilita centrali - moduli interni
Tabella delle centrali GW10931 e compatibilita con i vari moduli da installare internamente.

Modelli

Caratteristiche

Ingressi radio:

Ingressi cablati su scheda:

Espansione split degli
ingressi cablati:

Accessori in RS485:

MDPOWER (*)
MDPOWER24 (*)
GW10939 OPZIONE DA UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
CON IL MOD. MDGSME (*) NON UTILIZZABILE CON G\W10939
GW10939
MDLAN (*)
GW10938
. OPZIONE ALTERNATIVA A GW10938 NECESSITA DI
MDGSME (*) GSMEXA15 (*) 0 GSMEXA2 (%)
MDGPSE () OPZIONE NECESSITA DEL MODULO GW10938 SE S| USA MDANTA () OPPU-
RE DI MDGSME (*) SE S| USA MDANT2. (*)
BPACK1 (*) (STANDARD) DI SERIE
BPACK2 (*) (LONG LIFE) ALTERNATIVA AL BPACK1 DA AGGIUNGERE IN SEDE D'ORDINE

Accessorio di sistema:

MDTEMP (*)

2.3 Descrizioni dei vari moduli ad innesto nella scheda base

MDPOWER (*)

Modulo alimentatore permette alla centrale GW10931 di essere alimentata alla tensione di rete di 240V.
Da innestare nel contenitore della centrale.

Modulo intelligente supervisionato da Microcontrollore integrato.

Connettore per collegare una batteria 12V, 2100mAh NiMh, sia in versione standard che long life.
Uscita per ricarica per sirena autoalimentata esterna.

MDPOWER24 (*)

Modulo di gestione dell’'alimentazione per l'installazione della centrale a bordo di un camper o natante con

alimentazione a 24Vcc.

MDNTP (*)

Il modulo NTP fornisce una linea telefonica virtuale tramite rete GSM, consentendo il collegamento di

dispositivi di telefonia tradizionale. Il modulo richiede I’utilizzo combinato con il modulo MDGSME (*).

Consente delle chiamate telefoniche in uscita indirizzandole verso il modulo GSM, mentre le chiamate
in entrata vengono indirizzate all'apparecchio telefonico tradizionale. Viene installato al posto del modulo
GW10939.
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GW10939

Il modulo PSTN supporta la connessione ad una linea telefonica analogica.

Consente la trasmissione degli allarmi via ContactID ad istituti di vigilanza.

Incorpora un Modem da 33kbps per programmazione remota.

Programmabilita del Country Code per compatibilita con lo standard telefonico della nazione dove viene
installato il sistema antintrusione.

Rileva la presenza di linea telefonica e di libero centrale.

Consente l'invio di messaggi vocali d’allarme via linea telefonica.

Consente il controllo della centrale via telefono o cellulare.

Consente I'ascolto ambientale da remoto.

Il modulo opera in modalita a basso consumo.

MDLAN (*)

Il modulo Ethernet fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit. Permette il controllo remoto della centrale
e la sua programmazione via TCP/IP.

MDWIFI (*)

Modulo di futura introduzione, consente la programmazione e controllo remoto tramite dispositivi remoti
utilizzanti la tecnologia WI-FI.

GW10938 e MDGSME (*)

Questi moduli permettono la connessione da e verso la centrale tramite la rete cellulare GSM.

Sono dispositivi GSM/GPRS Quadri-Band.

GW10938 ¢ dotato di antenna interna.

In alternativa & possibile utilizzare il modulo MDGSME (*) per la connessione con una antenna esterna,
non fornita, a tal scopo & necessario utilizzare ad esempio il kit GSMEXA15 (*). Consentono di inviare
messaggi di allarme vocali oppure SMS.

Consentono il controllo della centrale via telefono fisso o cellulare.

Consente il controllo della centrale via telefono o cellulare.

Consente I'ascolto ambientale da remoto.

MDGPSE (*)

Modulo di futura introduzione, consente una installazione in un camper o natante per determinare la
sua posizione utilizzando la rete mondiale di satelliti del servizio GPS.

Richiede I'installazione del modulo GW109380 in alternativa del MDGSME (*) per l'invio delle infor-
magzioni di posizione fissa o in movimento.

MDGPSE (*) richiede il montaggio di una antenna esterna. Sono disponibili due modelli di antenne esterne:
MDANT1 (*), con base magnetica, MDANT2 (*) dotata di due cavi da collegare ai moduli MDGSME (*) e
MDGPSE (*), contenitore plastico con profilo aerodinamico da fissare su un piano metallico con un foro da
19 mm di diametro. Entrambe le antenne sono alimentate dal modulo e richiedono particolare attenzione
nell'installazione sul mezzo.

BPACK1 BPACK2 (*)

Pacco batterie di durata standard dotato di Pacco batterie di lunga durata (Long Life) dotato
cavo e connettore non reversibile da collegare di cavo e connettore non reversibile da collegare
al modulo MDPOWER (*). La durata tipica della al modulo MDPOWER (*). La durata tipica della
batteria varia dai 2 ai 4 anni. batteria varia dai 6 ai 12 anni.

Nota: la durata effettiva delle batterie € pero influenzata dalle condizioni di utilizzo come ad esempio la
temperatura, 'umidita e la frequenza dei cicli di carica/scarica. Linstallazione dovra essere eseguita
entro 3 mesi dall'acquisto, in caso di prolungata permanenza in magazzino & necessario fornire
una carica di mantenimento di 4 ore ogni 3 mesi di giacenza collegando il battery pack ad un
modulo MDPOWER (*).

ATTENZIONE: utilizzare solo battery pack forniti IESS. Altri battery pack di tipo diverso possono
causare esplosioni o incendio.
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3. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello: GW10931 Batteria allocabile: BPACK1 (*) standard di serie,
12V, 2100mAh NiMh.
Grado di prot.: IP3X .
Batteria
Liv. di prest.: 1° (CE|S79-2) opzionale: BPACK2 (*) Iunga durata
. N131.3- ; opzionale e alternativa a
Norma EN50131-3:  classe ambientale 1, grado 1. BPACK1 (*).
Alimentazione: 12V (9V:15V) da alimentazione . L
esterna o da modulo MDPOWER Dimensioni: L 268 x H 210 x P 63 mm.
(*). Vedi nota nel capitolo del Peso: 990g con staffa di fissaggio
modulo MDPOWER (*). a muro.
Assorbimenti: 1§,§mA _(ingressi NA) con centrale Modulo di alimentazione
disinserita (basso consumo). 88mA
con centrale disinserita e combi-
natore attivo in fonia. . .
Modulo: di serie
+16mA per attivazione relé a
bordo. Alimentazione: da rete 110-240Vac 50Hz
+8mA con tasti di settore accesi.
+4mA in modalita inseritore ON. Corrente erogata: massima 1A da dividere nel
+12mA con retroilluminazione modo seguente: ]
rosso del display. ] 250mA per ricarica batteria
+22mA con retroilluminazione NiMH L .
verde del display. 2_50mA per ricarica batteria
+9mA con TX radio ON g'(;gnaA wal
+1mA con alimentatore innestato JMA per centrale e
senza periferiche oppure

750mA per centrale e
periferiche ma senza
sirene autoalimentate.

tensione di rete

+10mA con sintesi vocale in play.

+3mA sirenetta interna a volume 1.

con step fino a +318mA sirenetta Modalita:

h basso consumo con
interna a volume 8.

assorbimento da batteria in
assenza della tensione di rete

TmA.
. . . o Funzioni: sgancio batteria.
Sezione radio: ricetrasmissioni digitali su frequenze
differenziate ed impulsate per Connessioni: morsetto per alimentazione
apparati LPD (Low Power Devices) sirene AA. Connettore per
Portata operativa: 120 metri in campo aperto soggetta alimentazione della scheda
a limitazioni dipendenti da base. Connettore per aggancio
condizioni ambientali. batteria in tampone.

Led di segnalazione del
funzionamento.

Dotazione: la centrale viene fornita con il modulo di alimentazione che deve essere montato secondo
istruzioni allegate, con staffa di fissaggio al supporto con bolla di allineamento, viti per fissaggio all’accessorio
da incasso GW10950, due sacchetti con resistenze di terminazione per il bilanciamento degli ingressi e preci-
samente: 8 x 2.2KOhm, 17 x 1.5KOhm, 8 x 1.2KOhm, 8 x 1KOhm, 10 x 680 Ohm, manuale tecnico, manuale
di programmazione, manuale utente, CD con software di programmazione, batteria in tampone mod. BPACK1
(*) standard, cavo con connettore a 10 poli per collegamento dell'eventuale inseritore esterno 1IS66 (*) o IS7 (*).

Versioni particolari in kit con vari accessori destinati a facilitare I'acquisto e l'installazione, la dotazione di
ogni singolo kit € opportunamente indicata nella documentazione dello stesso e pud subire modifiche dovute
a esigenze commerciali.
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Moduli opzionali pit comunemente utilizzati

GW10939

Modulo interfaccia telefonica

Modulo opzionale

Modalita a basso consumo.
Assorbimento: 2mA a riposo,
56mA massimi in trasmissione(digitale).

GW10938

Modulo GSM/GPRS quadriband.

Modulo opzionale

Assorbimento:11mA a riposo,
110mA massimi in trasmissione in fonia.
220mA massimi in trasmissione GPRS.

Antenna: collegata al modulo con un cavo non prolungabile, da installare all'interno
della centrale in base alle indicazioni presenti nel manuale della centrale GW10931.
In caso di necessita di installare un’antenna esterna & necessario scegliere il prodotto
MDGSME (*) edil kit GSMEXA15 (*).

MDGSME (*)

Modulo GSM/GPRS quadriband per collegamento ad una antenna esterna.

Caratteristiche come il modulo GW10938, dotato di connettore per cavo e antenna esterni.
Necessita il kit GSMEXA15 (*).

MDLAN (*)

Modulo ETHERNET

Modulo opzionale

Interfaccia di connessione 10 Mbit

Controllo remoto e programmazione via TCP/IP

Web Server integrato.

La centrale

GW10931 €& stata progettata e realizzata in ottemperanza alla norma EN50131-3,

grado 1, classe ambientale 1, per la massima sicurezza in relazione alla classe dell'impianto.

La centrale GW10931 o & conforme alla Norma CEIl 79-2 per il livello di prestazione dichiarato, €& risultata
immune a radiofrequenza ed impulsi di tensione ai terminali di alimentazione.

La centrale GW10931 & conforme alla direttiva EMC 2004-108-CE con prove eseguite secondo
la norma EN 50130-4+A1+A2 riguardante la compatibilita elettromagnetica ed EN 61000-6-3 riguardante
le emissioni elettromagnetiche; per gli aspetti riguardanti la sicurezza elettrica sono state rispettate le
prescrizioni contenute nella direttiva LVD 2006-95-CE con prove eseguite secondo la norma EN60950-1.

La sezione di alimentazione con il modulo MDPOWER (*) &€ conforme alla norma EN50131-6.

La sezione radio € conforme alla norma R&TTE 1999/5/CE ed alle norme ETSI EN 300220-3 e ETSI EN
301 489-3,1, la centrale & inoltre conforme alla norma EN 50131-5-3+A1

La sezione telefonica rappresentata dall’installazione del modulo opzionale GW10939 & dotata di Test
Report PTLM n° 10015 con prove eseguite secondo TBR21.
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4. SCHEMA FUNZIONALE

Rappresentazione grafica generale:

Configurazione GW10931:
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5. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE:

La centrale non & dotata di alimentatore gia installato ma fornito a parte, da installarsi utilizzando le
informazioni presenti in questo manuale.

Nel caso sia da collegare allarete elettrica si deve provvedere all'installazione del modulo di alimentazione
agendo in totale assenza di tensione.

Prima di procedere all'installazione & consigliata la consultazione della norma CEl 79-3 riguardante
l'installazione diimpianti di sicurezza, della norma CEIl 64-8 riguardante l'installazione di impianti a bassa
tensione e comunque operare secondo la buona regola dell’arte.

Linstallatore deve operare in assenza totale di cariche elettrostatiche gia dall’apertura del contenitore,
fare attenzione che le schede elettroniche interne compresi i componenti accessori possono essere
danneggiate dalle scariche elettrostatiche. Le accortezze devono essere osservate durante la fase
installativa, durante un aggiornamento, durante una manutenzione.

I modulo di alimentazione, una volta installato deve essere appreso dalla centrale utilizzando il menu
di “Registrazione moduli”.

La connessione della batteria (BPACK1 (*) o BPACK2 (*)) in tampone deve avvenire collegandone il
cavo con connettore solo al modulo MDPOWER (*).

La conseguente accensione della centrale avverra solo dopo aver fornito la tensione di rete al modulo
di alimentazione.

Nel caso di alimentazione da una fonte esterna batterizzata, & necessario non effettuare collegamenti
sotto tensione e comunque sempre protetti da fusibile esterno.

La centrale deve essere montata a parete, in una posizione adatta a consentire 'accesso dei cavi per
I'alimentazione elettrica e per la linea telefonica, il cablaggio degli allarmi di sistema, la connessione di una
eventuale stampante ed infine successivi interventi di manutenzione della centrale stessa.

LA PARETE DEVE ESSERE IN GRADO DI SOPPORTARE IL PESO DELLA CENTRALE SENZA
CEDIMENTI.

Si raccomanda di evitare collocazioni della centrale e dei moduli componenti in posizioni caratterizzate da
situazioni estreme di temperatura ed umidita. Ad esempio, la centrale non deve essere situata in prossimita
di fonti di calore quali termosifoni né deve essere esposta alla luce diretta del sole, che ne compromette la
leggibilita del display a cristalli liquidi; posizionare la centrale ed i vari accessori in ambienti non polverosi.

Nota: le immagini delle sequenze di installazione della centrale GW10931, contenute in questo manuale,

sono riferite ad un contenitore di colore diverso dal colore di produzione. Cio al solo scopo di
migliorare il risalto delle immagini stesse.
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5.1 Operazioni

5.1.1 Fissaggio della staffa a muro

Staffa con bolla

132 mm
o

Distanza perimetrale e area interessata al passaggio cavi

CANALIZZAZIONE E
41,5 mm REALIZZATA NEL FONDO o 46,5 mm
—p| DEL CONTENITORE @ | ——p|
PER IL PASSAGGIO
DEI CAVI

73 mm

35,5 mm

LARGHEZZA 20mm | &
PROFONDITA' 12 mm
£
1 o E
~
55,5 mm 17,5 mm

3

- EVENTUALE POSIZIONE
SOPRA UNA SCATOLA

DI DERIVAZIONE PER

IMPIANTI ELETTRICI
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Posizionare la staffa controllando che sia in orizzontale guardando la bolla incorporata. Segnare con una
matita i fori indicati utilizzando la staffa come dima di foratura. Procedere alla foratura sulla parete utilizzando
un trapano con una punta adeguata ai tasselli forniti in dotazione.

Inserire i tre tasselli ma procedere a fissare solo le due viti superiori.

- ~a
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5.1.2 Apertura della centrale

Per aprire il contenitore della centrale & necessario sganciare i due bordi laterali esercitando una rotazione
partendo dal basso.

Svitare le due viti laterali, superiore ed inferiore di fissaggio del coperchio frontale.

13
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Rimozione del coperchio frontale.

Fare attenzione a sganciare correttamente il coperchio dai fissaggi di sinistra. Riporre il coperchio.

Sganciare il blocco superiore della scheda Estrarre la slitta inferiore fino a fine corsa.

e od ¥4

I ==

Ruotare la scheda base verso il basso.
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Agganciare il fondo del contenitore alla staffa precedentemente fissata, con un movimento semicircolare
dallalto verso il basso.

Durante il posizionamento
delfondo evitare che il sup-
porto del tamper antirimo-
zione esca dalla sede.

Fissare infine anche la vite inferiore della staffa.
Per maggior stabilita & possibile fissare una quarta vite centrale come indicato nella immagine seguente.
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Punti di ingresso dei cavi con eventuali rimozioni delle incisione di preforatura.

A = Ingresso cavi dei sensori e degli avvisatori acustici cablati.

B = Ingresso cavi della linea telefonica.

C = Canalizzazione per ingresso cavi dal lato superiore o inferiore.

D = Fori di ingresso cavi dalla canalizzazione. Il foro superiore & indicato per I'ingresso del cavo di rete 230V.
E = Ancoraggi predisposti per fascettare i cavi di collegamento per ottenere un cablaggio ordinato.
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5.2 Installazione del modulo di alimentazione

Appoggiare il modulo alla parte superiore del suo alloggiamento, posizionandolo allinterno delle staffe
laterali.

17
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5.2.1 Collegamento del modulo di alimentazione

Introdurre il cavo di alimentazione da rete 230V, privo di tensione, attraverso il foro superiore della
canalizzazione centrale.

ATTENZIONE: per ragioni di sicurezza si deve applicare la tensione di rete
solo dopo aver correttamente installato il modulo nel proprio alloggiamento e
comunque al termine delle operazioni di installazione dei moduli e di cablaggio dei
componenti accessori della centrale.

Il modulo & dotato di trasformatore con doppio isolamento ed al morsetto di ingresso rete si dovranno
collegare solo il conduttore di neutro (N) e quello di fase (L).

Prendere ora il cappuccio in plastica di protezione della morsettiera di rete, fornito in dotazione con
MDPOWER (*), posizionarlo come nella figura seguente ed infine fissarlo con le due viti in dotazione.

‘_
—
fr—
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Fissare con fascetta il cavo di uscita dell’alimentatore per evitare che venga strappato in fase di apertura
della scatola, collegare successivamente il cavo di uscita di alimentazione, dotato di connettore non reversibile,
al corrispondente connettore della scheda base.

IMPORTANTE

E’ assolutamente
necessario fascet-
tare il cavo come
indicato dalla frec-
cia onde prevenire
il distacco dei fili
colorati dallo stam-
pato dell'alimenta-
tore.

Area riservata alla batteria -
in tampone.
BPACK1 (*) = standard .
BPACK2 (*) = lunga durata

5.3 Installazione della batteria in tampone BPACK1 (*) o BPACK2 (*)

| due tipi di batterie si differenziano dalla durata che possono assicurare alla centrale in assenza di
alimentazione da rete. Non possono essere impiegati separatamente dal modulo di alimentazione in quanto
non & possibile alcun collegamento diretto alla scheda base della centrale. Il connettore della batteria deve
essere innestato come indicato nellimmagine seguente.

BPACK2 (*)

La connessione della batteria al modulo di alimentazione non comporta automaticamente I'alimentazione
della centrale.

19
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Al modulo alimentatore deve essere applicata la corretta tensione di rete 230 Vac come da dati di targa,
solo allora potra fornire tensione continua alla scheda base.

I modulo di alimentazione dovra comunque essere registrato nella configurazione della centrale utilizzando
'apposito menu “Registrazione moduli” perché il suo corretto stato funzionale possa essere gestito dalla
centrale stessa.

5.4 Installazione del modulo MDPOWER24 (*)

I modulo deve essere installato in alternativa ed al posto del modulo di alimentazione in caso di instal-
lazione della centrale a bordo di Camper o natanti dotati di alimentazione a 24V. Linstallazione del modulo
MDPOWER24 (*) non richiede la presenza di un pacco batteria BPACK1 (*) o BPACK2 (*) in quanto si utilizza
la batteria in tampone del Camper o del natante. Per I'installazione del modulo fare riferimento allo specifico
manuale tecnico.

5.5 Fissaggio moduli accessori opzionali

| moduli opzionali sono forniti di clip distaziali in Nylon per il montaggio facilitato. Nel caso di installazioni
dove possono essere presenti delle vibrazioni, € necessario utilizzate viti e distanziali forniti in dotazione con
il singolo modulo. Il montaggio deve essere eseguito come nella figura seguente.

SCHEDA GW10931 MODULO
LATO TASTIERA ACCESSORIO

4 =
/qi . }:iﬂd* DADO 3MA

VITE 3MA

RONDELLA
DISTANZIALE DENTATA
ESAGONALE

ATTENZIONE: il dado da 3MA deve essere stretto energicamente per assicurare la tenuta della
rondella dentata.

Nota: i moduli devono essere installati in totale assenza di alimentazione.

5.6 Installazione del modulo GW10939

Il modulo di interfacciamento alla linea telefonica analogica deve essere innestato SOLO nell'apposito
connettore indicato con la lettera D sul circuito stampato della scheda base e nella immagine seguente.

Posizione “D”
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A tal scopo si devono utilizzare due distanziali in NYLON, forniti di serie con il modulo, che assicurano un
ottima stabilita di posizionamento assieme al connettore multipolare miniaturizzato.

Linserzione dei distanziali deve essere decisa, eventualmente aiutarsi stringendo leggermente la punta del
distanziale con una pinza a becchi stretti, non modificare i fori dello stampato.

Prendere il modulo GW10939, posizionarlo come nellimmagine seguente, allineando i fori con i distanziali
della base ed i due connettori. .

Ruotare ora il modulo parallelo alla scheda base ed innestarlo con decisione.

LA
Ingresso linea telefonica
LB

LB’
Ai telefoni in derivazione
LA

ATTENZIONE: in caso di applicazioni residenziali &€ necessario provvedere ad una adeguata
protezione contro le sovratensioni in linea telefonica, installando ad esempio un efficace filtro
di protezione ad esempio il mod. PTN collocato subito dopo l'ingresso della linea telefonica
nell'abitazione.

Nel caso di installazioni dove € gia presente una linea telefonica ISDN con apparato NT1PLUS
€ necessario utilizzare la borchia n°1 che generalmente & dotata di telealimentazione.

Nel caso di installazioni dove & presente un servizio ADSL € necessario provvedere all’ instal-
lazione di un filtro POTS SPLITTER.

A tal scopo consultare il capitolo COLLEGAMENTI ELETTRICI.

21




MANUALE TECNICO - GW10931

5.7 Installazione del modulo GW10938

ATTENZIONE: Il modulo GW10938 & dotato di antenna collegata ad esso con un
cavo molto delicato da manipolare. E' necessario porre la massima attenzione a
non piegarlo ad angolo retto, pizzicarlo tra le superfici plastiche della centrale, a non
tirarlo, pena la rottura e la perdita delle capacita funzionali del modulo stesso.

Il modulo installato nella centrale GW10931 deve essere supportato da un
firmware e software adeguati.

I modulo GW10938 deve essere innestato SOLO nell’apposito connettore indicato con la lettera C sul
circuito stampato della scheda base e nella immagine seguente.

Posizione “C”

A tal scopo si devono utilizzare due distanziali in NYLON, forniti di serie con il modulo, che assicurano un
ottima stabilita di posizionamento assieme al connettore multipolare miniaturizzato. Linserzione dei distanziali
deve essere decisa, eventualmente aiutarsi stringendo leggermente la punta del distanziale con una pinza a
becchi stretti, non modificare i fori dello stampato.

Prendere il modulo GW10938, posizionarlo come nellimmagine seguente, allineando i fori con i distanziali
della base ed i due connettori.

Slitta porta SIM
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Ruotare ora il modulo parallelo alla scheda base ed innestarlo con decisione.

5.7.1 Posizionamento dell’antenna del modulo GW10938

Fatte salve le avvertenze sulla manipolazione del cavo dell’antenna evidenziate in precedenza, prendere
'antenna e metterla in verticale come indicato nellimmagine seguente.

Zona di posizionamento

Inserire I'antenna sotto le clips di fissaggio e spingerla fino in fondo.
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Antenna in posizione.

Antenna trattenuta dalle clips
== _di blocco.

Bloccare il cavo dell’antenna con delle fascette in modo lasco senza cioé comprimere il cavo, come
indicato nella immagine seguente.

Ganci di blocco

Slitta con cerniera

Ruotare la scheda
verso l'alto
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5.8 Installazione della SIM nel modulo GSM

CAVO DELL'ANTENNA

@ CON FASCETTATURA DI BLOCCO
PREMERE DOVE

& INDICATO

o

INSERIRE LA SIM
IN UN TELEFONINO
PER DISABILITARE

LA RICHIESTA

DEL CODICE PIN E

DI ALTRI SERVIZI -© ESTRARRE LA
ACCESSORI VASCHETTA
PORTA SIM

CARD GSM

IH

ESTRAZIONE
DELLA SIM

INSERIRE LA SIM CAVO DELL'ANTENNA INSERIRE LA VASCHETTA FINO
CON FASCETTATURADIBLOCCO 5| |5 SCATTO DEL DISPOSITIVO

@ / DI AGGANCIO
i

& ATTENZIONE
ALLE LINGUELLE
DI BLOCCO

5.9 Installazione del modulo MDGSME (*

I modulo MDGSME (*) & una versione specializzata del GW10938 per la connessione di una antenna
esterna da utilizzare nel caso di segnale radio GSM scarso nel punto dove ¢ stata installata la centrale.

Le modalita di installazione sono simili al modulo GW10938 e deve essere innestato SOLO nell'apposito
connettore indicato con la lettera C sul circuito stampato della scheda base e nella immagine seguente.

Posizione “C”

Per il collegamento dell’antenna esterna € da utilizzare il kit GSMEXA15 (*) dotato di 15 metri di cavo a
bassa attenuazione e di una antenna con staffa da esterno.

Le modalita di installazione sono elencate nello specifico manuale tecnico.
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5.10 Installazione del modulo MDNTP (*)

Il modulo simula una linea telefonica analogica per le applicazioni dove questa non esiste, si utilizza
in abbinata ai moduli MDGSME (*) ed in alternativa al modulo GW10939, consente il collegamento di un
apparecchio telefonico per la comunicazione in voce.

MDNTP (*) non supporta il collegamento di FAX e di Modem.

I modulo deve essere innestato SOLO nell'apposito connettore indicato con la lettera D sul circuito
stampato della scheda base come indicato nella immagine seguente.

Posizione “D”

A tal scopo si devono utilizzare due distanziali in NYLON, forniti di serie con il modulo, che assicurano un
ottima stabilita di posizionamento assieme al connettore multipolare miniaturizzato.

Vista del moduld montato.
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All'apparecchio telefonico
per comunicazioni in voce

Nota: I'aspetto del modulo MDNTP (*) &
puramente indicativo.

5.11 Installazione del modulo MDLAN (*)

I modulo deve essere innestato SOLO nell'apposito connettore indicato con la lettera B sul circuito
stampato della scheda base come indicato nella immagine seguente.

Posizione “B”

A tal scopo si devono utilizzare due distanziali in NYLON, forniti di serie con il modulo, che assicurano un
ottima stabilita di posizionamento assieme al connettore multipolare miniaturizzato.

Linserzione dei distanziali deve essere decisa, eventualmente aiutarsi stringendo leggermente la punta del
distanziale con una pinza a becchi stretti, non modificare i fori dello stampato.
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Prendere il modulo MDLAN (*), posizionarlo come nellimmagine seguente, allineando i fori con i distanziali
della base ed i due connettori.

Ruotare ora il modulo parallelo alla scheda base ed innestarlo con decisione.

Inserire nel contenitore il cavo UTP attraverso una delle feritoie appositamente realizzate per I'ingresso
cavi, vedi figura a pagina 15.

Intestare correttamente il cavo con un connettore RJ45, innestarlo nel modulo come indicato in figura.

Fascettare ora il cavo UTP curando che il movimento della scheda della centrale non modifichi il
posizionamento del connettore.
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Annotare il MAC Address del modulo MDLAN (*) per I'utilizzo richiesto.

5.12 Installazione del modulo MDGPSE (*)

I modulo MDGPSE (*) deve essere installato nella centrale per applicazioni su mezzi mobili in base alla
tipologia di utilizzo che si vuole ottenere.

E’ infatti possibile utilizzare due diversi tipi di antenna GPS, il mod. MDANT1 (*) con base magnetica da
utilizzare quando non ci sono problemi di schermatura ma sia necessario occultarla, si utilizza il mod. MDANT2
(*) nel caso si installi I'antenna all’esterno su una superficie metallica, MDANT2 (*) consente di utilizzare il
modulo MDG-SME (*).

Ci saranno quindi queste combinazioni:

MDGPSE (*) + MDANT1 (*) con GW10938

oppure MDGPSE (*) + MDANT1 (*) con MDGSME (*) + GSMEXA2 (*) o
GSMEXA15 (*). MDGPSE (*) con MDGSME (*) + MDANT?2 (*).

Per le modalita di installazione del modulo MDGPSE (*) € utile fare riferimento al corrispondente manuale
tecnico.

Per la programmazione della centrale per il funzionamento con il modulo MDGPSE (*) & necessario fare
riferimento al manuale di programmazione della centrale relativo al firmware v.4.x o versione superiore.

Nota: non & possibile installare e far funzionare il modulo MDGPSE (*) con una centrale dotata di firmware
antecedente alla versione v.4.x & obbligatorio I'aggiornamento.
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5.13 Chiusura parziale della centrale

Al termine dell'installazione dei moduli necessari per il funzionamento richiesto, € necessario chiudere
parzialmente la centrale per poter procedere al cablaggio dei restanti dispositivi dell'impianto.
Far ruotare la scheda della centrale sfruttando la mobilita consentita dalla cerniera indicata nella immagine

precedente.
Spingere verso il fondo della scatola la slitta contenente la cerniera fino a sentire il click dei ganci di blocco.

Nota: nel posizionare in verticale la scheda della centrale € necessario controllare che la molla del
pulsante di Tamper antirimozione entri al centro del particolare mobile presente nel fondo in plastica.

Allineare la slitta superiore posta sopra al display LCD con la guida del fondo, spingerla fino a sentire il
click del gancio di blocco scheda.

I

Procedere ora al cablaggio delle morsettiere verticale ed orizzontale.
Fornire tensione, programmare la centrale.
Procedere al collaudo.
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5.14 Chiusura completa della centrale

Prendere il coperchio frontale precedentemente riposto in luogo sicuro, posizionarlo sopra la centrale e,
inclinandolo leggermente, incastrare i ganci laterali al bordo sinistro del fondo come indicato nellimmagine
seguente.

Premere ora sul lato destro del coperchio controllando che i tasti S1, S2, S3, S4 entrino perfettamente in
sede e che la molla del pulsante di Tamper antiapertura entri correttamente nel foro del coperchio.

ATTENZIONE: controllare inoltre che I'eventuale cavo d’antenna del modulo
GW10938 entri nella fessura laterale del coperchio, la non osservanza porte-
rebbe allo schiacciamento dello stesso con il conseguente danneggiamento.
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Fissare il coperchio con le due viti in dotazione.

Agganciare il guscio laterale sinistro. Agganciare il guscio laterale destro.
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6. MONTAGGIO AD INCASSO

La centrale GW10931, pur essendo caratterizzata da una ridottissima profondita, pud essere anche
montata ad incasso.

Per l'installazione in una parete realizzata non in laterizio o muratura, come ad esempio una parete interna
di un Camper, € possibile utilizzare direttamente il contenitore della centrale in quanto dotato di un rientro
perimetrale sufficiente per l'incasso. Si dovra realizzare una foratura delle seguenti dimensioni, aggiungere
qualche decimo in altezza e larghezza in base al materiale del supporto per facilitare I'inserimento:

3 < 252 mm > -3 mm

mm 246 mm d
—» < | <
FORI & 3 mm
Ac

€

&
T—4 ¢

200 mm
141 mm

Per l'installazione da incasso con parete in muratura € invece necessario utilizzare I'accessorio GW10950
opzionale da far preventivamente montare dal muratore o da far inserire in una apposita feritoia ricavata in un
supporto diverso. Indicazioni specifiche per l'installazione dell'accessorio da incasso.

46 mm

() ) /) "
| lx UP -
T R
£ \ PNGRESSODEICA ([ > “
g = \
E a
Ry e
b | il
L// % \\:]] i @
L 289 mm J
[ Ll :
ATTENZIONE
* = PREDISPOSIZIONI LATERALI PER
PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO INGRESSO DEI CAVI

LA SCRITTA "UP" DEVE ESSERE VERSO L'ALTO
~A = PREDISPOSIZIONI LATERALI PER

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

Nota: se le fasi di installazione si protraggono nel tempo & utile proteggere la scatola da incasso per
centrale di comando applicandoci sopra il suo coperchio mod. CGBOX (*) (opzionale).
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7. COLLEGAMENTI ELETTRICI

7.1 Descrizione della scheda base
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7.2 Vista della scheda base lato interno

CONNETTORE MINIDIN PER COLLEGAMENTO AL PC
PER PROGRAMMAZIONE, UPGRADE DEL FIRMWARE
E CONTROLLO. SUL FRONTE DELLA SCHEDA E' POSTO
UN CONNETTORE MINIUSB PER LE STESSE FUNZIONI

POSTO PER INSTALLAZIONE
DI UN MODULO OPZIONALE
MDPSTN OPPURE MDNTP.
(DIPENDE DAL MODELLO
DELLA CENTRALE)

8
8

MODULO ALIME!

L

b CONNETTORE PER
H LINSERITORE DI
MODULO OPZIONALE |

RELE'

-

LATO TASTIERA

I'e

MODULO OPZIONALE
MDGPSI () (MDGPSE (*)).

[poc0000000]

Y13 IS VHIILLISHON

CONNETTORE PER
3] CAVO PROVENIENTE DAL

CHIAVE DI PROSSIIMITA'

CONNETTORE
DELLE USCITE
ELETTRONICHE

AN
™~

a0

NTATORE i

l
I

MODULO OPZI

ONALE

POSTO PER INSTALLAZIONE
DI UN MODULO OPZIONALE
— GW10938 (MDGSME ().

MODULO OPZIONALE

44—

0

PULSANTE | rg]
ANTISTRAPPO

MODULO OPZIONALE

MODULO RX

AREA DI RISPETTO RISERVATA
ALL'ANTENNA DEL MODULO
RICEVITORE

=\

BATTERIA

EA DI RISPETTO RISERVATA
'ALL'ANTENNA DEL MODULO
TRASMETTITORE

MODULO TX

POSTO PER INSTALLAZION

7.3 Descrizione del display

ALIMENTAZIONE GPS

Nota: con il modulo
esterno di tempera-
tura appreso, viene

SEGNALE RF
IN RICEZIONE

E DI UN MODULO OPZIONALE MDLAN (*).

PSTN

AV

SEGNALE GSM

/

proposta didefaulta Yanill 0K ®O0K ROK tuanl

sinistra la tempe- GIORNO DELLA >

ratura rilevata dal SETTIMANA DOM 02/01/00 |«—— pATA

modulo e a destra Eﬂé';i?ﬁTURA—» +21,4°1% 12:51 |- o

qUe”a del sensore LA DOPPIA VISUALIZZAZIONE RE EMINUT!
interno della cen- SI RIFERISCE ALL'INSTALLAZIONE <4— RIGAPERIL
trale. Via software DEL MODULO OPZIONALE MDTEMP(*) Disi it MESSAGGIO

& possibile invertire +21 4°1% Isinserito DI BENVENUTO
le posizioni. R (DEFAULT VUOTA)

TEMPERATURA TEMPERATURA
+ RILEVATA DA RILEVATA DAL
MDTEMP SENSORE INTERNO

DELLA CENTRALE

N

STATO FUNZIONALE

Nota: la programmabilita della centrale con funzionalita come Cronotermostato & descritta piu avanti.

Led di segnalazione sul frontale.

o

£ <

Riassume lo stato delle
anomalie di sistema o di
ingressi che non generano
eventi di antintrusione.

Riassume lo stato di
inseribilita degli ingressi

Riassume lo stato delle
memorie di manomissione,
Tamper.

Riassume lo stato delle
memorie di allarme.

| significati dei led sono indicati nel manuale dell’utente e di programmazione e dipendono anche dalla
modalita di utilizzo della centrale, se programmata secondo CEI79-2 oppure secondo EN50131.
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7.4 Collegamento degli ingressi cablati

INGRESS| PROGRAMMATI CON DOPPIO BILANCIAMENTO e
- + @ ANTISTRAPPO|
CORPO DEL SENSORE T N
1500 < Eu8
CONTATTO 1 & e
DITAMPER 1500 0 o 5 e
R = =1
CONTATTO @ - e
‘ DI ALLARME @ = & 2
- — 1
JU_~-°" 4\J\> S "I’ _ z|le 7 [
=z zl|le
_ [0) =
RN . s 2 il
CONTATTO @ & m N e
DI ALLARME ) te
— =z - ;
CONTATTO 1500 0 - @ = 1
e
DI TAMPER @ 1 :lle
CORPO DEL SENSORE @ J —
CORPO DEL SENSORE [
ALTRE TIPOLOGIE DI CABLAGGIO DEGLI INGRESSI DELLA SCHEDA BASE
PROGRAMMAZIONE INGRESSI COME SPLIT ESTESO
INGRESSO CON INGRESSO PROGRAMMATO COME NC
BILANCIAMENTO SINGOLO G- LVELLO CEIT2)
E PROGRAMMAZIONE SPLIT CONTATTO DI CONTATTO DI
CONTATTO | o g ALLARME ALLARME .
DI ALLARME (=] '®) O
= TAWPER | 15000 TAMPER | Gao o L0
—~— ; ol 22 [ CONTATTO DI ALLARME
Lx+8 L x
INGCROESSO PROG%AMOMAEILE glELOCE"C
INGRESSO CON TRIPLO BILANCIAMENTO PER SOLLEGAMENTO CON SENSORI SISMICI
CONTATTO 12000 ee0 e 1500 Q
Siaame L X + 8 10000 TAVPER DALTALS
CONTATTO DI CONTATTO DI CONTATTO DI ALLARME
GUASTO ALLARME
INGRESSO PROGRAMMATO COME NA ‘ \
ATTENZIONE: DA UTILIZZARE SOLO PER APPLICAZIONI A BASSO CONSUMO O
ES. INSTALLAZIONI A PROTEZIONE DI CAMPER O NATANTI CONTATTO DI ALLARME NA

Nota: Lutilizzo della configurazione degli ingressi a triplo bilanciamento esige una particolare attenzione
nella qualita dei cablaggi.

7.5 Collegamento degli ingressi veloci

SENSORE IL PIU' VICINO POSSIBILE
INERZIALE /AL CORPO DEL SENSORE

A/

[]

|V -

- Y N CRE AT TRAPPO
CONTATTO DI TAMPER D =N
e s
I ez ilo
@ _ e
= 1 e
Foo= N z||e G
CONTATTO DI ALLARME > S 13 1S
S 8|z ﬁ : 2
_ = il|e
& T e
/ < g SHN HiE
2 -
/ Rl ez
4

NOTA: LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OTTO INGRESSI
VELOCI IMPEDISCE DI OTTENERE COME SPLIT GLI
INGRESSI9-10-11-12-13-14-15-16.

IL PIU" VICINO POSSIBILE
AL CORPO DEL SENSORE

TIRARE TUTTO IL FILO E FISSARE L'OCCHIELLO
ALL'ULTIMA DOGA DELLA TAPPARELLA
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7.6 Collegamento delle sirene

| CONTATTI DEI RELE' DEVONO COMANDARE
SOLO CIRCUITI OPERANTI CON TENSIONE SELV.
PORTATA MAX. 3A@24Vcc, 3A@120Vac.

INGRESSO TAMPER ]
NELLA MORSETTIERA !
VERTICALE o=
L'USCITA 12V SENS. g
_ E' PROTETTA DAL o s
ie FUSIBILE F1 S 8ll=" \opuLo
z
gl|lS - ALIMENTATORE
= <
—: S ¥ = ol &|——
OOV DDDDDD| | T olls2
| T e — J E
RIFERIMENTO MANUALE
CONTATTO DA CHIUDERE
SOLO PER LE OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE DELLA
SIRENA.
USARE IN ALTERNATIVA AL N _—___—N O]+ AL
COMANDO DI BLOCCO IMPIANTO —_— 1] o [— 138V
T ‘ S | = RIF
- } e [+ srRaa
| —_— I :__ e TAMPER
- e
MICROINTETTUTTORI DI PROTEZIONE A 15000

TAMPER DELLE SIRENE O DI ALTRI

APPARATI DELL'IMPIANTO

T

VA ———
1 J—
v

RESISTENZA DEL
CIRCUITO TAMPER

SIRENA
MOD. SEI400F

SIRENA
MOD. SEI7(*)

A\

ATTENZIONE:

PER | COLLEGAMENTI USARE CAVO SCHERMATO ANTIFIAMMA PER ANTIFURTO
DI OTTIMA QUALITA' COLLEGANDO LO SCHERMO AL NEGATIVO LATO CENTRALE

Nota: per le specifiche di tensione ai morsetti 12V SENS consultare il capitolo “Collegamenti del modulo
alimentatore MDPOWER (*) opzionale” a pag. 42.

7.7 Collegamento delle uscite elettroniche

Le uscite devono essere attivate nel menu “Opzioni di Sistema/ Risparmio energia/ Attiva uscite di bordo”...

Nota: peril comando

RELE' RELE' RELE' RELE' delle uscite é utiliz-
TERMINAZIONI A i ReLE ! ReLe ReLe ! reLe fabile anche I’event?
MORSETTO i 1 i v v Qronotgrmostato
C-NC-NA Sl TP T o utile per il comando
(@) [co0c00000000O! tocoo0000ong O di una uscita remota
- e CENCTE ma piu vicina alla
45] |:| |:| D D o [I I:I D o cal‘daia} rispetto al
o o5 | | T o relé di bordo della
- X centrale GW10931.

E%SslllilLE B FrRRELD PORTATA CONTATTI

DEI RELE' 1A@24Vcc

MODULO OPZIONALE

[0000000000]

CONNETTORE

MODULO OPZIONALE

NOTA: LA SCHEDA A RELE' NON PUO' ESSERE INSERITA
NEL CONTENITORE DELLA CENTRALE. SARA' QUINDI
NECESSARIO PREDISPORRE UN ADEGUATO CONTENITORE
CON GRADO DI PROTEZIONE UGUALE A QUELLO DELLA
CENTRALE MEDESIMA. PER IL FISSAGGIO DELLA SCHEDA
A RELE' UTILIZZARE LE CLIPS IN DOTAZIONE.

DELLE USCITE
ELETTRONICHE

ATTENZIONE:
ALCUNE CORRISPONDENZE DEI MORSETTI POTRANNO
RISULTARE INVERTITE RISPETTO ALLA SERIGRAFIA, IN
RELAZIONE ALLO STATO DELLE USCITE DELLE CENTRALE.
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7.8 Collegamento di inseritori IS66 (*)

Non ammesso dalla norma EN50131.

NOTA:

COLLEGARE AL MORSETTO

6 IL FILO NERO DA 0,75 mm?,

AL MORSETTO 5 IL FILO ROSSO
DA 0,75 mm?

NOTA PER L'INSERITORE MOD. 1S66 (*)

MANTENERE INTEGRO IL
PONTICELLO.

LA VISUALIZZAZIONE DI
IMPIANTO INSERITO

‘ E' GESTIBILE DALLA

CENTRALE.

¢
g

¢
E

INSERITORI COLLEGATI A STELLA
CONNETTORE X
PER GLI INSERITORI.
= : < =
o =]
RELE' ° 3 — 32|
o 4 )
° H e )
S 5 [y —
b 7 = (=)
8
[«) |
o 9 .
LA, ° 1 R=1000 QHM
1
ez
COLLEGARE GLI SCHERMI DEI CAVI AL NEGATIVO DI 32|
ALIMENTAZIONE LATO CENTRALE 2%
COLLEGAMENTO DI PRINCIPIO DELL' INSERITORE 1S66 (*)
° 7 B
L] 2
L[ J 3 -
RELE' 8 2 e -ll
o 6
(o) 7
o 8 [— ==
o 9
o 10 pmmr— RESISTENZA
comerone . FILI NON DA 1000 OHM
DI CHIAVE DI PROSSIMITA' UTILIZZATI COLLEGARE GLI SCHERMI DEL CAVO AL
NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE LATO CENTRALE
LUNGHEZZA TOTALE MASSIMA 200 METRI
Lo PER IL COLLEGAMENTO DI 4 INSERITORI N
AL CONNETTORE )
DELLA CENTRALE .o

)

4 S

RESISTENZA
DA 1000 OHM

SPECIFICA DI
COLLEGAMENTO PER ULTIMO
INSERITORE DELLA TRATTA

Nota: per il collegamento dell'inseritore 1IS66 (*) 0 IS7 (*) € possibile utilizzare il cavo con connettore a 10
poli fornito con la centrale.

7.9 Indicazione generica di inserimento

Utilizzare il cavo per l'inseritore esterno fornito con la centrale e collegare un led come specificato nello

schema seguente.

ol

CONNETTORE
PER L'INSERITORE
DI CHIAVE DI PROSSIMITA'

FILI NON
UTILIZZATI

SALDARE E
ISOLARE

LED DI

SEGNALAZIONE

+

==

1
|| —

- |[coccoocoese

e T e

RESISTENZA DA UN MINIMO DI 1K5 OHM
IN BASE ALLA LUMINOSITA" CHE SI
VUOLE OTTENERE DAL LED

Nota: con la centrale
GW10931 &
possibile installare
un segnalatore dello
stato di inserimento
mod.ISLIGHT (*)
collegandolo in linea
seriale RS485 e

attivando la
presenza di un inse-

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEL MORSETTO INS / AUDIO
PONTICELLO DI SELEZIONE

DEFAULT USCITA AUDIO
DI FUTURA IMPLEMENTAZIONE

SALDARE E

a==—

LED DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DI INSERIMENTO
DA COLLEGARE SENZA RESISTENZA

ISOLARE

¥
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7.10 Collegamenti secondo norma EN50131

Per I'uso e la programmazione della centrale secondo la norma EN50131 e consentire le funzionalita

avanzate di parzializzazione & necessario:

- Collegare un solo inseritore 1S66 (*) o IS7 (*) al conn
presenza. Il ponticello di visualizzazione dello stato di

ettore della centrale e selezionarne il controllo
inserimento sia integro.

COLLEGAMENTO DI PRINCIPIO DELL' INSERITORE 1S66 (*) NOTA PER L'INSERITORE MOD. 1S66 (*)

MANTENERE INTEGRO IL

— NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE LATO CENTRALE

: 1 # PONTICELLO.
2 LA VISUALIZZAZIONE DI
[ ] 3 5 ‘ IMPIANTO INSERITO
" o 4 =3 E' GESTIBILE DALLA
RELE o 5 CENTRALE.
(o] 6
S ‘J : 7]
5 s INSERITORE 1566 (*)
el ° 10 FIRMWARE v.1.5 O SUP.
JONNETTOR FILI NON RESISTENZA DA 1000 OHM
| CHIAVE DI PROSSIMITA' 1 UTILIZZATI COLLEGARE GLI SCHERMI DEL CAVO AL

<

LUNGHEZZA TOTALE MASSIMA 200 METRI

».

)

g

UTILIZZANDO CAVO SCHERMATO ANTIFIAMMA PER ANTIFURTO E' NECESSARIO

COLLEGARE AL MORSETTO 5 DELL'INSERITORE |
AL MORS. 6 DELL'INSERITORE IL FILO NERO DA 0

LFILOROSSODA0,75mmE  IMPORTANTE

,75 mm2.

IL COLLEGAMENTO DI UN SOLO INSERITORE 1S66(*) V1.5

MANOMISSIONE TASTIERA ENTRO 100 SECONDI.

L'UTILIZZO DELL' INSERITORE SECONDO LA NORMA EN50131 RICHIEDE:
LA PROGRAMMAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESENZA DELL'INSERITORE 1S66(*) (1S66(*) CONNESSO:SI).

L'EVENTUALE DISCONNESSIONE DELL'INSERITORE PER MANOMISSIONE PROVOCA UN EVENTO GENERICO DI

7.11 Visualizzazione degli stati operativi nell’inseritore |

S66 (*)

VISTA FRONTALE DELL' INSERITORE CON | SIGNIFICATI DELLE SPIE IN

RIFERIMENTO Al MORSETTI

sPA & E <K
(RIFERIMENTO MORSETTO3) _—
\ //:\
SPIA LINEE IN ANOMALIA &5 %%
(RIFERIMENTO MORSETTO 1)1 ]

ZONA PER IL
POSIZIONAMENTO % &
DELLA CHIAVETTA B '& %
GW20474 CON LED DI -
VISUALIZZAZIONE ~______/

=

DI COLLEGAMENTO

SPIA ANOMALIA DI SISTEMA &)
(RIFERIMENTO MORSETTO 2)

STATO DI INSERIMENTO
I DELLA CENTRALE
(RIFERIMENTO MORSETTO 4)

NOTA: IL SIGNIFICATO DELLE
SINGOLE SPIE DIPENDE DALLA
PROGRAMMAZIONE DELLA

7.12 Visualizzazioni dell’organo di comando da incasso

CENTRALE

GW1x940

SEGNALAZIONI OPERATIVE

SPIA ANOMALIA
sPA B E K DIsiSTEMA &
COLORE ROSSO COLORE GIALLO

ZONA SENSIBILE PER IL
POSIZIONAMENTO
DELLO SPINOTTO
PROXI CON LED DI

VISUALIZZAZIONE
SPIA LINEE % — [—— STATO CENTRALE
IN ANOMALIA SPIA DI COLORE ROSSO
COLORE VERDE (VEDI NOTA)

NOTA: LA SEGNALAZIONE DI STATO CENTRALE E' DISINSERIBILE
CON IL SELETTORE 8 IN OFF E RISPECCHIA LA NORMA EN50131
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SEGNALAZIONI DI INSERIMENTO

SETTORE $1 SETTORE S2

LE QUATTRO SPIE
SONO DI COLORE
ROSSO
SETTORE $3 — SETTORE S4
PULSANTINO
DI ATTIVAZIONE — |
DEL SETTORE
INDICATO DAL
NUMERO
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7.13 Collegamenti degli organi di comando solo con GW10931

PUNTO DI COMANDO

TASTIERA MOD. NIRVA (*)

DA INCASSO
e e S50 A8 g 7 MOD. ETRZENITH (*)
I =
LO SCHERMO DEL CAVO |+ =QT|r7/QT ==
DEVE ESSERE COLLEGATO
AL NEGATIVO DAL E
LATO CENTRALE o II% 0o
USCITA NON
\4 UTILIZZABILE
. —
DAL PRECEDENTE | Il (] S|+ N
DISPOSITIVO SERIALE O | | | | ) — e I <
DALLA MORSETTIERA
DELLA CENTRALE | 1] 1] g o >
— - w
EENE e
COLLEGARE TRA
LORO GLI
SCHERMI DEI CAVI
NOTA: INGRESSO PREVISTO
PER UTILIZZI FUTURL.
PER GW1x940 UTILIZZABILE
TASTIERA
GW10934 PER LA FUNZIONE SINCRO
COLLEGARE TRA LORO GLI
SCHERMI DEI CAVI l —
—>l e
e
VEDI NOTA I S
S
[ S
m.
I MAX 40mA || P
S
NELL'ULTIMO DISPOSITIVO LO
SCHERMO DEVE ESSERE ISOLATO —
DEVE ESSERE COLLEGATA UNA [o] @]
RESISTENZA DA 680 OHM PER TERMINAZIONE : INSERITORE GWA1X940
DEL LOOP SERIALE TRA| MORSETTIAEB @& | | | 12V 8
[@] Jo] Te]
USCITA OUT UTILIZZABILE PER LA FUNZIONE
SOFTWARE DI "VARCO" SOLO CENTRALI
ETR (*) e TITANIA (*) SE NON E' SFRUTTATA PER
LA FUNZIONE SINCRO TRA DUE GW1x940

7.14 Collegamento di un segnalatore mod. ISLIGHT (*)

Vista dei collegamenti per
l'utilizzo in funzionamento
combinato con un inseri-
tore indirizzato. Il dip n° 8
deve essere in posizione
OFF, default.

Nel caso si utilizzi solo la
centrale GW10931 sen-
za linseritore indirizzato,
€ necessario impostare il
dip n°8 in posizione ON.
eprogrammare la centrale
con presenza di un inseri-
tore GW1x935 con [l'indi-
rizzo impostato in centrale.

S}
DAL PRECEDENTE @
DISPOSITIVO SERIALE O —
ISPOSITIVO SERIALE S — INSERITORE GW1x935
DELLA CENTRALE @
S
LO SCHERMO DEL CAVO DEVE ESSERE @
COLLEGATO AL NEGATIVO DAL @
LATO CENTRALE
COLLEGARE TRA @
LORO GLI
SCHERMI DEI CAVI \
SEGNALATORE
[AH[=—[on][A[B] ] ISLIGHT (*)
[OEOROXOX )
LUMINOSITA' STANDARD
[H=om[A[B]
[(OEOXOKOXN) IL SEGNALATORE DEVE AVERE LO
. STESSO CODICE DI IDENTIFICAZIONE
ALSUCCESSNO T DELL'INSERITORE INDIRIZZATO
LUMINOSITA' MASSIMA DISPOSITIVO SERIALE CHE GLI E' A FIANCO
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7.15 Segnalazioni fornite da ISLIGHT (*) in confronto all’inseritore GW1x935

INSERITORE INDIRIZZATO

INDICATORE DI STATO IMPIANTO

SEGNALAZIONE DELLO STATO DI

SPIA ANOMALIA INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
P 8 e 3< pisisTEMA @ (VEDI INDICAZIONI NEL MANUALE)
SPIA LINEE g STATO CENTRALE
IN ANOMALIA = || CON SPINOTTO
APPOGGIATO ALLA
ZONA SENSIBILE
ZONA CON LED DI (VEDI NOTA)

VISUALIZZAZIONE PER
IL POSIZIONAMENTO
DELLA CHIAVE DI
PROSSIMITA'

NOTA: SE NECESSARIO, E' POSSIBILE DISATTIVARE
LA SEGNALAZIONE DI STATO CENTRALE AGENDO SUL

DIP N°8 DELL'INSERITORE. NON HA EFFETTO SULL'INDICATORE

Tipologie di segnalazione della zona superiore:

INDICAZIONE DI ANOMALIA

SPENTO = NESSUNA
ANOMALIA PRESENTE

NELL'IMPIANTO NELL'IMPIANTO

ACCESO = ALMENO UNA
ANOMALIA PRESENTE

- Segnalazione di stato con accensione a luce verde continua se nessun settore associato all’'inseritore &

inserito.

- Segnalazione di stato con accensione a luce rossa lampeggiante (lampeggio lento) se almeno un settore

associato all'inseritore € in tempo di uscita.

- Segnalazione di stato con accensione a luce rossa continua se almeno un settore associato all'inseritore

€ inserito.

Nota: ISLIGHT (*) non fa distinzioni tra l'inserimento normale e linserimento in massima sicurezza.
Quando ISLIGHT (*) viene collegato con una centrale GW10931 , non si puo abilitare I'opzione
“Spegni led inserimento su inseritore per inattivita” presente nel menu “Opzioni” del software
di programmazione. ISLIGHT (*) non & compatibile con le centrali, che in modalita EN50131, non

visualizzano lo stato di inserimento.

7.16 Ingresso “Chiave”

Un qualsiasi ingresso puo essere programmato come “Ingresso Chiave”. Da utilizzare in caso di interfac-
ciamento con un organo di comando impulsivo dotato di sole uscite a morsettiera e non compatibile diretta-
mente con la centrale, ad esempio un ricevitore radio di un istituto di sorveglianza.

DISPOSITIVO DI COMANDO GENERICO CON
CONTATTO DI TIPO IMPULSIVO
1500 Q

NCL

+
1

1500 Q
O
— o

TAMPER |

Q

TAMPER

ATTENZIONE:
IL DISPOSITIVO DI COMANDO DEVE ESSERE DOTATO DI PROTEZIONE CONTRO
LA MANOMISSIONE E COLLEGATO COME DA DISEGNO.

SE IL DISPOSITIVO DI COMANDO E' DOTATO DI ALIMENTAZIONE, LA CONDIZIONE
DI RIPOSO DELL'INGRESSO DEVE ESSERE OTTENUTA CON IL CONTATTO NA DEL
SUO RELE' IN CONDIZIONE DI ASSENZA DI ALIMENTAZIONE.

IL DISPOSITIVO DI COMANDO DEVE AVERE UN LIVELLO DI PRESTAZIONE PARI O
SUPERIORE AL LIVELLO DI PRESTAZIONE DELLA CENTRALE.

L'INGRESSO "CHIAVE" DEVE ESSERE PROGRAMMATO ATTIVO 24 ORE,
NO RITARDO, NO WALK TEST.

L'EVENTO DI COMANDO SARA' ESEGUITO ALLA CONDIZIONE DI ANOMALIA DEL
CONTATTO.

LA PROGRAMMAZIONE DI UN INGRESSO "CHIAVE" NON SODDISFA | REQUISITI DI
NUMERO DI COMBINAZIONI PRESCRITTI DALLA NORMA EN50131-3.

LNI
ISSTHONI

DOOOOOO

NI ENI == NI

[z = eni 2N ="oni sni v eNl = o i [ A2k

P00 OTCOODOODODDD

DISPOSITIVO DI COMANDO GENERICO CON
CONTATTO DI TIPO IMPULSIVO

CONTATTO DI COMANDO NA
—

O O
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7.17 Collegamenti del modulo alimentatore MDPOWER (*) opzionale.

Il modulo di alimentazione MDPOWER (*) e fornito in dotazione con la centrale GW10931

FUSIBILE DI PROTEZIONE
DELL'INGRESSO RETE

¢ INGRESSO
< RETE 230VAC 50HZ

CONVERTITORE AC/DC
A BASSO PROFILO

ALIMENTAZIONE PER LA SOLA
. » RICARICA DELLA BATTERIA
- » INTERNA DELLA SIRENA
AUTOALIMENTATA

F2 TroA] O T
‘ o] mWﬁ NON USARE PER ALTRI SCOPI

BATTERIA

PROTEZIONE AL CONNETTORE
BATTERIA — DI ALIMENTAZIONE
< NELLA SCHEDA BASE
LED PRESENZA

DI TENSIONE DI USCITA

DALL'ALIMENTATORE CONNETTORE PER IL CAVO

DELLA BATTERIA

Condizioni di lampeggio del led del modulo

Prima alimentazione o reset di
Prodotto: lampeggio a 100ms per 2s. Mancanza rete: 0.1s on 4s off.
Batteria in ricarica: lampeggio a 300ms.
Batteria carica: acceso fisso. Batteria non rlcarlcabllg per
temperatura, sovratensione o
Batteria assente: lampeggio a 1s. sottotensione: lampeggio a 2s.

Quando MDPOWER (*) & collegato alla centrale GW10931:

Luscita 12V SENS della centrale ha le seguenti caratteristiche: Luscita 14V SIR del modulo MDPOWER (*) ha le
seguenti caratteristiche:

Tensione max.: 14.7V in presenza rete, senza carico applicato. Tensione massima: 14.6V senza carico.
Tensione tipica: 14.3V in presenza rete, senza carico applicato. Tensione tipica: 14.3V senza carico.
Tensione tipica: 12.3V in assenza rete, batteria carica, senza carico applicato. Tensione minima: 14.0V senza carico.
Tensione min.: 10.2V in assenza rete, soglia di batteria scarica, carico 750 mA. Tensione minima: 14.0V senza carico.

7.18 Collegamenti del modulo alimentatore MDPOWER24 (*) opzionale

ATTENZIONE: ESEGUIRE | COLLEGAMENTI
f} IN ASSENZA DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE,

£y CONTROLLARE ACCURATAMENTE LE POLARITA'
| | ] PRIMA DI APPLICARLA
<
O o8 # (> FUSIBILE DI PROTEZIONE
s . . .
T | ™~ DELLINGRESSO ESTERNO Nota: il modulo MDPOWER24 (*)
[ 4F DI ALIMENTAZIONE & obbligatorio per installazioni
STl |«— INGRESSO ALIMENTAZIONE su mezzi mobili con impianto
o 2 DA FONTE ESTERNA, elettricoa 24Vcc e sostituiscell
* ¢ RANGEDA18A30Vee moduloMDPOWER (*)elabatteria
interna BPACK1 (*) 0 BPACK2 (*).
ALIMENTAZIONE PER LA SOLA
s » RICARICA DELLA BATTERIA
+§_, INTERNA DELLA SIRENA
AUTOALIMENTATA
- o NON USARE PER ALTRI SCOPI
SCa il
AL CONNETTORE

D IN SMD DI PRESENZA

TENSIONE IN INGRESSO

E DI INTEGRITA' DEL
FUSIBILE F1

......... DI ALIMENTAZIONE
< NELLA SCHEDA BASE
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7.19 Collegamenti del modulo opzionale MDLAN (*)

% CAVO DI RETE
- o CON PLUG

SCATOLA DA
MURO CON
PRESA UTP

_é..
=
=

@

PC CON S.0. COMPATIBILE CON
IL SOFTWARE DELLA CENTRALE
UTILIZZATO IN CONNESSIONE s
CON PROTOCOLLO TCP/IP

MDLAN ~ -€

e l—
L
=
: F
CAVO DI RETE w
CON PLUG — \ _
L & ® L
\ m )
im Y
o &
wims | 7 Bee
w olaas
< ) (EEE)
%) ®EE)
& [
o
[m)]
V4
v
7.20 Collegamenti del modulo opzionale GW10939
RELE' DI COMMUTAZIONE
LINEA TELEFONICA LINEA
TELEFONICA
ENTRANTE
L =
-
ells CIRCUITO
S| «— TNV
SIS
S| [S
. » Q Al TELEFONI
INTERNI

CONNETTORE

SMD DI RACCORDO
CON LA SCHEDA BASE
(VISTO IN TRASPARENZA) é NON COLLEGARE

ALCUN CAVO
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7.21 Esempi di collegamenti telefonici

Esempio di collegamento telefonico su linea PSTN.

ATTENZIONE: IL MODULO D'INTERFACCIA TELEFONICA DELLA CENTRALE NON
E' STATO PROGETTATO PER COMUNICAZIONI IN ISDN, NEL CASO CHE TALE
TIPO DI COMUNICAZIONE SIA PRESENTE AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE
DELLA CENTRALE, E' NECESSARIO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO IN
DERIVAZIONE DAL PLUG N°1 DELL'APPARATO ISDN (ES. NT1PLUS) CHE E'
DOTATO DI TELEALIMENTAZIONE.

NEL CASO CHE IL DISPOSITIVO NT1PLUS VENGA INSTALLATO CON CENTRALE
GIA' FUNZIONANTE, E' NECESSARIO SPOSTARE | COLLEGAMENTI TELEFONICI
AL PLUG N°1.

FARE ATTENZIONE CHE L'APPARATO NT1PLUS SIA PROGRAMMATO PER

LA COMUNICAZIONE CON TONI ALTI (CONSULTARE IL MANUALE DI NT1PLUS)
IL COMBINATORE DELLA CENTRALE DEVE ESSERE PROGRAMMATO PER
IMPULSAZIONI IN DTMF.

RELE' DI COMMUTAZIONE

LINEA TELEFONICA LINEA
TELEFONICA
|| N ENTRANTE

é < CIRCUITO
o|z 4+ TNV
S| [
S| 5

MDPSTN(*)@_, L ™™ AITELEFONI
: L 5 INTERNI
&

MODULO OPZIONALE
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PRIMA

LINEA TELEF.

FILTRO SOPPRESSORE
DEI DISTURBI MOD. PTN(*)

PALINA DI
TERRA GIA'
ESISTENTE

LA CENTRALE GW10931 PREVEDE
L'INSTALLAZIONE DEL MODULO OPZIONALE MDPSTN (*)
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Esempio di impianto telefonico semplice con ADSL.

TELEFONO TELEFONO
INGRESSO
FILTRI _ —g LINER
G.LITE S 9|  TELEFONICA

COMPUTER

LINEA
TELEFONICA

HHHHH A

MODEM ADSL

CENTRALE CON MODULO OPZIONALE MDPSTN (*)

IL COLLEGAMENTO DEL COMBINATORE TELEFONICO

DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE O DI ALTRI APPARATI

DI TELEALLARME, TELESOCCORSO, VIDEOSORVEGLIANZA
O DI ALTRI SERVIZI, ESEGUITO IN PRECEDENZA O
SUCCESSIVAMENTE ALL'INTRODUZIONE DELL'ADSL

E' INCOMPATIBILE CON QUESTO TIPO DI IMPIANTO
TELEFONICO.

DA INGRESSO LINEA
TELEFONICA

ALLA LINEA
TELEFONICA

INTERNA

FILTRO PTN(*) TERRA

Esempio di impianto telefonico complesso con ADSL.

FILTRO UNICO POTS SPLITTER
COLLEGATO ALL'INGRESSO
DELLA LINEA TELEFONICA

A A

COMPUTER

LINEA

. TELEFONICA

CENTRALE CON MODULO OPZIONALE MDPSTN (*)

IL COLLEGAMENTO DEL COMBINATORE TELEFONICO
DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE O DI ALTRI APPARATI

DA INGRESSO LINEA

DI TELEALLARME, TELESOCCORSO, VIDEOSORVEGLIANZA
DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO SULLA LINEA TELEFONICA
IN USCITA DAL FILTRO POTS SPLITTER.
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Collegamenti al modulo opzionale MDNTP (*)

MDNTP (*)
CIRCUITO DI SIMULAZIONE
DELLA LINEA TELEFONICA —
\ : APPARECCHIO TELEFONICO
PER COMUNICAZIONI IN FONIA,

-O O o FAX E MODEM NON SONO SUPPORTATI

i ; -}

= o|s

FORI PER LE CLIP DI
FISSAGGIO ALLA

| Zﬁ ‘/ SCHEDA BASE

NOTA: IL MODULO MDNTP (*)

—

CAVO/ NON PUO' ESSERE UTILIZZATO
D'ANTENNA ! *
DEL MODULO SENZA IL MODULO MDGSME (*).

LA PRESENZA DEL MODULO MDNTP
\ IMPEDISCE L'INSTALLAZIONE

DEL MODULO GW10939

CONNETTORE SMD DI RACCORDO

CON LA SCHEDA BASE MDGSME(*)

(VISTO IN TRASPARENZA)

Nota: I'aspetto del modulo opzionale mod. MDNTP (*) & puramente indicativo.

Nota: il modulo MDGSME (*) deve essere collegato ad una antenna GSM esterna. E’ possibile quindi
scegliere tra i modd. GSMEXA15 (*) o GSMEXAZ2 (*).
Nel caso sia installato anche il modulo MDGPSE (*) & possibile installare I'antenna combinata
GSM-GPS mod. MDANT2 (*). Saranno possibili queste combinazioni:
MDGPSE (*) + MDANT1 (*) con GW10938
oppure MDGPSE (*) + MDANT1 (*) con MDGSME (*) + GSMEXAZ2 (*) o GSMEXA15 (*).
MDGPSE (*) con MDGSME (*) + MDANT2 (*).
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7.22 Schema generale

Schema generale dei collegamenti e dei moduli accessori della centrale GW10931

VIAGPRS CONMODULI GW10938/MDGSME(*) E VIALAN CON MODULO MDLAN ()

_{ GESTIONE REMOTA E SUPERVISIONE CON IL SERVIZIO EL.MO.CONNECT (")

MODULI OPZIONALI INSTALLABILI IN POSIZIONI DEDICATE:
OROLOGIO INTERNO CON BATTERIA IN TAMPONE E CAMBIO

POSIZIONE A: MOD. MDGPSI (*) , MODULO GPS CON ANTENNA INTEGRATA AUTOMATICO TRA ORA LEGALE/ORA SOLARE.

MOD. MDGPSE MODULO GPS CON ANTENNA ESTERNA DA UTILIZZARE IN [ PROGRAMMATORE INTERNO SETTIMANALE CON 8 PROGRAMMI PER:

ALTERNATIVA AL MODULO MDGPSI (*). - INSERIMENTO / DISINSINSERIMENTO IMPIANTO

- ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE USCITA

POSIZIONE B: MOD. MDLAN, MODULO ETHERNET PER COLLEGAMENTO

CONRETILAN PER IL. CONTROLLO REMOTO IN TCPAP. MINIDIN PER CP8/SER2 (") PER PROGRAMMAZIONE DA PC (NO AGG.FW)
| E PER SISTEMI DI CENTRALIZZAZIONE KNX(RICHIEDE IL MODULO

POSIZIONE C: MOD, GW10938 MODULO GSM CON ANTENNA INTERNA PER

L CONNESSIONE DA EVERSO LA CENTRALE VA SUiS, FONIA DATT GW10947CON INSTALLAZIONE PROTETTA FUORI DALLA CENTRALE )

MOD. MDGSME (*) MODULO GSM CON CAVO PER ANTENNA ESTERNA DA

UTILIZZARE CON IL KIT GSMEXA15 IN CASO DI SCARSO SEGNALE GSM E _| PORTA USB PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E PROGRAMMAZIONE

IN ALTERNATIVAA GW10938 DA PC CON BROWSER DEDICATO O IN TELEASSISTENZA.

POSIZIONE D: MOD. GW10939 INTERFACCIA TELEFONICA ANALOGICA PSTN

PER TRASMISSIONI IN FONIA E DATI, DOTATA DI MODEM PER TELEASSISTENZA. -I A SELIJ_SE‘,::ETTERSRUELS‘EH?,\IAOB/’:SGE Sgg?ggﬁljéoﬁggml/§0R| ‘
MOD. MDNTP (*) MODULO SIMULATORE DI LINEA TELEFONICA DA UTILIZZARE REL() -

AL POSTO DI GW10939 QUANDO NON E' DISPONIBILE FISICAMENTE LA LINEA
TELEFONICA E SOLO IN ABBINATA CON GW10938/MDGSME

"l))))) TRASMISSIONE RADIO PER COMANDO FINO A 15 SIRENE
CON O SENZA SUPERVISIONE E FINO A 15 ATTUATORI

MODULO ALIMENTATORE DA TENSIONE DI RETE MDPOWER(*)

A MICROPROCESSORE CON RICARICA DELLA BATTERIA. COMANDO DI RIFERIMENTO PER SIRENE
____________________________ AUTOALIMENTATE DI ALLARME.

MODULO RIDUTTORE DI TENSIONE MDPOWER24(*) DA ‘ RELE' PROGRAMMABILE CON CONTATTI

UTILIZZARE INALTERNATIVA AMDPOWER () PER INSTALLAZIONE C - NC - NA 3A@24VCA

DELLA CENTRALE SU MEZZI MOBILI CON IMPIANTO A 24V ‘

UN SOLO INSERITORE MODD. IS66 (*) 0 IS7 (*)
PER RISPETTARE LA NORMA EN50131-3

BATTERIA IN TAMPONE ALLOCABILE:
BPACK1(*)STANDARD OPPURE BPACK2 (*) A LUNGA DURATA

MEMORIA STORICA DI 1000 EVENTI l—

PROMEMORIA COLLAUDO IMPIANTO
PROGRAMMABILE DA 4 A 52 SETTIMANE

OPZIONE DI PROGRAMMAZIONE EN50131 }—

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE =
VISUALIZZABILE SUL DISPLAY SOLO DELLA CENTRALE. °C
CON RILEVAZIONE DI BLOCCO DELLA CALDAIA

UN SOLO INSERITORE MODD. 1S66 (*) 0 IS7 (*)
PER TASTIERA SECONDO LA NORMA
EN50131-3

TASTIERA
MOD. NIRVA (*)

PUNTO CHIAVE
MOD. ETR-ZENITH

1 LINEA SERIALE
RS485

CONNETTIVITA™: UN SOLO INSERITORE

CONCENTRATORI GW10946 MODD.IS66 (*) 0 IS7 (")
RIVELATORI SERIE STT500 . PER PUNTO CHIAVE DI
DISPOSITIVI DI COMANDO COMANDO SECONDO

FINO A 16 TRA TASTIERE TATTILO(),

NIRVA (), ATOS (*), PUNTI CHIAVE LA NORMA EN50131-3

ETRZENITH (*), GW1x940 E PUNTI

CHIAVE INDIRIZZATI GW1x935.
ESPANDIBILITA' MASSIMA RIVERFASTpIus ®

TRASMETTITORE
REMOTO DI 64 INGRESSI CON GESTIONE SU
8 INGRESSI SU SCHEDA BASE PROGRAMMABILI COME: TEMPERATURA 4 AREA COMPOSTE DA 4 SETTORI.
TRIPLO BILANCIAMENTO, DOPPIO BILANCIAMENTO, MDTEMP () ol
SINGOLO BILANCIAMENTO VELOCI OPPURE NC O NA(DEFAULT). INSERITORE PER TAPPARELLE:
POSSONO ESSERE ESPANDIBILI IN PROGRAMMAZIONE SETTORIZZABILE o NaRzsa
GW1x940
FINO A 16 CON FUNZIONE "SPLIT". COLLEGABILE ANCHE COME NC O
SOLO | PRIMI 8 INGRESSI POSSONO ESSERE PROGRAMMATI AL BUS RS485 BN TO
"VELOCI" PER SENSORI PER TAPPARELLA O INERZIALI,
IL RIVERPLUS(*) GESTISCE ANCHE
INGRESSI A TRIPLO BILANCIAMENTO
M, TASTIERA
GW10934 CONCENTRATORI
@ SERIE RIVER()
INSERITORE
SENSORI MOD.GW1x935 TASTIERA
SENSORIMAGNETICI  yoLUMETRICI COLLEGABILE MOD. ATOS ()
PER PORTE IR, MW. DT D AL BUS RS485
E FINESTRE T
RIVSE-'r‘%TO%EiE SEGNALATORE DI
SENSORI VELOCI INERZIALI O COLLEGABILE STATO IMPIANTO
PER TAPPARELLE AL BUS RS485 MOD. ISLIGHT()
DISPOSITIVI DI COMANDO UTILIZZABILI CON LA SOLA CENTRALE MAX 8 DISPOSITIVI VIA RADIO IvVe SERIE (5T
DEL SISTEMA FOCUS PER N -
TELECOMANDO TELECOMANDO R "\ RIVER RF()
CHIAVE DI ) MOD. ANTEUS4 () BIDIREZIONALE OGNI CONCENTRATORE RIVER RF()
PROSSIMITA GW10933 |§ 7
TELECOMANDO ALIMENTAZIONE
I‘?'F % % MOD. ANTEUSA4() T2Vec 230 Vea
ORGANO DI COMANDO N ~ QPPURE
N ) GW10933 B RIVELATORI DI GAS
CON LO STESSO LIVELLO DI R ) VIARADIO
PRESTAZIONE DELLA > 5 RFCxx (*) E RFGxx (*)
CENTRALE COLLEGATO TASTIERE
AD UN INGRESSO ESTERNO < MODD. LAMPUS (*)
S TELECOMANDO e LAMPUS-P (*)
MEDICO MOD. HERCULES () _

SENSORI MODD.GW20477, GW20484, CSF4 (*),

COMPATIBILITA' CON CMTFM (*), DRACO (*) e CAL360 (*)

SENSORI Va SERIE

Nota: per aumentare I'autonomia del sistema & necessario alimentare i dispositivi collegati in RS485 con
degli alimentatori dotati di batteria in tampone.
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7.23 Collegamenti in linea seriale

Collegamento di un concentratore RIVER RF (*) alla linea seriale RS485.
LINEA SERIALE PROVENIENTE DALLA

CENTRALE OPPURE DA ALTRI
9 [==] PRECEDENTI CONCENTRATORI
=
0T SCHEDA OPZIONALE RESISTENZA DI R j 1_2\{'-
TERMINAZIONE
A DEL LOOP
— SERIALE DA O -
& il < 680 OHM EISE
RESISTENZA DI ! Vi 2 \ “illels
TERMINAZIONE [0 00000000 0] | el
DEL LOOP g
SERIALE DA U vﬁsrwB5|1hst?sl c lyE{\E‘NC|§\‘»§|,m\ooTr . Q o
680 OHM L/ 680 OHM
L'ALIMENTAZIONE ATTENZIONE:
E' PROTETTA DAL UTILIZZARE SOLO PER
FUSIBILE F1 L'ULTIMO CONCENTRATORE
RIVER RF (*)
@) - -

Az

1234

IL PONTICELLO N°2
DEVE ESSERE IN
POSIZIONE OFF

aVv —4

sarsy

0000000000

O

AD ALTRI DISPOSITIVI COMPATIBILI
CON IL FIRMWARE DELLA CENTRALE

Impostazioni particolari dei selettori del concentratore RIVER RF (*) per il corretto funzionamento con la
centrale GW10931.

INGRESSI 1 -8 INGRESSI 9 - 16 INGRESSI 17 - 24 INGRESSI 25 - 32
87654321 87654321 87654321 87654321
HERRARER HERRGRED RERRGREE HERRAREE
INGRESSI 33 - 40 INGRESSI 41 - 48 INGRESSI 49 - 56 INGRESSI 57 - 64
87654321 87654321 87654321
HERRANGD HHHHHMH HHHHHHM

INGRESSI E POSIZIONE DIP

ATTENZIONE: NON IMPOSTARE CODICI DI IDENTIFICAZIONE
CORRISPONDENTI AD INGRESSI NON SUPPORTATI
DALLA CENTRALE IN USO

Nota: nellimpostazione degli indirizzi del concentratore

RIVER RF (*) & consigliabile occupare gli ingressi ~ LEGENDA
isnuprerloirl at:IGti}:)girg)ortgzr utilizzare completamente gli . POSIZIONE
gressi cabla ordo. i! RICEVITORE OK
" . . . - " . DENTRO IL
Limmagine a lato contiene dei consigli per l'installazione RIVERRF

multipla dei concentratori RIVER RF (*) in spazi ristretti.
INGRESSO

CAVI v

Nota: non inserire i RIVER RF (*) in contenitori metallici.

3cm
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Nota importante per l'utilizzo del concentratore RIVERRFRT6 (*): il ricevitore RIVERRFRT6 (*) &
compatibile con la centrale GW10931 ESCLUSIVAMENTE se impostato nella modalita ETR (DIP2 = ON).
La centrale deve essere programmata per concentratori GW10946 (non RiverRF (*)).

E’ necessario configurare I'ingresso corrispondente al telecomando come ALLARME MEDICO.
Lanomalia di batteria viene gestita tramite I'ingresso 7 del concentratore (configurato 24h e con evento
opportuno).

Esempio di collegamento di concentratori RIVERM4 (*) solo con GW10931.

CONNETTORE PER IL COLLEGAMENTO DI UNA SCHEDA A RELE'
PULSANTE TAMPER SU SCHEDA NEL MOD. ETRREL SONO UTILIZZATI SOLO 4 RELE'
ESCLUDIBILE AGENDO SUL DIPSWITCH N°7 UTILIZZABILI ANCHE SOLO PER RIPETIZIONE DELLE USCITE
AGENDO SUL DIPSWITCH N°8

SELETTORE DEGLI INDIRIZZI, LED DI SEGNALAZIONE

VEDI TABELLA SPECIFICA \

© 0O

VISUALIZZAZIONE DATI TRASMESSI
DAL CONCENTRATORE
/@/ STATO DELLA PROTEZIONE TAMPER
| SPENTO = PROTEZIONE OK

+—— TRANSITO DATI IN LINEA SERIALE

LINEA DI TAGLIO DEL CIRCUITO STAMPATO PER

INSERIRE IL CONCENTRATORE IN UNA SCATOLA

DA INCASSO TIPO 503.

E' NECESSARIO ESCLUDERE IL TAMPER CON IL
> AD EVENTUALI ALTRI DIPSWITCH N°8

12y CONCENTRATORI

— ¢
P0DODODD O DD

FT AB[L=1213=14

LINEA SERIALE o
PROVENIENTE DALLA —
CENTRALE OPPURE  —p A
DA ALTRI PRECEDENTI B
CONCENTRATORI

+ I>®

PER CABLARE LA RESISTENZA
DA 680 OHM DI TERMINAZIONE
LINEA SERIALE VEDERE
DISEGNO SPECIFICO

VARIANTE PER ALIMENTAZIONE REMOTA DEL CONCENTRATORE

o_H

ATTENZIONE Toooo
FAR PROSEGUIRE LA Oz
SCHERMATURA DEI w_ CONCENTRATORI
CAVI DI COLLEGAMENTO CENTRALS OFPURE —> A 5 T
DA ALTRI CONCENTRATORI s \ ] A
12v
NOTA: IL +12V NON VIENE INDICATO +
COME PROVENIENTE DALLA CENTRALE -

O DA PRECEDENTE CONCENTRATORE ALIMENTAZIONE DEL CONCENTRATORE

COME ESEMPIO DI ALIMENTAZIONE DA BOX REMOTO

DA BOX REMOTO

Programmazione dell’indirizzo di un concentratore RIVERM4 (*) solo con GW10931

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
Rl N BT g N Qi
25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48
R T RN R A Rt N
49-52 53-56
et
57-60 61-64 DIPN°;N gg ONQE DIP N°8
T RTITEL h ATTIVO NON ATTIVA
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RESISTENZA DI
TERMINAZIONE

O

[CO0DODDDOD

Esempio di collegamento di un concentratore RIVERM2 (*) solo con GW10931

DEL LOOP
SERIALE DA
680 OHM

680 OHM

+
A
B

’—V

DA ALTRI
CONCENTRATORI

UTILIZZARE SOLO PER
L'ULTIMO CONCENTRATORE

ATTENZIONE:

A\

Programmazione dell’indirizzo di un concentratore RIVERM2 (*) solo con GW10931

-10

15-16 17-18 19-20 21-22

13-14

11-12

33-34

45 - 46

57 - 58

31-32

43 - 44

55 - 56

29-30

41-42

53 - 54

ATTIVA
NON ATTIVA

bl

DIPSWITCH N°8
FUNZIONE RIPETIZIONE

27 -28

39-40

51-52

63 - 64
!
5

25-26

37 - 38

49 -50

61-62
'
5

23-24

35-36

47 - 48

59 - 60
d
4
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Collegamento di un concentratore GW10946 solo con GW10931
PONTICELLO DA MANTENERE APERTO

SELEZIONE DEL TIPO DI
BILANCIAMENTO INGRESSI
(VEDI MANUALE DEL
CONCENTRATORE)

8554535,8"  PONTICELLI DI SELEZIONE DEL
CODIGE DI IDENTIFICAZIONE
[ ] J ¢ J ¢ J DEL CONCENTRATORE.
VEDI TABELLA DEI GODICI
DDDDEEDDDDD IN QUESTO MANUALE

PONTICELLI DA ESCLUSIONE
MANTENERE CHIUSI @ TAMPER

FAMPER S
| COLLEGAMENTI SI RIFERISCONO AL | TAMPER SU /y|§| C L1 ] BB

IMPORTANTE
DOPPIO BILANCIAMENTO STANDARD | SCHEDA |
CORRISPONDENTE Al DUE PONTICELLI =R
DI SELEZIONE IN POSIZIONE CHIUSA. -
IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI ' ' :
EFFETTUARE IL BILANCIAMENTO O HEororsorooosdosd
DI LINEA, DICHIARARLA DI TIPO NC ALIMENTAZIONE DA GENTRALE
IN CENTRALE. -

12V O DA BOX REMOTO IN BASE

:::Ti + ALL'AUTONOMIA RICHIESTA.

UTILIZZARE SOLAMENTE CAVO SCHERMATO
CON LA CALZA COLLEGATA AL NEGATIVO

O

o OOOi

2 X 1500 Q

-
CONTATTO V_ -
1500 @ DI ALLARME SOLO LATO CENTRALE.
2 X 1500 Q
1500 Q [ 1 0 -
(=),
CONTATTO G
DI TAMPER
SENSORE MAGNETICO SENSORE A DOPPIA

TEC OGIA A
MICROPROCESSORE

CORPO DEL SENSORE

Programmazione dell’indirizzo di un concentratore GW10946 solo con GW10931

POSIZIONI DEI PONTICELLI
S5 S4 S3 S2 St S5 S4 S3 S2 St

NUMERAZIONE
DEGLI INGRESSI

ATTENZIONE: NON IMPOSTARE CODICI DI IDENTIFICAZIONE
CORRISPONDENTI AD INGRESSI NON SUPPORTATI
DALLA CENTRALE IN USO
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Collegamento di un concentratore GW10946, solo per centrale GW10931

ON

O

o

S~

il

oooooooooo Q

Le uscite a relé non
sono presenti nel con-

NON PRELEVARLA DALLA

ALIMENTAZIONE
RIVELATORE A DOPPIA
TECNOLOGIA A
MICROPROCESSORE
LINEA SERIALE

Collegamenti di ingressi veloci con GW10946.

SENSORE  |L PIU' VICINO POSSIBILE
INERZIALE AL CORPO DEL SENSORE

)

K
CONTATTO DI TAMPER

IE' s|C
% @ i | m— % - o nat centratore GW10946
i © [nc1)
- @ C2 h
S |NA2
O (OROROXOXOXOROROROROROXOXOXOROR() S Inc2
+12V- A B L1 - 12 L3 - L4115 -L61L7 - L8
. Nota: con il frmware v. 5.x o
superiore la centrale gestisce gl
RESISTENZE DI ingressi a triplo bilanciamento del
BILANCIAMENTO concentratore GW10946.
DA 15000
2 X 1500 Q
a’:'—‘ 2X 1500 Q ]
| | }
+ =—c N Yo 24H )
— e O — QJ
ALIMENTAZIONE DEL el 8 ) L=2x
RIVELATORE FORNITA
DA UN GRUPPO DI i I\ ® ®©

SENSORE MAGNETICO

O

O

NO

-
[ o
wr— il
i
(3 T |
o

~—i
ol

119 V -ACL+

IL PIU' VICINO POSSIBILE
AL CORPO DEL SENSORE

L

TIRARE TUTTO IL FILO E FISSARE L'OCCHIELLO
ALL'ULTIMA DOGA DELLA TAPPARELLA

LA DEFINIZIONE DELL'INGRESSO / INGRESSI "VELOCI"
DEVE ESSERE FATTA CON IL SOFTWARE DI

GESTIONE DELLA CENTRALE.

LA REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' ED
INTEGRAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA PER SINGOLO
INGRESSO OSSERVANDO L'ANDAMENTO INDICATO NEL
GRAFICO A LATO.

-

[e]
z
g |
N
wr—m
A~

€121 -

P -

PO OCODDOODDOD

STATO
INGRESSO

ALLARME

ANDAMENTO SENSIBILITA' - INTEGRAZIONE

IMPULSI
(INDICAZIONE
TEMPORALE
GENERICA)

[QUIETE ]

FRONTE DELLA
SENSIBILITA!

»
I

FRONTE /
DELL'INTEGRAZIONE
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Impostazioni degli indirizzi per il concentratore GW10946.

Nota: la posizione del selettore n°8 & dedicata alla funzione di ripetizione, non € significativa in questo
contesto, la posizione di default € OFF.

JRTEEELE
8 1234567

cor—mm

33 ON
R

90N
16| 10000

17 ON
24

cor—mm
-~

:

34567

cor—mm

25 ON
T

4>
s HHILOENE

49
o, (141000}

57 ON
AT

E’ consigliata la programmazione degli indirizzi da 17 a 64 per non perdere I'utilizzo degli ingressi di bordo.

Collegamento di un rivelatore serie STT500(*).

DALLA CENTRALE

NOTA: LA LINEA SERIALE DEVE ESSERE TERMINATA CON UNA RESISTENZA
DA 680 OHM DA COLLEGARE Al MORSETTI "A" E "B" DELL'ULTIMO DISPOSITIVO

O DAL DISPOSITOVO
INDIRIZZATO

PRECEDENTE

TAMPER CONTRO L' APERTURA
DEL COPERCHIO <
ANTENNA PLANARE

DELLA SEZIONE Mw <

COMPONENTI DEL CIRCUITO
ANTIACCECAMENTO

DOPPIO DISPOSITIVO PIR

DELLA SEZIONE IR «—

CON LENTI
ANTISTRISCIAMENTO

DIPSWITCH PER INDIRIZZAMENTO
DEL RIVELATORE, CONSULTARE LA
TABELLA NEL MANUALE TECNICO

LED PER SEGNALAZIONE
DELL'OPERATIVITA'
IN RS485 DEL RIVELATORE

| >
+&  ADALTRO
A DISPOSITIVO
g NDIRIZZATO $3 = PROTEZIONE ANTISTRAPPO
B =escusa  Jb =ABILITATA
/' (DEFAULT)
EVENTO LED VERDE LED ROSSO LED BLU
PRIMA ALIMENTAZIONE | - ACCESO | -
ESEGUITO DEFAULT LAMP. LENTO LAMP. VELOCE LAMP_LENTO
BASSA ALIMENTAZIONE | LAMP. LENTO LAMP_LENTO LAMP_LENTO
DISORIENTAMENTO | -—— LAMP.LENTO | -
¥ ALLARME ACCESO | — ACCESO
GUASTO PIR1 LAMP.VELOCE | — | —
GUASTOPIRZ | - LAMP. VELOCE | -
MASCHERAMENTO /
ACCECAMENTO LAMP.LENTO [ = — [
TEST MASCHERAMENTO
ALLA PRIMA ALIMENT. LAMPEGGIO | - LAMPEGGIO
PREALLARME IR ACCESO |  — ]
PREALLARMEMW [ - | e ACCESO
IMPULSO IR SINGOLO LAMP. [ — [
wmpPULSOMW | — | SINGOLO LAMP.

NOTA: CONSULTARE IL MANUALE PER LE OPERAZIONI DI RESET DEL RIVELATORE

Nota: per la programmazione del rivelatore utilizzare il software della centrale e consultare il manuale di

programmazione.

Le tabelle per la programmazione dell’indirizzo del rivelatore sono consultabili nella documentazione
tecnica del rivelatore stesso insieme ai suggerimenti per la corretta installazione.
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Variante di collegamento della linea seriale

CENTRALE GW10931

PUNTO CHIAVE
DA INCASSO
MOD. ETRZENITH (*)

SEGNALATORE DI
STATO IMPIANTO
MOD. ISLIGHT (*)

RIVELATORE
SERIE STT500 (*)

TASTIERA
TASTIERA GW10934

INSERITORE
SETTORIZZABILE
TASTIERA GW1x940
DI COMANDO
MOD. NIRVA (*)

TASTIERA INSERITORE TASTIERA

DI COMANDO  INDIRIZZATO CONCENTRATORE DI COMANDO
MOD. ATOS(*)  GW1x935 GW10946 MOD. ATOS (*) *
= TERMINARE LA
=¢ LINEA SERIALE
L/ CON UNA

RESISTENZA
o DA 680 OHM

LINEA SERIALE DI CONCENTRATORI GW10946, ORGANI DI COMANDO ED APPARATI COMPATIBILI COLLEGATI
ALLA SPECIFICA MORSETTIERA DEDICATA IN CENTRALE.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO A "T" DOVE IL CIRCUITO DI PILOTAGGIO PER LINEA SERIALE, INTEGRATO NELLA
CENTRALE, VIENE CONSIDERATO COME UN CIRCUITO CONCENTRATORE INTERMEDIO.

| DISPOSITIVI SERIALI POSSONO ESSERE INSERITI INDIFFERENTEMENTE IN QUALSIASI POSIZIONE DELLA LINEA
SERIALE. FARE ATTENZIONE CHE IL NUMERO TOTALE DI ORGANI DI COMANDO, CONSIDERATE LE DUE LINEE
SERIALI POTRA' ESSERE AL MASSIMO 16.

E' NECESSARIO PROVVEDERE A BOX AUSILIARI DI ALIMENTAZIONE REMOTA PER OTTENERE L'AUTONOMIA
COMPLESSIVA DEL SISTEMA PREFISSATA A PROGETTO.
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Gruppo radio gestito dalla centrale della GW10931.

A13AVddVL d3d
O IVIZH3NI
ID0TIA [HOSN3S

_— JYLSANIA 3
Ld M oI 3140d ¥3d
IDIELINATOA 151 INOVIN IMOSNAS
I4OSN3S
[4]
7]
|

0s31s3 LINds 3 1INdsS
ANOIZVENOIANOD NI ISS3HONI 91 V ONId

‘100T3A ON ‘YN ‘OLNINVIONVTIE OTdIbL
OLN3INVIONVIE OlddOd
1191SSOd INOIZVENOIINOD
1LV18VO ISSTYONI OL10 d3d VHIILLISHON

'3IVHIN3O 10 OT13dON TV

d3d G8¥SH IVIF3S VANIT

FIVYMINYI4 OLNINVYNHOIOOV I
Od VA INOIZVANYHOOHd ¥3d
gSNINIA 3 NIININ T4OLLINNOD

3Svd NI ILINIJ3d [H0SS300V l—

()£S10(,)99SI I4OLI¥ISNI

() SATNDYUIH "AON

NOISNYLNI FNHVYTIV d3d
ON-VN-O 3734 V V1I0sn

JTVHLIN3O V1130
FHYMNNIS VLITIEILYDNOD
V1 38VTI0H8LNOD

8 'XVIN
(+) 49 ¥3AIN
[4O1LVH1IN3IONOD

(:)71344.13 VA3HOS ¥3d
JHOINOY 11373 31I0SN OLLO
NOO 3FHOLLINNOD

VZN3L1SISsvanal
3 3TVOOA ISTLNIS NOO
VINO4 NI ‘ITVLIDId

¥3d YOINO43 3L

g

B

() z>iovds}
2NddO () | MOvds]

6€£60L MO
[oalglele}]

(.) YIMOdaWN:

3HOINO4373L INOISSINSVYYHL ¢ o TTTTTTTTTTTTTTTTmmmeeT .
SAOAN ‘(INVIAW ' ()SIOAI IMNTON |

V3NITNI OLNIANVOITIOD

L€E60LMO ITVHLNID

FIA3S oAl (JAS-HINNVYTL "AON
OILIT IV MOVd AY3L1vE NOO
VLVNOISIAG3dNS 1714 VZN3S

VLVINTGWNITYOLNY VYNIHIS

Yve'LAZE VIN3LLYE NOO
3143S Al () AH-HIWNY 14 "AON VLVYNOISIAEIINS
1714 VZN3S VLVINIWITYOLNY YNIHIS

31¥3S 10 3134 va
FHOLVININIY

EON0EC
3139

43S () =Al YIWAVTS "AON
OLLIT IV XOVd Ad3LLve
NOD 1714 VZN3S
VLVINIWIVYOLNY VYNIHIS

INOIZVIVYNO3S I d311a
OLNIWVYOITIO0

OLYOIAIdINIS 43d 3LI0SN 9 XYW

= OLNIWIMISNI
N 10 3NOIZNN4 ¥3d
()OSNILNY "QOW

l@ OGQNYINOOFT3L I JHONY
3T8vzziiLn 3

£€60LMO '
ITVYNOIZIHIaIg %] wwﬁw_zz%o mmu_@
OaNVINOO313L Py
/// INOIZV.INIWY
BOA 0€Z / 99AZL E (,)SV1LV 'O
ANOIZVINIWIY 3J1OW3Y INOIZVIVNDIS

d3d 3H0LvNLLY

OLVHOdHOONI
0L1ydn.a oz3aid
FHYOSN3S I 0Lv1lod 3
J143S () «Al ITVHLS "AON I

() X944 3 () Xx04Y I1H3S
01avy VIA SVYO 1 IMOLVI3AI v8Y0ZMO
I713YVddVYL ¥3d IMOSNIS
3 IDILINOVIN [LLVINOD
H3d IHOLILLINSYHL

/
‘. Cn_smcb_z ///
E o <~_E<mmas_mk
C . o _QOFOs_mm
3MOLILIANSYAL
() W4-LWD “QON
3T138Vddv1 ¥3d IJOSN3S 3 IN¥3LST

IDIL3INOVIN ILLVINOD ¥3d FHOLILLINSVYHL

Xd 01INddID 1Id OLv10a 3
31¥3S ()=Al SNdAVT QO I

3143S () Al SNAINYT AOW
OAaNVINOD 10 VHIILSYL IS oA () 4S5 O
() 09€1v¥0 "AON <Al (,) N3~
,09€ V INOIZILOYd OLVHOJHOONI OOILANOVIN
NOD ¥l IHOSNIS OLLVINOD NOO FHOLILLINSVHL

m_mu\\\.\‘..@ &%::A@

) 4

S
s
&) >
31M3S oAl
() ¥OT¥D "AOW
29-00vdad 'dOnW () OOvya "aon ol IHOSN3IS
VENLYYIdWIL 1Q TJOSNIS OWN4 1d IYOSN3S

55




MANUALE TECNICO - GW10931

Esempio di installazione via radio domestica.

SENSORE

CENTRALE GW10931

GW20477

e

CMT-FM

SIRENA CON
BATTERY PACK

FLAMMER(*)
(IV= SERIE)

TRASMETTITORE CON
CONTATTO MAGNETICO
INCORPORATO

GW20478

Situazioni installative ammesse e sconsigliate.

=

GIUSTO
FISSARE LA CENTRALE
GW10931 (RICEVITORE)
IN POSIZIONE CENTRALE

CENTRALE GW10931 ——» O
|

| SEMINTERRATO ‘

GIUSTO

FISSARE LA CENTRALE GW10931
IL PIU" IN ALTO POSSIBILE RISPETTO
AL LIVELLO DEL TERRENO

56

GW20484

TRASMETTITORE PER
CONTATTO MAGNETICO
ESTERNO DOTATO DI
INTERFACCIA PER SENSORI
PER TAPPARELLE

GW20484

R4

IS 7
T I

SBAGLIATO!

| TRASMETTITORI DALLA PARTE
OPPOSTA DELLA CASA POSSONO
ESSERE TROPPO LONTANI

; CENTRALE GW10931

7% E——
SEMINTERRATO J

SBAGLIATO!

FISSANDO LA CENTRALE GW10931
SOTTO IL LIVELLO DEL TERRENO SI
ATTENUA
NOTEVOLMENTE IL SEGNALE
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Situazioni critiche di attenuazione del segnale dovute ai vari materiali da costruzione di un edificio.

90% - 100% 65% - 95% 0% - 70%
DELLA PIENA DELLA PIENA DELLA PIENA
POTENZA POTENZA POTENZA
AR
v
> > XY
PSS
ps i
4
PP
R
rdddd
LA
PARET! IN COMPENSATO MATTONI CEMENTO ARMATO
O IN TAMBURATO PIENI O FORATI O LAMIERA E INTONACO

Situazioni critiche di limitazione del segnale radio dovute ad altri oggetti presenti nellambiente.

/

/ N

SENSORE DI FUMO N
i 5 ~
/ N
GRIGLIE METALLICHE

[ o }
ml ® b
(ES. BOCCHE DI LUPO)

ATTUATORE E MURI IN CEMENTO
CENTRALE GW10931 ARMATO

[s)

TRASMETTITORI PER

CONTATTO MAGNETICO,
PER SENSORI TAPPARELLA, E
PER INERZIALI DA IMPATTO ~
NS
’A\
V4
V4 N
CONCENTRATORI
RIVER RF(*) —
TRASMETTITORE CON PORTONI IN METALLO
CONTATTO MAGNETICO
INCORPORATO SIRENE RADIO GW20490
(o} eyt
O
TRASMETTITORE
CON INGRESSO
AMORSETTO TASTIERA SPECCHI

DI COMANDO

Altri esempi di situazioni critiche.

CRITICITA" AMBIENTALE PER SENSORI IR

SENSORE IR /—\ PANNELLI RADIANTI

GW20477 ]
CAMINETT] r TERMOCONVETTORI
) T~ laf
IRE Sk
, FINESTRE CON ] N/ R Eﬁllzﬁgsgggllw%snu
SPIFFERIDARIA & /N |k
| /IN R CHE PRODUCONO
DR ARIA CALDA

CRITICITA" AMBIENTALE PER TRASMETTITORI PERIMETRALI

MAGNETE PORTA , \ PARETE
e TX Y/
MENO DI 1 METRO gF;'SUOFf{E'FERO
TRASMETTITORI PERIMETRALI DAL PAVIMENTO MOBILE
MODD. SAETTA (*), STRALE(*), IF;\‘AggV'MEgJTOO o| MIN. N\ METALLICO
CSF-FM (*) ,CMT-FM(*) IV= SERIE vormal | T PAVMENTOML DI GROSSE =
. ¢ K e TX DIMENSIONI
A A N
\\/\/\J_j \\_/\/\JJ SBAGLIATO!

GIUSTO SBAGLIATO!
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Collegamento dell'uscita a rele programmabile con funzione di Cronotermostato.

ut
=
SCHEDA OPZIONALE
N
N
=
]
G- | &

: i i
PODPDDODOODOD| | T
AB|+—CNANCR|F.+— -
RS-485 | 12V SENS/ RELE' SIR. | AUDIO OUT

Nota: in caso di utilizzo come relé

Nota:

/V

L'ALIMENTAZIONE
E'PROTETTA DAL
FUSIBILE F1

NOTA: UTILIZZARE | CONTATTI DEL RELE'
IN BASE AL TIPO DI COMANDO REMOTO
RICHIESTO DALLA CALDAIA

1N4001

AL COMANDO
CALDAIA

RELE' CON CONTATTI ADEGUATI AL CARICO DA COMANDARE.
IL RELE' NON DEVE ESSERE INSERITO NEL CONTENITORE
DELLA CENTRALE.

Vista del display della centrale con modalita cronotermostato visibile.

ACCENSIONE

CALDAIA

LAMPEGGIA

IN CONDIZIONE — Y
DI RILEVAZIONE
BLOCCO CALDAIA

FASCE
ORARIE

Naull 0K ®O0K ROK “t.anl

\‘

NTE

7

Gi14/11
12:51

del cronotermostato il rele
non segue la logica posi-
tiva di una applicazione
di sicurezza e la con-
seguente serigrafia va
considerata invertita. Lo
schema € quindo corretto
con il relé in stato disec-

citato.

dalla versione 7.x 0 su-
periore e possibile
programmare in alter-

nativa al relé di bordo
altre uscite a relé, even-
tualmente piu vicine alla
caldaia, ad esempio con
ETR-REL (*) collegata
alla centrale o apparte-
nenti anche a concen-
tratori. E’ necessario che
la posizione a riposo
del relé in caso d man-
canza di alimentazione
corrisponda allo stato di
caldaia spenta.

MODIFICA TEMPORANEA

DELLA TEMPERATURA.

(A= AUMENTO V= DIMINUZIONE)

Nota: la visualizzazione del Cronotermostato € possibile solo nel display della centrale, le altre tastiere
collegate nella versione GW10931 non sono abilitabili.
Nellesempio in figura il valore della temperatura con caratteri grandi si riferisce al sensore
di temperatura radio MDTEMP (*) posto in posizione remota rispetto alla centrale, il valore della
temperatura con caratteri piu piccoli si riferisce al sensore integrato nella centrale, in fase di
programmazione le posizioni possono essere invertite e la visualizzazione del sensore interno della
centrale puo essere cancellata.
La programmazione del cronotermostato puo essere eseguita dopo la sua abilitazione da software,
la variazione temporanea puo essere eseguita dalla tastiera entrando in modalita interfaccia utente
cronotermostato, vedi il manuale di programmazione e dell’utente.
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7.24 Sensore di temperatura via radio MDTEMP (*)

Il sensore di temperatura via radio consente di rilevare la temperatura ambientale da un punto diverso
rispetto al sensore integrato nella centrale stessa. MDTEMP (*) puo essere installato in interni o in esterni, in
questo ultimo caso sono da adottare tutte le accortezze per la protezione del suo contenitore da infiltrazioni
d’acqua e si dovra porlo al riparo dall'azione diretta dei raggi solari. Se utilizzato all'interno di una abitazione
MDTEMP (*) dovra essere installato ad un altezza tipica di un termostato ambiente.

Dovra essere appreso come un normale sensore radio MA SOLO nella posizione 00, questa consentira di
attivare automaticamente la supervisione con tempistica non modificabile e non disattivabile.

Come spiegato in precedenza, la temperatura rilevata sara visualizzabile in tastiera e se necessario la
rilevazione del sensore integrato potra essere affiancata ma con caratteri nettamente piu piccoli per non
creare confusione, tale opzione di visualizzazione pud essere disabilitata. Utilizzando il software di program-
mazione sara anche possibile invertire la posizione delle due temperature rilevate.

SPIA AD ACCENSIONE SINGOLA PER SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' IN TRASMISSIONE

BATTERIA AL LITIO TIPO ER14250 O EQUIV. 1/2AA

SOSTITUIRE SOLO CON UNA BATTERIA NUOVA
DELLO STESSO TIPO

NELL'INSERIRE LA NUOVA BATTERIA NON TOCCARNE | POLI
CON LE DITA. NON INSERLA AL CONTARIO.

ANTENNA ELICOIDALE
AD ALTO GUADAGNO

FARE ATTENZIONE A NON PROVOCARE CORTOCIRCUITI.
PERICOLO DI ESPLOSIONE

LINGUELLA ISOLANTE DA RIMUOVERE PER ATTIVARE
ATTENZIONE LA BATTERIA ED ALIMENTARE IL SENSORE.

NON MODIFICARE PER ALCUN MOTIVO RIMETTERE LA LINGUELLA IN CASO DI LUNGHI PERIODI

LE DIMENSIONI DELL'ANTENNA PENA IL .
MALFUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE DI INATTIVITA' PER EVITARE LA SCARICA DELLA BATTERIA.

PULSANTE DA PREMERE PER PROVOCARE UNA TRASMISSIONE

Collegamento dell’accessorio opzionale ILUX (*)

MODULO

ALIMENTATORE

el L'USCITA 12V SENS.
. E' PROTETTA DAL
O FUSIBILE F1
T
S| [+F

230VAC

*
0DOOOODOOD RIVER RF (*)
T el meEes ‘ [coc0s00509
OO0
o[z 28O
e |+ AD ALTRI DISPOSITIVI
= COMPATIBILI CON IL
RESISTENZA DI S | FIRMWARE DELLA
CENTRALE
TERMINAZIONE
DEL LOOP SCHEDA PILOTA
SERIALE DA N
680 OHM 2
—

ILUX (*) consente lilluminazione di emergenza
in caso di mancanza rete nelle vicinanze del punto di
installazione. In caso di mancanza rete € possibile far
accendere per un tempo regolabile anche la retroillumi-
nazione delle tastiere collegate alla centrale GW10931
attivando e impostando correttamente la funzione “lllu-
minazione di emergenza”.

[[oooooog |
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Collegamento dell'interfaccia GW10947 per centralizzazione sistemi KNX.

* CON PONTICELLO INTERNO APERTO

CAVO IP9SER2 ()

COLLEGATO AL

MINIDIN DELLA
CENTRALE

AL SISTEMA KNX

ALIMENTAZIONE DALLA CENTRALE

GW10947

ATTENZIONE: DATE LE DIMENSIONI DEL CONTENITORE DI GW10947E DEL CONNETTORE DEL CAVO IP9SER2 (*)
E' NECESSARIO FISSARE L'INTERFACCIA IN UN CONTENITORE ESTERNO ALLA CENTRALE GW10931
DOTATO COMUNQUE DI PROTEZIONE TAMPER CONTRO L'APERTURA E LA RIMOZIONE
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8. OPERAZIONI DI RESET

8.1 Operazioni di Reset di Default

La centrale della GW10931 ¢ dotata di una programmazione di fabbrica chiamata Default che consente |l
minimo di funzionalita per permettere di portare a termine le operazioni di prima programmazione. Nel caso
si renda necessario cancellare le programmazioni eseguite, & possibile il ritorno alle condizioni di Default
operando nel seguente modo:

8.1.1 Se la centrale viene alimentata per la prima volta

Con alimentazione a 12V da fonte esterna oppure da rete con il modulo opzionale, € necessario:
A. Premere e mantenere premuto il tasto Ok.

B. Fornire alimentazione.

C. Appare la scritta “Config. di Default ( U AN = default)”.

CONFIG. DI DEFAULT
(VAN =default)

D. Rilasciare il tasto Ok e premere il sequenza i tasti freccia.
Il display si spegne per circa 7 secondi, appare successivamente il messaggio:

REGISTR. MODULI?
(Ok =Si #=No)

E’ consigliata la pressione del tasto Ok se la centrale € alimentata dal modulo MDPOWER (*) o comunque
se sono stati installati altri moduli opzionali.

In caso contrario l'installatore dovra accedere all’apposito menu di registrazione dei moduli opzionali.
(Login manutentore - Ok- tasto ¢ fino al menu REGISTR. MODULI - Ok - tasto 1= Registra - Stop - Stop).
La visualizzazione della temperatura sara lampeggiante fino alla sua regolazione con l'apposito menu,
“COR. TEMPERATURA”.

8.2 Configurazione funzionale della centrale al Default

- Ingressi da cablare in morsettiera = nessuno.

- Configurazione ingressi = NA per ottenere un basso consumo.

- Utenti attivi = solo utente 1

- Codice di Default dell’'utente 1=11111 1 (6 volte 1).

- Attributi dell’'utente 1 = abilitato alla piccola manutenzione (vedi albero dei menu dell’'utente.
- Accesso del manutentore = abilitato alla programmazione da tastiera.

- Codice di Default del manutentore =8 8 8 8 8 8 8 8 (8 volte 8).

- Area attiva = 1

- Programmazione degli ingressi= tutti gli ingressi sono associati ai settori dell’area 1.

- Generazione di allarme = tutti gli ingressi generano allarme intrusione.

- Memorizzazione di sensori = autoapprendimento di soli sensori via radio.

- Comando sirene esterne cablate = interruzione del positivo di riferimento.

- Gestione di sirene radio = generazione del codice per autoapprendimento fino ad un massimo di 15 sirene.
- Comando sirene esterne via radio = trasmissione codificata di attivazione.

- Relé a bordo = non attivo.
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Tempo di uscita = 15”.

Tempo di ingresso = 10”.

Tempo di Allarme generale = 1°.

Tempo di Allarme manomissione = 1.

La visualizzazione della temperatura sara lampeggiante fino alla sua regolazione con apposito menu.

8.2.1 Se la centrale é gia alimentata e operativa

ATTENZIONE: questa procedura cancella tutti i dati in memoria che, se
non gia letti e salvati con il browserGW saranno perduti irrimediabilmente.

A. Entrare in programmazione con il codice del manutentore e bloccare I'impianto con 'apposito menu.
(Login manutentore - Ok- tasto AN - menu BLOCCO IMPIANTO - Ok - impianto bloccato - Stop per
riattivarlo - Stop per uscire).

B. Aprire il contenitore della centrale.

C. Attivare il blocco manuale per manutenzione della sirena autoalimentata cablata.

D. Premere e mantenere premuto il tasto Reset.

E. Premere e mantenere premuto il tasto Ok.

F. Rilasciare il tasto Reset mantenendo premuto il tasto Ok fino a leggere nel display la scritta:

CONFIG. DI DEFAULT
(VAN =default)

G. Premere il sequenza i tasti freccia.
Il display si spegne per circa 7 secondi, appare successivamente il messaggio:

REGISTR. MODULI?
(Ok =Si #= No)

E’ consigliata la pressione del tasto Ok se la centrale & alimentata dal modulo di alimentazione o comunque
se sono stati installati altri moduli opzionali.

In caso contrario I'installatore dovra accedere all'apposito menu di registrazione dei moduli opzionali. (Lo-
gin manutentore - Ok- tasto ¢ fino al menu REGISTR. MODULI - Ok - tasto 1= Registra - Stop - Stop).

H. La centrale ora si trova nella condizione di prima programmazione o di Default come visto nel paragrafo
precedente.

I. Procedere alla nuova programmazione.

J. Collaudare le funzionalita derivanti dalla nuova programmazione, al termine riattivare le sirene e gli altri
avvisatori di allarme.
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9. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Una caratteristica di pregio della centrale della GW10931 consiste nell'laggiornamento del firmware interno
consentito da un insieme di facili operazioni e dall’utilizzo di un PC collegato alla centrale tramite cavetto USB
e del software di gestione.

Con questa dotazione sara possibile trasferire il file di aggiornamento firmware comprendente sia la
parte relativa alle nuove funzioni della centrale che delle nuove dotazioni di messaggistica della sintesi vocale
integrata.

Per eseguire 'operazione di aggiornamento & necessario disporre di:

- un PC con sistema operativo WindowsXP oppure WindowsVista (32/64bit), Windows7 oppure Windows8.
- disporre degli attributi di amministratore.

- un cavetto USB - mini B, il cavo non deve superare il metro di lunghezza.

E#
1S
™

6,9 mm
e

Verso il PC Verso la centrale

- il file di aggiornamento con estensione .PRG
- la centrale GW10931 pronta da aggiornare.

9.1 Operazioni da eseguire

Le situazioni che richiedono l'aggiornamento firmware della centrale sono essenzialmente due:
- La centrale non € mai stata programmata e la si vuole aggiornare con l'ultima versione del firmware.
- La centrale & gia installata e si deve aggiornare il firmware per aggiungere nuove funzionalita.

Nota: tutto i riferimenti a versioni firmware in questo manuale sono puramente indicativi. Nel CD in
dotazione con la centrale sara possibile trovare la versione corrente di produzione.

9.1.1 Se la centrale non é stata programmata

1. Installare il software di gestione globale BrowserGw secondo quanto indicato nel manuale di programmazione;
se questo non fosse gia stato fatto si dovra partire dal CD fornito con la centrale dalla posizione:
lettera del CD\Software\GW10931

eseguire il file: BrowserGW_x.x_full.exe

2. Installare successivamente il modulo per la centrale GW10931, ad esempio partendo dal CD fornito con la centrale
dalla posizione: lettera del CD\Software\GW10931\Moduli

eseguire il file: GW10931 7.x.x_setup.exe

3. Avviare il BrowserGW cliccando sull'icona :OJ?; presente nel desktop.
4. Caricare il modulo nel BrowserGW sistemare diciture seguendo le fasi seguenti:

Moduli | Strumenti  Lingua
{8 Carica Modulo & i——— Menu di caricamento dei moduli disponibili
¥ Chiudi Modulo

H GW10931 v7.0.6 cagp—— Lista dei moduli caricati di recente.
GW10931v3.22 =
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5. Finestra di selezione dei moduli disponibili.

Selezione Modulo

6. Premere Ok per caricare il modulo per far apparire le varie schermate di configurazione.

7. Selezionare il menu di aggiornamento del firmware.

8. Apparira la seguente schermata:

Aggiornamento firmware GW10931

Cliccare su “Sfoglia” per selezionare il file con estensione PRG dal CD o dalla posizione opportuna nel PC.
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9. Nellimmagine seguente si € ipotizzato che il file da utilizzare sia disponibile nel CD di produzione.

Cliccando su “Avanti” viene caricato il pacchetto con il firmware e verificato.

10. La schermata seguente visualizza la tipologia di connessione e le avvertenze.

11. A questo punto & necessario aprire il contenitore della centrale, alimentarla con la tensione di rete e di
batteria, connettere il PC con la centrale utilizzando il cavetto USB-MINI B.
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12. Dopo qualche secondo apparira nel PC l'avviso seguente:

j/ Trovato nuovo hardware E]

Virtual COM
J m]?ﬁg--g: 15.41

13. Il sistema operativo tentera di installare il dispositivo. Con il S.O. VISTA o WINDOWS?7 l'operazione &
generalmente automatica e dopo pochi secondi si passa al punto 18. Con il S.O. WindowsXP verranno
evidenziate le schermate relative all'installazione guidata che inizia con la immagine seguente:

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione guidata nuoyo

hardware

Ve effettuata una ricesca di software attuale e aggiomato nel
computer, nel CD di installanone delfhardwate o nel sito Web &
‘Windows Update [con lautonizzazione dellutente]

Leagere Fnfomativa sulla pivacy

Consentre la connessions a Windows Update per la ncerca di
soltware?

€ 5i, soko in questa occasione
" Si, ora & ggni volta che viens connessa una periferica
" Mo, non ora

Sceghere Avanti per continuare

14. In questa schermata selezionare “Non ora” e cliccare su “Avanti”.
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15. Selezionare successivamente l'installazione automatica del software e cliccare su “Avanti”.

Installazione guidata nuavo hardware.

Ouesta procedura guidata consente di installare i software per
ELMo. Virtual COM

}\') Se la perifenica & doltata di un CD o un dizco
&2 floppy di installazione, inserirlo nell’ it
unith.

Sceghere una delle seguenti opzion:
@ Instals i software automaticamente [scelta consighata)

" Ingtalla da un slenco o percorso specifico (per utent esperti]

Per contiruare, sceghers Avant

¢Indietrs [ Avanti> Anvuits |

16. Si avviera l'installazione del driver necessario, prelevato automaticamente dal software del modulo
installato, ed apparira la seguente schermata standard del sistema operativo:

f1n1st allasione guidata nuevo hardware. N

Altendere. Inslallazione del soltwaie in corso...

| 3 Vitual COM

o

© Attu
Peicors
uscita

Il software che si sta installando pei Mardware:
ElMo. Vitual COM

oo ha sups ] Windows Logo che
congente di verficame la compatbiith con Windows XP. |
1 S ey

r Linstallazione del software potrebbe impedire il conetto
—— Tunzionamento del sistema o renderlo instabile.
ad E T igha di anestare ione & di
il lownitore dell pei olleneie un
prodotto sollwate che abbia supeiato il testing del
MNome ingresta Ingre: progiamma Windows Logo,
™ Connesso
Tipo diingresso |Hw
“ = - et

=

17. Cliccare su “Continua” ed attendere il completamento dell'operazione. Per concludere cliccare su “Fine”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Per chaudere Mnstallaznone gusdata, scegliere Fine,

Completamento dell'lnstallazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

3 Virtual COM
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18. Nella schermata relativa alle connessioni, vista in precedenza, cliccare su per consentire al
softwarediaggiornare le porte dicomunicazionedisponibili. Cliccandosultriangolonerodivisualizzazione
delle porte utilizzabili, apparira infatti la “ “Virtual COM” posizionata sulla prima porta COM disponibile.

Questa & la porta di comunicazione che si dovra utilizzare per 'aggiornamento del firmware e per la
connessione via USB.

Nota: non & necessario forzarla in una posizione diversa.

19. Cliccare ora su “Avanti” per proseguire e scegliere la modalita di aggiornamento.

Aggiornamento firmware Gw 109
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20. E’ consigliato sempre I'aggiornamento standard, I'aggiornamento di emergenza & da utilizzare solo in casi
particolari. La schermata successiva consente di scegliere se aggiornare la sintesi vocale.

Nota: la scelta indicata in figura & da preferire.

Aggiornamento firmwar

ATTENZIONE: I'eventuale aggiornamento della sintesi vocale cancella i
messaggi utente registrati.

21. Cliccando su “Avanti” il programma controlla subito i dati presenti in centrale e nel firmware pronto da
scaricare riassumendoli in un’unica schermata, questa che segue & solo un esempio:

Aggiornamento firmware Gw
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22. Cliccare su “Avanti” per continuare.

23. La figura seguente richiede di chiudere il ponticello J7, di premere il tasto RESET per proseguire con
I'aggiornamento si dovra cliccare su “Avanti”.

Aggiornamento firmware GW10931

Nota: considerare che il
pulsante di reset pud es-
sere a destra della tastiera
vicino al pulsante di Tam-
per antiapertura.

24. Loperazione di aggiornamento € rapidissima e in qualche secondo apparira la schermata seguente
con le operazioni suggerite, cliccare infine su “Avanti”.

Aggiornamento firmware GW10931

Nota: considerare che il
pulsante di reset puo esse-
re a destra della tastiera vi-
cino al pulsante di Tamper
antiapertura.

25. Apparira la schermata con la scritta al centro:

26. Concludere l'operazione cliccando su “Fine”.
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9.1.2 Se la centrale é gia stata programmata

Operazioni preliminari:

Chiedere all’'utente l'autorizzazione permanente allaccesso come installatore.

Entrare in programmazione con il codice del manutentore e bloccare I'impianto con I'apposito menu.
(Login manutentore - Ok- tasto ¢ - menu BLOCCO IMPIANTO - Ok - impianto bloccato - Stop per
riattivarlo - Stop per uscire).

Aprire il contenitore della centrale.

Attivare il blocco manuale per manutenzione della sirena autoalimentata cablata.

Eseguire le operazioni di aggiornamento descritte precedentemente seguendo punto per punto.

Durante la rapida fase di upload viene subito creato una copia della configurazione presente nella centrale
prima dell'operazione di aggiornamento del firmware, questa copia, da considerare “di riserva”, & salvata nella
seguente posizione :

C:\Documents and Settings\Nome utente del PC\Documenti\BrowserGW.
Il nome del file sara:

AutoSavedSetup.x.stp

dove x € un numero progressivo dipendente dagli aggiornamenti fatti.

Linstallatore, appena eseguito I'aggiornamento, potra rinominare con un nome appropriato il file cosi
ottenuto in modo che possa ricordare la configurazione dell’'utente interessato precedente all’aggiornamento
firmware eseguito.

Nota: questa operazione & puramente tecnica e non consente errori. Se linstallatore non rinomina
opportunamente il file ottenuto la prima volta ed esegue due o piu aggiornamenti i files autosalvati
successivi al primo riporteranno solo la configurazione di Default.

Per creare un file con il nome corretto sara necessario avviare una connessione con la centrale, leggere la
configurazione presente e salvarla con il nome che si desidera.

Le sequenze da eseguire sono:

- Dopo aver caricato il modulo della centrale (rif. punto 6 paragrafo precedente) aprire il menu a tendina
dove si possono notare due possibilita: Connetti a ... e Rileva centrali.

- Selezionare Connetti a .. nel menu seguente.

Connessione Azioni Visualizza
|| %) Connettia,..

& Rileva centrali...

Chiudi Connessione
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- Selezionare la modalita di connessione Seriale USB utilizzando in cavetto USB consigliato in precedenza
e premere “Avanti”.
- Selezionare la porta di comunicazione corretta e cliccare su “Avanti”.

i Procedura di connessione guidata =112
Pota senne: [EUTIBMEOSTET -] G
COM1 - Porta dh comuricanons
COMS - PCI Sesial Port
COME - PCI Sesial Port
<indeio | [ aveni> | amats |

- Inserire il codice dellinstallatore che & stato precedentemente registrato nella centrale a cui ci si vuol
connettere.

.

v

Nel caso di codice installatore non valido o se l'utente ha negato 'accesso appare il seguente messaggio:

oronseriess

8 Autorizzazione negata o codice inserito errato.
=

- Nel caso di codice corretto viene subito instaurata la connessione, 'aggiornamento dei dati & pressoché
istantaneo e per indicare I'attivita appare una barra colorata che si muove da sinistra a destra nell’langolo
in basso a destra del monitor come nellimmagine seguente.

Imaoomo | .nl

Modulo GW10931 vS.0.1

- Ora selezionare il menu “Azioni” la voce “Lettura Configurazione”.

Azioni | Visuaslizza Modull  Strumenti  Lingua 7
U@ Lettura Configurazione

(@ Lettura dei sol Codici radio autoappresi dal dispositivo

4@  Seritura Configurazione ]
B Gestione dispositivi 485 ]

4(5 oroogo...

- Dopo pochi istanti apparira al centro dello schermo la richiesta di leggere o meno la configurazione degli
eventuali dispositivi in linea seriale RS485 in relazione alla configurazione della centrale esistente.
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La domanda & automatica perche la centrale GW10931 prevede la gestione di:
- Concentratori serie RIVER (*) ad esempio tipo RIVER FAST (*), RIVERFASTPLUS (*), RIVERM4 (*)
e RIVERM2 che sono collegabili a sensori inerziali e per tapparella.
- Di rivelatori volumetrici a tripla tecnologia serie STT500 (*).

La lettura della configurazione comprende di default anche dei dispositivi in linea seriale RS485.

sra’\Scrittura

Ias| e
[
!
!
f
|
|
f

E’ comunque possibile disabilitare la lettura dei dispositivi 485 in caso non siano presenti per velocizzare
'operazione deselezionando la voce indicata dalla freccia.

Nel caso la rilevazione debba avvenire in un secondo momento & possibile selezionare la voce “Gestione
dispositivi” che visualizza il menu seguente:

Da segnalare la presenza della categoria dei dispositivi ad un ingresso che comprende i rivelatori a tripla
tecnologia serie STT500 (*) e la possibilita di effettuare una lettura con diagnostica per evitare conflitti di
impostazione dei codici.

Nota: la centrale GENIOBASIC (*) gestisce solo concentratori RIVERRF (*).

- Alla fine della lettura della configurazione, nella riga inferiore del monitor apparira la scritta “Lettura setup
eseguita”.
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Andare ora nel menu “File” e selezionare “Salva con nome”.

Modifica Connessione  Azioni  Visualiz
Nuovo »

Salva
Salva con Nome...
Salva come Default Utente

Salva per Supervisore, ..

- Apparira per default una cartella dove poter scaricare la configurazione con un nome appropriato.

20
Salva i |1 Browser Gw = o =3
JCMy Defauts
Home fle: |Prova.teu _‘Jl Sabva '
Salva come: |File & configuazione (" stol | Acnula [

La cartella BrowserGW é situata nel percorso indicato nellimmagine seguente e nell'area destinata all’uti-

lizzatore che ha eseguito il login per utilizzare il software.

Salva con nome

Salvain: | () BrowserGw

K|

(% Documenti recenti
Desktop
(L) Documenti
[ e
i Risorse del computer
B Floppy da 3.5 pollici (&:)
e Disco locale C:)

- Terminare la connessione prima di eseguire I'aggiornamento del firmware andando sul menu “Connes-

sione” e selezionando “Chiudi connessione”.

Connessione | Azioni  Visualizza

|L Connettia...

Rileva central...

E = Chiudi Connessione

74




GW10931 - MANUALE TECNICO

- Seinavvertitamente ci si fosse dimenticati di chiudere la connessione prima dell'avvio dell’aggiornamento
del firmware apparira a video il messaggio:

prowsertess .

!E Disconnettere il browser dalla centrale prima di avviare l'aggiornamento firmware,

- Procedere alla programmazione della centrale o caricare una configurazione precedentemente salvata
e scriverla con il menu “Scrittura configurazione”.

- Eseguire i controlli del caso, chiudere la centrale e passare al collaudo finale.
- Se necessario far rimuovere dal cliente I'autorizzazione alla connessione permanente per l'installatore.

Una via alternativa alla connessione standard & quella della rilevazione della centrale connessa al PC con
il menu:

Connessione Azioni Yisualizza

|& Connettia... In

“  Rileva central...

Chiudi Connessione

Selezionando la funzione di rilevazione, & possibile identificare rapidamente le centrali connesse al PC, a
quale porta COM/USB e la loro versione firmware.

Nella schermata di esempio viene evidenziato che & utilizzata solo la porta virtuale COM10 cui & connessa
una centrale GW10931 con firmware V5.0.

Rileva centrali ] x|

Porta COM | Centrale |
COM1 - Porta di comunicazione Nessuna centrale rilevata

COMS - PCl Serial Port MNessuna centrale rilevata

COME - PCl Serial Port Nessuna centrale rilevata

COM10- Virtual COM Genio V5.0

¥ Mastra notifica ogni volta che viene rilevata una nuova Vitual COM

Lindicazione & generica, selezionare la riga della centrale, apparira in blu, e premere il tasto “Connetti alla
centrale”, verra caricato automaticamente il modulo corrispondente al modello di centrale rilevato.

Con le informazioni raccolte, l'installatore pud procedere piu speditamente nell'operazione di aggiorna-
mento del firmware precedentemente spiegata.
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10. MENU DI PROGRAMMAZIONE LOCALI

10.1 Albero dei menu per l'utente

v

DOM
+20°C

02/01/00

Disinserito

7:12

(DEFAULT111111)

!
)

LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE
SEGNALATO DAL LAMPEGGIO DEI LED
SOTTO IL DISPLAY E NEGLI
INSERITORI COLLEGATI

v

MANUTENZIONE

v *

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

PER ACCEDERE AL MENU L' UTENTE
DEVE ESSERE DOTATO DELL'ATTRIBUTO
DI "PICCOLA MANUTENZIONE"

Manutenzione

MENU VISIBILE SOLO
SE CI SONO PROGRAMMI
MODIFICABILI

o

ESCLUS. INGRESS| > o
(* ¥ OkStop) ’ Manutenzione
) <+— PROGRAMM. ORARIO P
) (™ v Ok Stop)
v * "* *\J
Manutenzione ~ ) INGR J
AUTORIZZ. INST. —p» \ MENy
(1 ¥ Ok Stop) - Manutenzione
— 4| GESTIONE UTENTI
(™ v Ok Stop)
— MENU VISIBILE SOLO
A 4 - * CON FUNZIONE
Manutenzione ) INGR ATTIVATA DA SOFTWARE
CONTROLLO USCITE > ] MENU £ ¥
(™ ¥ Ok Stop) —
p Manutenzione F
\ NUMERI TELEFONO P> \ méBNRU
% * i (N v Ok Stop) )
Manutenzione ) INGR E
GEST. CREDITO SIM—p> \ MENG i JV »
(™ ¥ Ok Stop) - J H
MENU VISIBILE SOLO | Manutenzione ~ ) INGR.
CON FUNZIONE | CAMBIOCODICE—} MENU
ATTIVATA DA SOFTWARE! (™ ¥ Ok Stop) ~—
A *
Manutenzione
IMPOST. OROLOGIO A4 %
(™ v Ok Stop) Manutenzione
— TEST IMPIANTO
| (™ v Ok Stop)
V * MENU VISIBILE SOLO
Manutenzione — INGR NELLA TASTIERA DI
COR. OROLOGIO _> . SISTEMA INTEGRATA
(4\ v Ok SfOp) ) MENU ' * NELLA CENTRALE
“n“ Manutenzione
\ J STORICO
y ¥ (2 ¥ Ok Stop)
Manutenzione — —
COR. TEMPERATURA P> :\III\IEGNle (
(™ ¥ Ok Stop) ~— v
Manutenzione
ESCLUS. INGRESSI
) 2 (» ¥ Ok Stop)
Manutenzione —
CRONOTERMOSTATO| ‘ INGR.
(™ Vv Ok Stop) ____J MENU
MENU VISIBILE SOLO
CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE

Nota: il menu di TEST IMPIANTO & disponibile solo nella tastiera di sistema (quella integrata nel GW10931).
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10.2 Albero dei menu per il manutentore

DOM 02/01/00
+20°C 7:12

Disinserito

(DEFAULT88888888)

Genio Basic -
L'ACCESSO E' VINCOLATO ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA
(o] \—l> Mod. di centrale DALL'UTENTE.
Genio Domo Versione Firmware DEFAULT = ACCESSO PERMANENTE.
POSSIBILITA' DI ACCESSO TEMPORANEO, UNA VOLTA SOLA.
* ¥ Ok Stop) POSSIBILITA' DI ACCESSO NEGATO

LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE SEGNALATO DAL LAMPEGGIO
DEILED SOTTO IL DISPLAY E NEGLI INSERITORI COLLEGATI

A MENU SOGGETTI A TIME OUT DI 1 MINUTO SALVO ALTRA INDICAZIONE
Programmazione Programmazione
ESCLUS. INGRESSI > IMPOST. OROLOGIO [ INGR.
(M ¥ Ok Stop) (M ¥ Ok Stop) MENU
®] il
Programmazione Programmazione
BLOCCO IMPIANTO > COR. OROLOGIO S :\;\IEGNRU.
(™ v Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop)
@ MENU NON SOGGETTO
ATIME OUT
Programmazione Programmazione (
MONITOR RF _> COR. TEMPERATURA —> :\/’I\‘E(SNRU
(M ¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop)
l - $
Programmazione i
INGR. Programmazione
APPR.TELEC. PROXI > MENU CRONOTERMOSTATO —§» l‘\;\\‘EGNRU
(t v Ok Stop) (1 ¥ Ok Stop)
@ MENU VISIBILE SOLO
H CON FUNZIONE
H ATTIVATA DA SOFTWARE
Programmazione "
INGR. Programmazione
APPR. SENS. RADIO >
(r v ok Stop)o MENU PROGRAMM. ORARIO
(™ ¥ Ok Stop)
MENU VISIBILE SOLO
5 - w SE CI SONO PROGRAMMI
] Sesanrine L (o) nex | | B ;
MENU =
9 (™ Vv Ok Stop) g Programmazione INGR
E GESTIONE UTENTI MENU
s () = (* ¥ Ok Stop)
=
§ Programmazione ( INGR §
TX COD. ATTUATORE > | (O]
Q 1 Ok Stop) MENU o ;
le) (S0 op I Programmazione INGR
['4 o NUMERI TELEFONO MENU
o @ 5 (™ ¥ Ok Stop)
= Programmazione INGR <_(l
< SINTESI VOCALE ] o
a U Ok St MENU ;
< (r op ) < Programmazione INGR
= N = CAMBIO CODICE > MENU
o \n 8 (» ¥ Ok Stop)
0 =)
= Programmazione INGR
PARAMETRI RETE MENLj
(™ ¥ Ok Stop) Programmazione INGR
— TEST IMPIANTO —p» 1
l (* ¢ ok stop) W MENU
— MENU VISIBILE SOLO
Programmazione INGR @ NELLA TASTIERA DI
REGISTR. MODULI . SISTEMA INTEGRATA
(& ¥ Ok Stop) MENU v NELLA CENTRALE
Programmazione \
@ CONFIG. SISTEMA —p» I‘V’I\‘EGNRU.
(™ ¥ Ok Stop)
Programmazione N
CONTROLLO USCITE R, L
(M ¥ Ok Stop)
Programmaz\one
STORICO S :\/'I\‘SNRU
(¥ Ok Stop)
Programmazione @
<—GEST CREDITO SIM :\III\IEGNRU l
(™ ¥ Ok Stop)
P Programmazione
ESCLUS. INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)
MENU VISIBILE SOLO CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE
L

Nota: gli altri menu sono descritti nel manuale dell’'utente e nel manuale di programmazione. Laccesso
come manutentore € possibile solo con la tastiera di sistema (quella integrata nel GW10931)

77




MANUALE TECNICO - GW10931

10.3 Programmazione locale

E’possibile effettuare la configurazione del sistemadatastiera, limitatamente alle opzioni diuso piu comune.
Per le rimanenti opzioni € necessario utilizzare il software come gia indicato. La configurazione é raggiungi-
bile solo dalla tastiera di sistema e con il codice del manutentore come indicato nel disegno seguente

DOM 02/01/00 N =\ S\ = ) ——
(v)
. . L CODICE MANUTENTORE
Disinserito
(DEFAULT88888888)
[
L'ACCESSO E' VINCOLATO ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA
Mod. di centrale DALL'UTENTE.
Versione Firmware DEFAULT = ACCESSO PERMANENTE.
POSSIBILITA' DI ACCESSO TEMPORANEO, UNA VOLTA SOLA.
(¥ Ok Stop) POSSIBILITA’ DI ACCESSO NEGATO.
LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE SEGNALATO DAL LAMPEGGIO
DEILED SOTTO IL DISPLAY E NEGLI INSERITORI COLLEGATI
PROGRAMMAZIONE MERU SOGGETT
A TIME OUT DI 1 MINUTO
SALVO ALTRA INDICAZIONE
FINO A
Programmazione ‘o) CONF. SISTEMA - ENTRA
CONFIG. SISTEMA —» GENERALE ‘ NEL MENU
(A ¥ Ok Stop) — (A v Ok Stop)
CONF. SISTEMA ‘i‘ ENTRA
INGRESSI oK
(* ¥ Ok Stop) . NEL MENU
(»)
Y
CONF. SISTEMA — ENTRA
UTENTI “ NEL MENU
(™ ¥ Ok Stop) —
CONF. SISTEMA — ENTRA
COMBINATORE \‘ NEL MENU
(™ ¥ Ok Stop) e
Programmazione o) MAC adr/IPadr ( Subnet/gateway
PARAMETRI RETE 00-60-35-13-00-00 \\ 255.255.255.0
(A ¥ Ok Stop) ) 192.168.0.200 - 0.0.0.0
N~ b Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop)

E’ possibile che un’impostazione sia stata cambiata tramite browser ad un valore non gestito dalla pro-

()

\4

FINO A

Programmazione
STORICO
(™ ¥ Ok Stop)

ol

DNS1/DNS2
0.0.0.0
0.0.0.0

(™ ¥ Ok Stop)

MENU PER VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI PER CONNESSIONE
ALLA RETE LAN, PER DEFAULT SONO VISUALIZZATI
| PARAMETRI STANDARD DEL MODULO LAN

grammazione da tastiera; in questo caso viene visualizzata la scritta “IMPOST. AVANZATA".

Nota: tutte le modifiche effettuate tramite il menu di configurazione sistema, ad eccezione dei nomi,
sono temporanee e devono essere confermate all'uscita dal menu installatore altrimenti vengono

annullate.
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10.4 Programmazione generale

Programmazione
TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

y

Programmazione
CONF.SISTEMA
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA

\ 4

GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)
v SOLO PER L'AREA 1
Generale I's 3 Generale Ie Tempo diuscita AN =+5SEC
TEMPO DI USCITA —> TEMPO DI USCITA -> 15 SEC ¢ =-5SEC
(™ ¥ Ok Stop) s J (™ ¥ Ok Stop) S / (A v Ok Stop) .
\ oK ESCEE ESCE SENZA
@ MEMORIZZA MEMORIZZARE
LA FUNZIONE SI RIFERISCE AL
N RELE' INTERNO DELLA CENTRALE
Generale Funzionerelé ( \ Funzione relé COMMUTA
FUNZIONE RELE' —} DISATTIVATO -} ALLARME GENERALE FUNZIONE
(™ Vv Ok Stop) / (1=Sel Ok Stop) 7 (1=Sel Ok Stop)
\ oK ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE

\ 4

Generale
MANOM. SU SIRENA
(™ Vv Ok Stop)

y

Manom. su sirena

NO
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA
FUNZIONE

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

ESCEE

Generale
TEMPO SIRENA
(™ Vv Ok Stop)

4

{ oK l MEMORIZZA

Tempo sirena
60 SEC

A =+1SEC MAX 9 MIN - ATTENZIONE AL TEMPORIZZATORE
INTERNO DELLE SIRENE.
¥ =-1SEC MINIMO 5 SEC, CON 0 SEC LA SIRENA NON E' ATTIVA

(™ ¥ Ok Stop)

Generale
RITARDO ASS. RETE
(™ ¥ Ok Stop)

A4

ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE

0=NESSUN RITARDO NELLA GENERAZIONE DELL'EVENTO

Ritardo ass. rete
0 MIN

A =+1MIN FINO A 255 MIN (4 ORE E 25 MIN)
FARE MOLTA ATTENZIONE AL TEMPO
¥ =-1MIN D] AUTONOMIA DEL SISTEMA

(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
STORICO
(™ ¥ Ok Stop)

Generale
INTERV. TEST IMP
(™ ¥ Ok Stop)

ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE

Nota: il menu di programmazione generale si completa nella pagina seguente.
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Completamento del menu di programmazione generale dalla pagina precedente.

Programmazione
CONF.SISTEMA
(™ Vv Ok Stop)

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

OK

»
Ll

FINO A

NON E' POSSIBILE ESCLUDERE IL TEMPORIZZATORE

A 4
CONF. SISTEMA
INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)

TEMPO DI USCITA
(™ ¥ Ok Stop)
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Generale ([ Interv. testimp A =+1SETT FINOA52 SETTIMANE
INTERV. TEST IMP ‘, 4 SETT FARE ATTENZIONE LE NORME ASSICURATIVE
(™ ¥ Ok Stop) (M ¥ Ok Stop) ¥ =-1SETT  NON RICONOSCONO UN TEMPO SUPERIORE
A 26 SETTIMANE
ESCEE ESCE SENZA
—J MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4 TEMPI
Generale 7 Supervisione RF Supervisione RF DISPONIBILI
SUPERVISIONE RF —} NO SUPERVISIONE -}@—b 30 MIN 1,5 ORE
(™ ¥ Ok Stop) . J (™ ¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop) 3ORE
12 ORE
ESCEE ESCE SENZA 24 ORE
) MEMORIZZA MEMORIZZARE
LA TEMPORIZZAZIONE NON RIGUARDA | CONCENTRATORI RIVERRF
MA SOLO | SENSORI RADIO E LE SIRENE SUPERVISIONATE
Generale Sirene superv.
SIRENE SUPERV. —} NO ?8&”2“1‘852
(™ v Ok Stop) \ J (1=Sel Ok Stop)
— ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Generale Att. sirena int.
[ 0 ATT. SIRENA INT. —} ?Sﬁ,”z“fg,ﬂé
(A ¥ Ok Stop) 4 (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
¢ MEMORIZZA MEMORIZZARE
Generale ) Panico su sirena COMMUTA
PANICO SU SIRENA —} FUNZIONE
(» ¥ Ok Stop) { J (1=Sel Ok Stop)
oK ESCEE ESCE SENZA
@ """ J MEMORIZZA MEMORIZZARE
Generale 7 ) 24H su sirena
24 H SU SIRENA —} ggwfg,zé
(M v Ok Stop) \ J (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\4 SETTIMANALE
Generale ~ Cronotermostato
CRONOTERMOSTATO —} GIORNALIERO §3£,"Z“f§,]g‘ DISATTIVATO
A ¥ Ok Sto L 1=Sel Ok St
( P) (1=S¢ op) GIORNALIERO
LA PROGRAMMAZIONE S| RIPERCUOTE SULLA POSSIBILITA' DI
PROGRAMMAZIONE DEL CRONOTERMOSTATO NEL MENU UTENTE
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\4 SELEZIONA UNO DEI
Generale Colore display COLORI PREDEFINITI
COLORE DISPLAY BLU —> Azz%gRo
A ¥ Ok Sto v Ok St
( p) * op) VERDE
‘ ESCEE GIALLO
MEMORIZZA BIANCO
) STATO INS. (VERDE)
ESCE SENZA ROSSO
MEMORIZZARE VIOLA
v
Generale
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10.5 Programmazione ingressi

CONF. SISTEMA
GENERALE
(A ¥ Ok Stop)

NAVIGA TRA GLI INGRESSI

\4 ESEMPIO INGRESSO 1
CONF. SISTEMA Ingressi Ing. 1 D Connessione COMMUTA
INGRESSI INGRESSO N°: __ Ingresso 1 \ NO FUNZIONE
(™ v Ok Stop) (M ¥ 0-9 Ok Stop) (¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop) SI-NO
Q ESCE SENZA
SELEZIONE NUMERICA DELLINGRESSO MEMORIZZARE
ESCEE
+ OK J MEMORIZZA
Ingresso 1 Tipo COMMUTA FUNZIONE TRA:
TIPO > NA NA - NC - BILANCIATO- TRIPLO BILANCIAMENTO
(™ V¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop) SPLIT - SPLIT ESTESO - VELOCE
ESCEE NOTA: NEL CASO DI INGRESSI PROGRAMMATI
MEMORIZZA | DAL N° 9 AL N°16 E RIFERITI A CONCENTRATORI
O RIVELATORI CON INTERFACCIA SERIALE, APPARI-
ESCESENZA | RANNO LE VOCI "IMP. AVANZATA", "NON APPRESO",
MEMORIZZARE | "SPLIT", "SPLIT ESTESO".
NEL CASO DI INGRESS| PROGRAMMATI DAL N°17 IN POI
E RIFERITI A CONCENTRATORI / RIVELATORI CON
INTERFACCIA SERIALE, APPARIRA' SOLO UNA VOCE
"IMP. AVANZATA" PER INDICARE CHE LE CORRISPON-
DENTI CARATTERISTICHE OPERATIVE SONO IMPOSTABILI
SOLO TRAMITE IL SOFTWARE DI GESTIONE.
\ 4
Ingresso 1 Settori PREMERE | TASTI NUMERICI PER
SETTORI = 2 1234 TOGLIERE L'INGRESSO DAL SETTORE
(M ¥ Ok Stop) (M ¥ Ok Stop) CHE NON INTERESSA
-= NON ASSEGNATO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4
Ingresso 1 Tempoingresso A =+1SEC
TEMPO INGRESSO —» 10 SEC 0 SEC = ISTANTANEO
(™ ¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop) v =-1SEC
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1 — Preallarme COMMUTA
PREALLARME NO FUNZIONE
» (™ V¥ Ok Stop) e (1=Sel Ok Stop) SI-NO
@ ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4
Ingresso 1 Percorso uscita COMMUTA
PERCORSO USCITA N FUNZIONE
(™ Vv Ok Stop) (1=Sel Ok Stop) SI-NO
@ ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
A\
Ingresso 1
WALK TEST
(™ Vv Ok Stop )
Ingresso 1
NOME
(™ ¥ Ok Stop)

Nota: il menu di programmazione degli ingressi si completa nella pagina seguente.
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Completamento del menu di programmazione ingressi dalla pagina precedente.

Connessione
NO
(1=Sel Ok Stop)

A

Ingresso 1
PERCORSO USCITA

(™ ¥ Ok Stop)

Ingresso 1
WALK TEST

(™ ¥ Ok Stop)

Walk test
Sl
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA
FUNZIONE
NO - SI

Ingresso 1
AUTO ESCLUSIONE
(1 Ok Stop)

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

Auto esclusione
NO
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA
FUNZIONE
SI-NO

Ingresso 1
24 ORE

(A ¥ Ok Stop)

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

24 ore
NO
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA
FUNZIONE
SI-NO

\ )

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
) MEMORIZZARE

Ingresso 1
SENSIBILITA’
(™ ¥ Ok Stop)

v

Sensibilita
10
(™ ¥ Ok Stop)

A =+ 1FINO AL MASSIMO
¥ =-1FINO AL MINIMO (1)

Ingresso 1
INTEGRAZIONE

(™ ¥ Ok Stop)

NOTA: | MENU SENSIBILITA' E INTEGRAZIONE SONO UTILI SOLO PER INGRESSI DEFINITI "VELOCI"

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
) MEMORIZZARE

Integrazione
10
(™ Vv Ok Stop)

A =+ 1FINO AL MASSIMO
¥ =-1FINO AL MINIMO (1)

Ingresso 1

NOME
(™ V Ok Stop)

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
’) MEMORIZZARE

Nome
Ingresso 1_
(v 0-#0k Stop)

V = SPOSTA IL CURSORE A SINISTRA
# = COMMUTA MAIUSCOLO / MINUSCOLO
0 = INSERISCE UNO SPAZIO, SPOSTA IL
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10.6 Programmazione utenti

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
UTENTI
(™ ¥ Ok Stop)

A

NAVIGA TRA GLI UTENTI
ESEMPIO UTENTE 1

p Utenti . Ut. 1
UTENTE N®: __ —p Utente 1
e (™ ¥ 0-9 Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop)

L SELEZIONE NUMERICA DELL'UTENTE

NAVIGA TRA
GLIVTENTl Lo o
MEMORIZZARE

v

Utente 1

7 N Codice tast. / SMS
— CODICE TAST./SMS S|

(A ¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)

SE SI SCEGLIENO E'
NECESSARIO REIMPOSTARE
UN NUOVO CODICE

¢ N COMMUTA
FUNZIONE
SI-NO

-4

IL CODICE E' UTILIZZATO PER L'ACCESSO
IN TASTIERA E PER L'INVIO DI SMS DI
TELEINTERROGAZIONE E TELECONTROLLO

NUOVO CODICE

CONFERMA COD.

(0-9 Stop)

DIGITARE LE SEI CIFRE
DEL NUOVO CODICE

CONFERMANDO IL NUOVO CODICE
QUESTO VIENE MEMORIZZATO E
S| ESCE AUTOMATICAMENTE

Utente 1
MANUTENZIONE OK
(™ Ok Stop)

MANUTENZIONE

a

(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA  SOLO L'UTENTE N°1 HA L'ATTRIBUTO
FUNZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE E CHE E'

SI-NO INDICATO CON IL SIMBOLO "STELLA"
NELL" ALBERO DEI MENU DELL'UTENTE

Utente 1 Settori permessi
SETTORI PERMESSI OK 1234

(4 ¥ Ok Stop) (1-4 Ok Stop)

PREMENDO IL NUMERO SI TOGLIE IL SETTORE
ALL'UTENTE OVVERO IL SETTORE SU
CUI GLI E' CONSENTITO DI AGIRE

v

Utente 1
SETTORIPROPOSTI ol
(™ Vv Ok Stop)

Settori proposti

\
‘a

(1-4 Ok Stop)

PREMENDO IL NUMERO SI TOGLIE IL SETTORE
ALL'UTENTE OVVERO IL SETTORE PROPOSTO
IN FASE DI INSERIMENTO

_

v

Utente 1 ( S Nome
NOME ‘ Ingresso 1_
(™ ¥ Ok Stop) - (v 0-#0k Stop)

ESCEE
MEMORIZZA
¥ = SPOSTA IL CURSORE A SINISTRA
# = COMMUTA MAIUSCOLO / MINUSCOLO oK
0= INSERISCE UNO SPAZIO, SPOSTA IL /
CURSORE A DESTRA. ESCE SENZA
MEMORIZZARE

A 4

CONF. SISTEMA
COMBINATORE
(™ ¥ Ok Stop)
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10.7 Programmazione combinatore

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ v Ok Stop)

CONF. SISTEMA
UTENTI
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
COMBINATORE
(™ ¥ Ok Stop)

Combinatore

Controllo PSTN

(1=Sel Ok Stop)

CONTROLLO PRESENZA

COMMUTA  pE) | A |INEA TELEFONICA |

Flf\"g'o';“z PRIMA DELUAVVIO DELLA | OK
-8 COMUNICAZIONE.

ATT. COMB. FONIA
(™ ¥ Ok Stop)

Ol

CONTROLLO PSTN ‘
N ’ (™ ¥ Ok Stop) /
Combinatore

a

Att.comb. fonia
NO
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA  ATTIVA IL COMBINATORE PER
FUNZIONE LE COMUNICAZIONI IN
SI-NO FONIA NECESSARIE

NOTA: | NUMERI DI TELEFONO SONO IMPOSTABILI E MODIFICABILI DA SOFTWARE.
L'UTENTE PUQ' MODIFICARLI CON L'APPOSITA VOCE DI MENU.
IL NUMERO DI EVENTI GIORNALIERI CHE GENERANO CHIAMATE IN FONIA
POSSONO ESSERE LIMITATI DA SOFTWARE.

v

Combinatore
DURATA CHIAMATA

(™ ¥ Ok Stop)

Ol

et

a’

Durata chiamata
30 SEC
(™ ¥ Ok Stop)

=+1SEC MAX1MIN 30 SEC
=-18EC MINIMO 10 SEC

"T‘
Vv

ESCEE
MEMORIZZA

Combinatore
RIPETIZ. CHIAMATA

(™ Ok Stop)

ESCE SENZA
- - MEMORIZZARE
e R\penz,fhlamata A =+1 MAX5 ” " EscEE
(v Ok Stop) ¢ =-1 MINIMO 1 . MEMORIZZA
ESCE SENZA
MEMORIZZARE

Combinatore
ATT.INVIO SMS
(™ Ok Stop)

OK

Att.invio SMS
NO
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA  ATTIVA IL COMBINATORE PER
FUNZIONE L'INVIO DEGLI SMS
NO - SI PROGRAMMATI PER EVENTO

NOTA: PER L'INVIO DEGLI SMS E' NECESSARIO INSTALLARE L'APPOSITO
MODULO GSM OPZIONALE. GLI SMS DEVONO ESSERE IMPOSTATI CON IL SOFTWARE.
IL NUMERO DI EVENTI GIORNALIERI CHE GENERANO INVII DI SMS POSSONO ESSERE

LIMITATI DA SOFTWARE.

Combinatore
RIPETIZIONI SMS

(™ V¥ Ok Stop)

Ripetizizioni SMS
1
(™ Vv Ok Stop)

»
v

=+1 MAX5

MINIMO 1

ESCEE
MEMORIZZA

=1

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

Combinatore
ALL. GENERALE

(™ Ok Stop)

Combinatore
ALL. MANOMISSIONE]
(™ ¥ Ok Stop)

>

—_— >

ASSENZARET
(™ ¥ Ok Stop

Combinatore

E
)

Combinatore
BATT. SCARICA
(™ ¥ Ok Stop)

RIPRISTINO RETE

Combinatore

(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
CONF. SISTEMA
(™ ¥ Ok Stop)

—o>

ESCE DAL MENU
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EVENTO
MESSAGGIO FONIA
(™ Vv Ok Stop)

~ =41
Messaggio fonia
NESSUNO v o=-1
(™ ¥ Ok Stop) NAVIGA TRA |
64 MESSAGGI
ESCE ALLO STESSO ESCE SENZA
LIVELLO E MEMORIZZA MEMORIZZARE
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11. BROWSER DI PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione della centrale GW10931 & necessario utilizzare un software specifico.

Questo viene consegnato sotto forma di CD con la centrale stessa e consente anche I'aggiornamento del
firmware.

La centrale non viene fornita dei cavi di collegamento USB - Mini B e IP9SER2 (*) che dovranno essere
acquistati a parte.

Per la trattazione del software e le varie modalita di programmazione € necessario consultare il manuale di

programmazione fornito con la centrale stessa.

12. AVWVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto GW10931 deve essere smaltito in accordo con le vigenti disposizioni comunali e conferito in
una discarica autorizzata per lo smaltimento di prodotti elettronici; in caso di necessita € necessario chiedere
informazioni al proprio ufficio comunale per la N.U.

Avvertenza per la batteria interna

La centrale prevede che per il suo corretto funzionamento debba essere collegata anche ad una batteria
in tampone e che nell'impianto siano previsti alcuni box di alimentazione ausiliaria, accessori ed avvisatori
otticoacustici dotati anch’essi di batterie in tampone.

Una volta sostituite le batterie esauste, con esemplari nuovi dotati delle stesse caratteristiche di targa,
dovranno essere conferite in una discarica autorizzata per lo smaltimento delle batterie.

Il materiale utilizzato & altamente nocivo ed inquinante se disperso nell’lambiente.
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13. GUIDA SEMPLIFICATA ALL'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

GW10931 & una centrale antintrusione in grado di interfacciarsi sia a dispositivi radio sia a dispostivi cabla-
ti. La centrale ha una struttura modulare, & pertanto possibile espandere le funzioni della centrale attraverso
l'istallazione di moduli opzionali; affinché un modulo installato sia utilizzabile deve essere “registrato” attraverso
apposita funzione presente nel menu di programmazione.

13.1 Installazione e collegamenti

13.1.1 Alimentazione

La centrale viene alimentata dalla rete a 230V tramite il modulo MDPOWER (*) in dotazione. Il modulo
MDPOWER (*) va installato sul fono del contenitore plastico a sinistra della scheda base. Il modulo deve
essere fissato con la vite di sicurezza.

ATTENZIONE: linstallazione del modulo MDPOWER (*) sul fondo del contenitore
deve essere effettuata con alimentazione di rete non collegata.

Una volta fissato I'alimentatore al fondo della centrale € possibile collegare i cavi di rete; i cavi di rete
devono essere fissati tramite 'apposito accessorio fermacavi.

La batteria in dotazione deve essere collegata all'apposito connettore J1 del modulo MDPOWER (*), il
cavetto di alimentazione proveniente dal modulo MDPOWER (*) deve essere collegato al connettore predispo-
sto sul lato posteriore della scheda base.

Nota: per una corretta gestione il modulo MDPOWER (*) deve essere registrato premendo il tasto “1” nel
menu di registrazione moduli. Verificare, premendo i tasti ¢ e W, che la voce “Modulo alimen.” sia presente
nella lista dei moduli registrati.

Alla registrazione del modulo MDPOWER (*) viene visualizzata un’icona batteria seguita da OK nella parte
superiore del display LCD. Se viene visualizzata la dicitura NO lampeggiante, verificare il motivo dell’anomalia
dal menu di visualizzazione anomalie (all’'uscita da programmazione premere freccia su seguito da Ok).

13.1.2 Alimentazione degli accessori periferici

La centrale mette a disposizione un’uscita identificata con la scritta “12V SENS.” sul lato inferiore della
scheda base; utilizzare questa uscita per alimentare accessori periferici.

Nota: la corrente massima erogabile da questa uscita & di 1 A. Con alimentazione da modulo MDPOWER
(*) la corrente disponibile & di 1 A a cui deve essere sottratta la corrente assorbita dalla scheda base ed even-
tuali moduli installati, la corrente di ricarica della batteria di bordo e la corrente di ricarica della batteria della
sirena esterna (se installata). Fare riferimento agli assorbimenti dichiarati nel manuale tecnico per la determi-
nazione della corrente disponibile (tipicamente la corrente disponibile & di circa 450 mA).

Nota: la tensione fornita sul morsetto “12V SENS” varia trai 9 e i 15 V a seconda dello stato di alimenta-
zione da rete e del livello di carica della batteria.

Nota: i morsetti indicati con “+ 12V -” sul lato sinistro della scheda base non sono un’uscita e non possono
essere utilizzati per I'alimentazione di dispositivi periferici.

13.1.3 Alimentazione di una sirena esterna

Quando ¢ installata una sirena esterna autoalimentata, la corrente di ricarica della batteria della sirena &
fornita dal morsetto “+14V SIR” presente sul modulo MDPOWER (*) (il comando di attivazione della sirena &
invece fornito dalla centrale sul morsetto “RIF. SIR”).

86




GW10931 - MANUALE TECNICO

14. PROGRAMAMZIONE DELLA CENTRALE

Per la programmazione della centrale &€ necessario accedere al menu di programmazione con il codice
installatore seguito dal tasto “ Ok “; I'accesso alla programmazione da tastiera pud essere fatto esclusivamente

dalla tastiera di bordo.
Codice installatore di default: 88888888

Linserimentodelcodice installatore € ancherichiesto perlaconnessione tramite software diprogrammazione.

ATTENZIONE: l'accesso installatore pud essere abilitato o disabilitato dagli utenti tramite il
menu di manutenzione. Fare riferimento al manuale utente per informazioni sulla limitazione
all'accesso installatore.

14.1 Blocco impianto

Durante la fase di configurazione della centrale e utile impostare la centrale nella modalita di blocco
impianto; tale modalita & accessibile dal menu di programmazione.

Nella modalita di blocco impianto la centrale non attiva le sirene o il combinatore né genera eventi che
possono creare disagio durante la procedura di configurazione quando lo stato degli ingressi o degli accessori
potrebbe essere non valido.

ATTENZIONE: all'uscita dalla modalita di blocco impianto viene controllato lo stato di
manomissione di ingressi e dispositivi collegati, la centrale agisce di conseguenza.

14.2 Collegamento degli ingressi cablati di bordo

La centrale & dotata di 8 ingressi di bordo (raddoppiabili a 16 in configurazione split) e di un ingresso per
la linea di manomissione (identificato con la scritta “24H”).

Gli ingressi di bordo occupano le prime 8 posizioni tra i 64 ingressi disponibili (da 1 a 8); nel caso un
ingresso sia configurato come split, I'ingresso corrispondente & l'ingresso base incrementato di 8 (esempio:
l'ingresso corrispondente all'ingresso 1 per la funzione split &€ I'ingresso 9).

Il tipo di configurazione dell'ingresso deve essere scelto dall'installatore a seconda delle caratteristiche
desiderate tra: NA, NC, Bilanciato, Triplo Bilanciamento, Split, Split Esteso e Veloce. Fare riferimento all’appo-
sito capitolo nel manuale tecnico per le tipologie di cablaggio.

Lingresso di manomissione ¢ di tipo bilanciato e va terminato con una resistenza da 1500 Ohm se non
utilizzato.

14.3 Apprendimento di sensori radio

Uno qualsiasi dei 64 ingressi della centrale pud essere utilizzato per apprendere un sensore radio.
Per apprendere un sensore radio € necessario utilizzare fa funzione di apprendimento sensori accessibile dal
menu di programmazione.

Un sensore radio pud essere appreso dal ricevitore di bordo premendo il tasto “ 1 “ o da un concentratore
River RF collegato premendo il tasto “ 2 “. Fare riferimento al manuale tecnico per informazioni sul collega-
mento dei concentratori.

All'apprendimento di un sensore radio I'ingresso corrispondente viene automaticamente connesso.

Nota: I'apprendimento di eventuali sensori radio diventa operativo alla conferma delle modifiche in uscita
dal menu di programmazione.

ATTENZIONE: nel caso di utilizzo del browser di configurazione & necessario leggere la
configurazione della centrale dopo aver appreso uno o piu sensori radio.
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15. APPRENDIMENTO DI TELECOMANDI E CHIAVI DI PROSSIMITA’

E’ possibile apprendere un telecomando o una chiave proxi per ciascuno dei 32 utenti configurabili.

Lapprendimento & effettuato con la funzione di apprendimento telecomandi e chiavi di prossimita
accessibile dal menu di programmazione.

Premendo il tasto “ 1 “ viene appreso un telecomando (& necessario attivare il telecomando), premendo il
tasto “ 2 “ viene appresa una chiave di prossimita (¢ necessario avvicinare la chiave di prossimita alla zona di
lettura presente al centro dei tasti 81, §2, S3, S4).

Nota: 'apprendimento di eventuali telecomandi e chiavi di prossimita diventa operativo alla conferma delle
modifiche in uscita dal menu di programmazione.

ATTENZIONE: nel caso di utilizzo del browser di configurazione & necessario leggere la
configurazione della centrale dopo aver appreso uno o piu telecomandi o chiavi di prossi-
mita.

16. APPRENDIMENTO DI SIRENE RADIO

E’ possibile apprendere una o piu radio sirene tramite la funzione di apprendimento accessibile dal menu
di programmazione.
Fare riferimento al manuale delle sirene per la procedura di apprendimento.

Nota: I'apprendimento di eventuali sirene diventa operativo alla conferma delle modifiche in uscita dal
menu di programmazione.

ATTENZIONE: nel caso di utilizzo del browser di configurazione € necessario leggere la
configurazione della centrale dopo aver appreso uno o sirene.

17. COLLEGAMENTO DI ACCESSORI IN RS-485

La centrale & dotata di una linea seriale RS-485 per il collegamento di organi di comando, concentratori e
altri accessori.

| morsetti dedicati ai segnali A e B della linea seriale RS-485 sono disponibili nella morsettiera sul lato
inferiore della scheda base. Lalimentazione degli accessori collegati sul bus pud essere ricavata dai morsetti
“12V SENS” se la corrente disponibile & sufficiente ad alimentare i dispositivi.

Fare riferimento al manuale tecnico dei dispositivi per la configurazione e il collegamento alla linea seriale
RS-485.
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18. PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE

18.1 Configurazione degli ingressi

Una volta collegato un ingresso cablato, & necessario configurare la centrale tramite browser di program-
mazione, impostare il tipo di ingresso e abilitarlo spuntando la proprieta “Connesso”.

Il tipo di sensore via radio viene automaticamente riconosciuto al momento dell’apprendimento e la pro-
prieta di connessione viene automaticamente impostata. Nel caso di utilizzo del browser di programmazione &
necessario effettuare una lettura dopo I'apprendimento.

18.1.1 Informazioni funzionali

Ciascun ingresso o sensore connesso puo trovarsi in uno di tre possibili stati: a riposo, in allarme o in
manomissione.

Lo stato di riposo non comporta elaborazioni particolari da parte della centrale.

Lo stato di allarme pud comportare elaborazioni da parte della centrale a seconda dello stato di inserimento
dell'impianto.

Lo stato di manomissione viene sempre elaborato da parte della centrale, indipendentemente dallo stato
di inserimento dell’impianto.

18.1.2 Gestione dell’allarme ingresso e parzializzazione

La condizione di allarme di un ingresso viene elaborata (e quindi la centrale intraprende le azioni program-
mate come attivazione delle sirene e/o del combinatore) se almeno uno dei settori di appartenenza dell’ingresso
¢ nello stato di inserimento (ad eccezione di ingressi dichiarati come multigruppo).

Risulta pertanto possibile parzializzare I'impianto, cioé suddividere i sensori in gruppi inseribili separata-
mente, allo scopo di attivare la rilevazione di intrusione solo in alcune zone dell’area protetta.

Per rendere possibile la parzializzazione € quindi necessario associare agli ingressi esclusivamente i
settori di pertinenza e inserendo o disinserendo tali settori viene attivata o disattivata la rilevazione dell’allarme
intrusione.

18.1.3 Evento di allarme ingresso

Tramite browser di programmazione & possibile selezionare quale evento debba essere generato dall’in-
gresso in caso di allarme. Levento di allarme intrusione attiva I'allarme generale e le sirene, altri tipi di evento
non attivano l'allarme generale e possono avere un utilizzo non legato alle funzioni antintrusione della centrale.

Proprieta dell'ingresso

E’ possibile personalizzare il comportamento degli ingressi attraverso un insieme di proprieta modificabili
tramite browser di programmazione:

- Connesso: solo lo stato degli ingressi connessi & elaborato dalla centrale, ingressi non connessi ven-
gono ignorati a tutti gli effetti.

- 24 ore: gli ingressi 24 ore sono sempre attivi, indipendentemente dallo stato di inserimento dei settori di
pertinenza. Per una corretta gestione € comunque indispensabile associare almeno un settore anche a
questo tipo di ingressi.

- Percorso di uscita: gli ingressi in percorso di uscita non generano allarme durante il tempo di uscita
dell’area di pertinenza.

- Preallarme: gli ingressi preallarme generano un allarme ritardato; non viene generato nessun allarme se
i settori di pertinenza vengono disinseriti prima dello scadere del tempo di preallarme.

- Auto esclusione: gli ingressi programmati come auto esclusione vengono “esclusi” se si trovano nello
stato di allarme al momento dellinserimento. Gli allarmi degli ingressi esclusi sono ignorati fino al suc-
cessivo disinserimento.

- Walk test: gli ingressi con la proprieta walk test devono essere testati per completare la procedura di
test impianto.

Nel browser di programmazione sono disponibili altre opzioni per il cui significato si invita a consultare il
manuale di programmazione.
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18.2 Configurazione degli utenti

La centrale supporta fino a 32 utenti distinti; le proprieta degli utenti possono essere specificate tramite il
browser di programmazione.

18.2.1 Codice utente

Ciascun utente € identificato da un codice univoco, tale codice ¢ utilizzato per inserire o disinserite i settori

di pertinenza e per accedere al menu di manutenzione utente.

Per effettuare I'inserimento o il disinserimento € necessario immettere il codice utente seguito dal tasto
“ Ok “: se i settori sono disinseriti avra inizio la procedura di inserimento, se i settori sono inseriti verranno
disinseriti.

Durante la procedura di inserimento vengono visualizzati con lampeggio veloce i settori che saranno
inseriti, 'utente pud commutare lo stato di inserimento premendo il tasto settore corrispondente. Trascorsi
girﬁa 5 s?cclmdi dalla pressione dell'ultimo tasto, o alla pressione del tasto “ Ok “, viene avviato I'inserimento

ella centrale.

Per avere accesso al menu di manutenzione € necessario inserire il codice utente seguito dal tasto “
Non & possibile accedere al menu di manutenzione a settori inseriti.

18.2.2 Settori permessi e proposti

| settori permessi sono i settori per cui I'utente ha pertinenza, cioé i settore che puo inserire o disinserire.
| settori proposti sono i settori per cui & inizialmente proposto inserimento all’avvio della procedura di inser-
imento.

18.2.3 Proprieta dell’'utente

E’ possibile specificare alcune proprieta per ciascun utente:

- Abilita codice da tastiere a telecontrollo SMS: questa opzione consente di disattivare il codice di un
utente.

- Piccola manutenzione: consente di attivare I'accesso al menu di manutenzione per l'utente in questione.

- No fonia/SMS per inserimento/disinserimento: impedisce l'attivazione del combinatore per manovre
di inserimento o disinserimento dell’'utente.

- Abilita gestione autorizzazione utenti: consente all'utente di sospendere/attivare i permessi di inse-
rimento/disinserimento degli utenti tramite il menu di manutenzione.

18.3 Configurazione del sistema

La centrale ha una serie di opzioni impostabili tramite il browser di programmazione che consentono di
configurare il comportamento dell'impianto.

- Ripeti manomissione su relé allarme generale: questa opzione causa la generazione dell'allarme
generale (con attivazione delle sirene) alla rilevazione di una condizione di manomissione.

- Attiva allarme generale / sirene solo ad impianto inserito: se ¢ abilitata questa opzione l'allarme
generale e le sirene non sono mai attivati quando I'impianto & disinserito.

- Attiva uscite di bordo: attiva il pilotaggio delle uscite di bordo, altrimenti le uscite sono disabilitate per
una riduzione del consumo di corrente.

- Tempo relé di allarme generale: consente di specificare la durata di attivazione delle sirene.

- Ritardo assenza rete: consente di ritardare la rilevazione di assenza della tensione di rete 230V.

- Intervallo test impianto: consente di specificare l'intervallo temporale a cui viene richiesto il test
impianto.

- Tempo supervisione RF: consenti di specificare I'intervallo temporale a cui viene verificata la comuni-
cazione periodica dei sensori radio.

- Stato di attivazione sirena interna: consente di specificare le condizioni per cui attivare al sirena
integrata nella centrale.

- Volume sirena interna: consente di specificare il volume di attivazione della sirena interna.
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- Usa colori personalizzati per la retroilluminazione display: attiva la personalizzazione della
colorazione del display LCD, se disattivata il display & rosso a centrale inserita e verde a centrale disinserita.

18.4 Configurazione delle uscite

La centrale GW10931 ¢ dotata di 64 uscite programmabili, 'uscita 1 puo anche pilotare il rele di bordo se
€ attivata I'apposita opzione sul browser di programmazione.

18.4.1 Uscite di bordo

La centrale dispone di un connettore per il cablaggio delle uscite da 1 a 8. Affinché le uscite di bordo
siano attivate & necessario selezionare I'apposita opzione nel browser di configurazione. La disattivazione
delle uscite di bordo quando non utilizzate consente la diminuzione del consumo della scheda base.

18.4.2 Funzioni di uscita

Dal software di programmazione € possibile associare una funzione di uscita ed un modo a ciascuna delle
uscite disponibili.

La funzione di uscita identifica I'elemento funzionale che muove l'uscita, il modo di uscita stabilisce la logica
con cui l'uscita viene pilotata. Per alcune funzioni di uscita € necessario definire quali sono i settori interessati.

Il software di programmazione da direttamente informazioni sul comportamento dell’'uscita secondo al
funzione il modo selezionati.

18.5 Configurazione del programmatore orario

La centrale GW10931 e dotata di un programmatore orario settimanale a 16 programmi.

Per ciascun programma & selezionabile una funzione, i giorni settimanali e l'orario di attivazione; il
programma viene attivato all’orario impostato in tutti i giorni settimanali selezionati.

Se un programma ¢ definito come modificabile dall’'utente, puod esser gestito dal menu di manutenzione e
I'utente pud variarne l'orario di attivazione o sospenderne I'esecuzione.
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18.6 Configurazione del combinatore

GW10931 pud essere equipaggiata con un modulo opzionale PSTN, GW70939 e con un
modulo opzionale GSM, GW10938 o MDGSME (*) per le funzioni di comunicazione telefonica.

Il combinatore pud essere programmato per inviare comunicazioni in fonia tramite i messaggi registrati (se
installati il modulo PSTN e/o GSM), messaggi SMS (se installato il modulo GSM) e comunicazioni digitale ai
centri di ricezione allarmi.

18.6.1 Combinatore fonia

Lattivazione del combinatore fonia deve essere abilitata tramite 'apposita opzione di programmazione del
software.

Una volta abilitato il combinatore fonia & possibile configurare la durata di ciascuna chiamata e il numero
di chiamate che saranno effettuate per ciascun evento programmato.

Per programmare un evento del combinatore € necessario selezionare I'evento di interesse dalla lista degli
eventi; particolare importanza é ricoperta dall’evento “Allarme generale+” corrispondente all’attivazione del
relé di allarme generale (attivazione delle sirene).

Una volta selezionato l'evento di interesse €& possibile assegnare uno dei 64 messaggi registrabili
disponibili; tale messaggio viene riprodotto durante la chiamata del combinatore (i messaggi possono essere
registrati dalla funzione apposita presente nel menu di programmazione).

ATTENZIONE: se ad un evento non & associato alcun messaggio, la chiamata
non viene effettuata.

Nella lista degli eventi, accanto al messaggio associato, & possibile selezionare i numeri della rubrica
telefonica a cui verranno effettuate le chiamate per ciascun evento combinatore. | numeri telefonici della rubrica
possono essere impostati nella sezione dedicata del browser di programmazione.

Se é selezionata l'opzione “Attiva messaggio comune”, prima della riproduzione di ciascun messaggio
verra sempre riprodotto il messaggio 1.

18.6.2 Conferma delle comunicazioni in fonia
Durante una comunicazione in fonia l'utente pud premere il tasto “ 5 “ per non essere piu richiamato per
quell’evento (nel caso siano state abilitate piu di una chiamata per evento) o il tasto “ 0 “ per terminare tutte le
comunicazioni relative all'evento corrente.

18.6.3 Ascolto ambientale

. . . . . . b . . H “ * “ H “ “ H
Durante la ricezione di una chiamata in fonia € possibile premere il tasto o il tasto # per attivare
la funzione di ascolto ambientale tramite il microfono integrato nella centrale.

18.6.4 Rubrica utente

Nella rubrica utente & possibile inserire o modificare i numeri di telefono a cui il combinatore invia le
comunicazioni.

Per ciascun numero €& possibile definire una priorita, la priorita viene utilizzata per effettuare le comunica-
zioni in fonia qualora siano disponibili sia la linea PSTN che GSM.
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18.6.5 Combinatore SMS

Lattivazione del combinatore SMS deve essere abilitata tramite la selezione dell’'opzione “attiva invio SMS
per eventi”.

La programmazione del combinatore SMS & simile alla programmazione del combinatore fonia, con la
differenza che al posto dei messaggi fonia € necessario selezionare un messaggio SMS personalizzato
oppure impostare 'SMS su autocomposto.

La gestione degli SMS personalizzati & effettuata nell’apposita sezione del browser di programmazione;
invece gli SMS autocomposti vengono generati automaticamente dalla centrale. La composizione automatica
viene effettuata fornendo informazioni che descrivono I'evento che ha generato l'attivazione del combinatore.

Nota: particolare importanza & ricoperta dallevento di “Allarme generale+”; se a tale evento viene
associato un messaggio auto composto, la centrale inviera la descrizione dell'elemento che ha cau-
sato l'allarme generale.

18.6.6 Inoltro SMS

Attraverso questa opzione & possibile specificare i numeri della rubrica a cui vengono inoltrati gli SMS
ricevuti dalla centrale.

18.6.7 Credito residuo SIM prepagate

La centrale € in grado di leggere il credito residuo nelle SIM prepagate degli operatori pit comuni; &
necessario selezionare l'operatore a cui appartiene la SIM.

ATTENZIONE: la lettura del credito residuo si basa su servizi offerti dalloperatore di
telefonia mobile. Questi servizi posso essere sospesi o eliminati, a discrezione dell'opera-
tore, senza preavviso.

18.6.8 Intestazione SMS

In questo campo & possibile definire un’intestazione che viene inserita in ciascun SMS inviato dalla
centrale.

Nell'intestazione (0 negli SMS personalizzati) & possibile inserire alcuni simboli speciali che saranno
sostituiti dalla centrale con le informazioni corrispondenti al momento dell’invio dell'SMS.

19. TELECONTROLLO SMS

Nel caso sia installato il modulo GSM ¢ possibile teleinterrogare e telecontrollare la centrale tramite SMS.
La sintassi da utilizzare negli SMS inviati alla centrale e:

C.XXXXXX comando1 comando2 ... comandoN

Dove XXXXXX ¢ il codice dell'utente che effettua il telecontrollo e comando1 ... comandoN sono un
elenco di comandi inviati alla centrale.

Nota: & possibile inviare comandi di telecontrollo esclusivamente da telefoni il cui numero sia presente
nella rubrica utente.

Fare riferimento al manuale utente per la descrizione dei comandi di teleinterrogazione e telecontrollo.
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20. TEST IMPIANTO

20.1_ Anomalia di test impianto

Periodicamente la centrale richiede la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, tale verifica viene
segnalata dall’anomalia di test impianto.
Lanomalia di test impianto viene cancellata in seguito al completamento della procedura di test impianto.

20.1.1 Procedura di test impianto

La procedura di test impianto viene avviata dall’apposita funzione del menu installatore o utente; la proce-
dura pu0 essere avviata solo dalla tastiera di bordo e a centrale disinserita.

Il test impianto viene effettuato in tre passi, se un passo risulta non eseguibile (es. test ingressi senza
ingressi in walk test o combinatore non configurato) viene considerato come completato.

- Test ingressi: durante il test ingressi € richiesta I'apertura e chiusura di tutti gli ingressi che hanno la
proprieta walk test; al superamento del test di ciascun ingresso la centrale emette un segnale acustico.
Il test viene completato solo quando tutti gli ingressi sono stati testati.

- Test uscite: durante il test uscite viene effettuata una breve attivazione del relé di bordo (se utilizzato) e
delle sirene. |l test viene completato solo quando tutte le uscite sono state testate.

- Test combinatore: il test combinatore attiva il combinatore per I'evento di “Chiamata periodica”; affinché
il test sia eseguibile 'evento combinatore deve essere correttamente programmato. Il test combinatore
viene completato all’avvio combinatore.

La procedura di test impianto viene completata solo quando tutti e tre i passi sono stati effettuati;
tutti i passi devono essere stati avviati anche se non sono eseguibili. Il completamento della procedura di test
impianto cancella 'anomalia di test impianto.
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21. NOTE

| dispositivi qui identificati con il simbolo (*) sono articoli integrativi presenti nell'offerta IESS.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.iessonline.com.
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22. NOTE
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23. NOTE
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