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Note

Questo documento presuppone che il lettore abbia una conoscenza di base sulla tecnologia bus,
sullo standard KNX e sul software di progettazione ETS (Engineering Tool Software).

Gli esempi che seguono prevedono l'utilizzo di dispositivi Chorus “Building Automation” e, ove
necessario, I'utilizzo di componenti tradizionali connessi al bus tramite apposite interfacce.

Per la configurazione dei dispositivi Chorus “Building Automation” negli esempi presenti in questo
manuale sono stati utilizzati i programmi applicativi per ETS3 presenti nel database GEWISS
“DBGW20IE.VD2".

Negli esempi che seguono gli indirizzi di gruppo vengono proposti, nella loro rappresentazione
numerica a 3 livelli, in maniera casuale (il progettista pud strutturare e numerare gli indirizzi di
gruppo in base a proprie logiche di progettazione), pur indicando le corrette associazioni che
dovranno essere rispettate tra gli oggetti di comunicazione dello stesso tipo presenti nei dispositivi
interessati per poter configurare l'interoperabilita necessaria alla implementazione delle funzioni
richieste.

Gli indirizzi fisici vengono omessi in quanto non influenti ai fini della funzionalita del dispositivo e

dello scopo del presente manuale ma solo dalla loro disposizione topologia nel progetto della rete
bus.

| particolari ed i dettagli presenti in questo manuale possono essere soggetti a cambiamento senza
preavviso

Questo manuale pud essere scaricato da utenti registrati al sito: www.gewiss.com

Esclusione di garanzia

Questo manuale & pubblicato da Gewiss S.p.A., senza alcuna precisa garanzia. Gewiss S.p.A. si
riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica o preavviso le eventuali modifiche
dovute a errori tipografici, difformita, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad
aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni
successive del presente manuale. Gewiss declina quindi ogni responsabilita per le eventuali
contestazioni.

1 Comandi di commutazione Iluce ON/OFF, luci scale,
comando centralizzato e forzatura temporizzata.



http://www.gewiss.com/
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1.1 Descrizione

L’'esempio si compone di due comandi indipendenti, linterruttore 11 ed il pulsante P2, configurati
rispettivamente per il comando di due lampade L1 e L2 sulle quali agisce anche un comando centralizzato
da un terzo comando, il pulsante P3 (ON/OFF di entrambe le luci L1+L2) ed un timer T1 che ad una certa
ora forza lo stato delle lampade a OFF disabilitando tutti i comandi manuali sia essi indipendenti (I11 e P2)
che centralizzati (P3); al termine della fascia oraria programmata (rimozione della forzatura) il timer riabilita il
comando alle lampade da tutti i comandi I1, P2 e P3 lasciando le lampade spente (OFF).

In particolare si richiede che la lampada L2, adibita ad esempio ad illuminare un scala, possa spegnersi
automaticamente dopo 45 secondi dando un segnale di preavviso (ad esempio con uno spegnimento della
lampada di mezzo secondo) all’'utente 15 secondi prima dello spegnimento finale.

Viene richiesto inoltre che le lampade in caso di caduta della alimentazione siano spente ed al ripristino della
alimentazione vengano riportate allo stato precedente la caduta di tensione.

L’impianto in sintesi svolge le seguenti funzioni:

e Interruttore I11: comando ON / OFF lampada L1

e Pulsante P2: comando ON / OFF lampada L2 temporizzato (luce scala) a 45 sec con preavviso a 15
sec. dal termine.

e Pulsante P3: comando ON / OFF centralizzato di L1 + L2

e Timer T1: comando di L1+L2 a fasce orarie:

e Invio stato di forzatura a OFF di L1 e L2 e disabilitazione comandi manuali P1, P2, P3 dalle 24.00
alle 06.00

e Dalle 06.00 alle 24.00 rimozione forzatura (lampade OFF) e riabilitazione pulsanti di comando
manuale

¢ In caso di caduta di alimentazione: L1 e L2 OFF; al ripristino L1 e L2 riportate allo stato precedente

1.2 Schema di collegamento

1.3 Elenco dispositivi

(1) Timer 1 (es: GW10581) con uscita relé connessa al canale di ingresso 3 dell’interfaccia contatti
(2) Interruttore 11 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dell’interfaccia contatti
(2) Pulsante P2 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 2 dell’interfaccia contatti
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(2) Pulsante P3 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 4 dell’interfaccia contatti

(3) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(4) Alimentatore (es: GW90710 - da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

(5) Attuatore 4 canali 16A (es: GW90740) con lampada L1 connessa all’'uscita 1 e lampada L2 connessa
all’'uscita 2

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

1.4 Configurazione parametri

1.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (3)

| canali 1,2,4 dell'interfaccia contatti 4 canali (3), ai quali sono connessi i comandi I1, P2, P3, si abilitano alla
funzione “fronti con comandi ciclici” ovvero l'interfaccia contatti rileva la chiusura ed apertura del contatto
sui rispettivi canali di ingresso ed invia sul bus il valore prescelto tramite i parametri che seguono.

Prima di configurare i singoli canali occorre specificare nella finestra di configurazione “Generale”, come
mostrato in fig. 1, che ciascuno di essi viene qui utilizzato in maniera indipendente (in caso di utilizzo di un
doppio pulsante, ad esempio, & possibile specificare che i due comandi vengono configurati in maniera
abbinata). Gli altri parametri di questa finestra vengono lasciati come sono non essendo rilevanti ai fini del
presente esempio.

M 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali a 5'
Generle
Canale 1
Canale 2 : e~ -
Canale 3 Canali 1/2 Imdlpendentl :]
Canale 4
Led1 Canali 3/4 lindipendenti ZI
Led2
Led 3 Durata Min pressione lunga ID.S sec _'_I
Led 4
Tempo antirimbalzo I3D ms LI
l‘;’r‘:;z I accore [11. 21 secondi (dipende da indirizzo fisic) 7]

Fig. 1: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) — Generale

Configurando i singoli canali come indipendenti viene resa disponibile la finestra di configurazione “Canale
X” con tutti i parametri disponibili a ciascun canale.

Al Canale 1 & connesso linterruttore 11 tramite il quale di vuole comandare in commutazione ON/OFF la
lampada L1. Per la semplice commutazione ON/OFF di un interruttore occorre specificare che il Formato
dell’oggetto da inviare sul bus & da 1 bit (ON/OFF) ed associare alla apertura e chiusura del contatto lo
stato che si desidera inviare all’attuatore, ovvero al canale di uscita che si indirizzera di seguito al quale &
connesso la lampada L1.

E’ necessario specificare inoltre le Condizioni d‘invio sul bus delloggetto di commutazione relativo allo
specifico canale di ingresso.




I 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali
| Generale Canale 1

Canale 2 2 3 : RO

Canale 3 Funzione associata lfrontl con comandi ciclici L]

Canale 4

Led 1 Blocco | disabiltato d|

Led2 e -

Led 3 Formato oggetto da inviare |1 bit LI

Ledd
- Invio all'apertura del contatto Ioff :_I
- Invio alla chiusura del contatto lon L]
Condizione d'invio lsu entrambi i fronti (apertura e chiusura) :]
Invio valore iniziale all'accensione Ifalso L]

Fig. 2: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) — Canale 1 (interruttore I1)

Al canale 2 dell'interfaccia contatti (3) € connesso il pulsante P2. La configurazione di un pulsante in
commutazione ciclica (ovvero ad ogni pressione del tasto si invia alternativamente ON ed OFF) al posto di
un interruttore richiede una differente azione alla apertura del contatto rispetto alla chiusura rilevata dal
dispositivo sul canale di ingresso. Ad ogni pressione del pulsante (chiusura del contatto) si richiede che
venga inviato il valore opposto di quello inviato in precedenza (commutazione ciclica) mentre al rilascio del
pulsante (apertura del contatto) il dispositivo non deve intraprendere alcuna azione. Per tale motivo e
sufficiente selezionare, nel parametro successivo Condizioni d’invio, I'invio del valore sul bus solo alla
chiusura del contatto.

Si fa notare che pur non essendo obbligatorio nella versione “System” del dispositivo I'abilitazione
dell’oggetto di notifica stato da associare, tramite I'indirizzamento di gruppo, all’analogo oggetto disponibile
sul rispettivo canale di uscita dell’attuatore, si consiglia comunque di configurarlo in quanto lo stesso canale
di uscita potrebbe essere commutato da un altro dispositivo o da un altro tipo di comando (ad esempio, un
oggetto di tipo “Scenario”) permettendo cosi al pulsante di rimanere allineato allo stato del carico comandato
evitando in questo modo una probabile pressione a vuoto del tasto.

Nella figura seguente si mostra I'abilitazione dell’Oggetto di notifica stato e di conseguenza ETS3 rendera
visibile 'oggetto di comunicazione Ch.x-Notifica Stato per il successivo indirizzamento di gruppo.

I 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali |

Generale Canale 2

Canale 1

Canale 2 . . : T

Canale 2 Funzione aszociata Ifrontl con comandi ciclici j

Cahale 4

Led 1 Blocco Idisabilitato j

Led2

Led 2 Formato oggetto da inviare |1 bit j

Led 4
- |nwio all'apertura del contatto Inemuna azione [stop invio ciclico se attiva) j
- Invio alla chivsura del contatta Icommutazione ciclica j
- Oggetto di notifica stato Iabilitato j
Condizione d'invio Isu:ulo alla chiuzura del contatto j
Inwio valore iniziale all'accensione Ifalso j

Fig. 3: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) — Canale 2 (pulsante P2)
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Analoga configurazione dovra essere apportata al Canale 4 al quale € connesso il comando centralizzato
inviato tramite il pulsante P3.

Al canale 3 & connesso il Timer il quale, alla chiusura del relé di uscita a seguito della attivazione della
forzatura nella fascia oraria programmata dall'utente, trasmette tramite linterfaccia contatti sul bus il
comando prioritario di forzatura a OFF delle lampade. Per rendere operativa la forzatura occorre selezionare
come Formato oggetto da inviare I'oggetto a 2 bit (forzatura) e specificare nel parametro Valore forzatura
lo stato al quale si vuole forzare il canale di uscita (in questo caso off su entrambe i canali di uscita connessi
alle lampade L1 e L2) alla rilevazione della chiusura del contatto in ingresso al canale 3 (vedi fig. 4).

In questo caso occorre specificare nel parametro Condizioni d’invio l'invio del comando di attivazione e
disattivazione forzatura su entrambe i fronti essendo associata alla chiusura del contatto I'attivazione della
forzatura ed alla apertura la disattivazione.

I 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali |

Generale Canale 3

Canale 1

Canale 2 . . - —

Canale 3 Funziohe azzociata Ifrontl con comandi ciclici j

Canale 4

Led1 Blocco Idisabilitatu d

Led 2

Led 2 Farmato oggetto da inviare |2 bit j

Led 4
- Irwin all'apertura del contatto Idisattiva forzatura j
- Invio alla chivsura del contatto Iattiva forzatura j
- - Walore farzatura : Ioff /su j
Condizione dinvio Ixu entrambi i fronti [apertura e chiusura) j
Invio valore iniziale all'accensione Ifalso j

Fig. 4: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) — Canale 3 (timer)

Il funzionamento dei LED di segnalazione eventualmente disponibili a bordo dei pulsanti di comando pud
essere configurato con i parametri presenti nellapposita finestra di configurazione. Nell’esempio qui
mostrato si ipotizza che sui comandi 11, P2 e P3 vi siano a bordo dei led di segnalazione che vengano
accesi a fronte della ricezione di uno stato di ON da parte del canale di uscita comandato e spenti alla
ricezione di uno stato di OFF. Per tale motivo sull’attuatore, come mostrato nel paragrafo successivo,
occorrera abilitare gli oggetti di notifica stato che I'attuatore inviera ad ogni variazione comandata sui
rispettivi canali di uscita, oggetti che alla ricezione da parte dellinterfaccia contatti provocheranno
'accensione dei Led.

Di seguito si mostra la finestra di configurazione per il Led 1. Analoga configurazione andra apportata per i
Led 2 e Led 4 (il Led 3 non viene utilizzato in quanto logicamente associato al comando inviato dal Timer;
gualora si richieda di segnalare lo stato di forzatura attivato dal timer & possibile collegare I'uscita del Led 3
dellinterfaccia di segnalazione ad una unita di segnalazione a led separata ed indirizzare I'oggetto di
comunicazione ad esso relativo).




M 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali il
Generale Led 1
Canale 1
Canale 2 L : -
Canale 3 Modalita di funzionamento led Icommutazlone Ond0fE j
Canale 4 L
Y alore oggetto attivazione led Ivalore " j
Led 2 . e :
Oggetto cambio modalits da acceso fisgo -
Led3 a lampeqggiante e viceversa I':I'Sab'l'tEItD j
Led 4
Tempo limite di attivazione Idisabilitatu j
Stato led allaccenzione Idisattivo j

Fig. 5: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) —Led 1

Analoga configurazione perilLed 2 e Led 4.

1.4.2 Attuatore 4 canali 16A (5)

La finestra di configurazione Generale dei parametri di funzionamento di tutto il dispositivo permette di
selezionare il comportamento dei tasti locali presenti a bordo dell’apparecchio e di abilitare la configurazione
dei canali di uscita utilizzati. Nel caso specifico si lascia la possibilitd di poter utilizzare i pulsanti a bordo
dellapparecchio in commutazione ciclica (On/Off) (ovvero ad ogni pressione del tasto viene attivato
localmente il relé invertendone lo stato) utile soprattutto in fase di diagnostica durante la messa in servizio
dell'impianto. Qualora si desideri evitare di lasciare la possibilita di agire manualmente sui pulsanti locali si
dovrebbe selezionare I'opzione nessuna azione.

Di seguito si abilitano i Canali 1 e 2 che sono utilizzati per il comando di L1 e L2.

Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN x|

Generale Generale

Impoztaziom Canale 1

Impostazioni Canale 2 . ) - —
Comportamenta dei kasti local Iu:u:ummutazmne ciclica [On/0f) j
Impogtare Canale 1 |$i j
|mpostare Canale 2 |$i j
|mpogtare Canale 3 Inu:u j
Impoztare Canale 4 Inu:u j

Fig. 6: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Generale

| parametri di configurazione del Canale 1 sono mostrati nella figura seguente.

La Modalita di funzionamento del canale 1, connesso a L1, & di semplice commutazione ON/OFF
attivando il rele alla ricezione del valore “1” (ON) da parte dell’interruttore I1.

Si ipotizza inoltre di utilizzare il contatto normalmente aperto (NA) per la connessione del carico, ovvero
alla ricezione di un comando di ON il contatto viene chiuso.

E’ importante inoltre abilitare I'lnvio della informazione di stato ad ogni variazione del canale di uscita
rendendo disponibile in tal modo I'oggetto Ch.x — Stato che servira all'accensione dei Led1 di segnalazione
presenti sul comando ad esso relativo.

Tra le varie funzioni disponibili associate ad ciascun canale di uscita del dispositivo occorre qui attivare sul
Canale 1 e 2 la Funzione forzatura, comando che verra inviato con valore OFF ad entrambe le lampade L1
e L2 dal Timer nella fascia oraria programmata.

Lo stato del relé in caso di caduta e ripristino della alimentazione bus viene impostato come richiesto
dall’esempio.




Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN
Generale Impostaziom Canale 1
oni Canale 1

Farzatura Canale 1 L . -

Impostazioni Canale 2 tadalita di funziohamento Ic:u:ummutazmne OM /A OFF j
Walore attivazione modalits Ivalore " j
Tipo di contatta Inormalmente aperto [Ma)] j
Irvio informazione di stato Iattivn U vaniazione j
Funzione blocco Idisattiva j
Funzione forzatura Iattiva j
Funziohe sicurezza Idi&attiva j
Funzione logica Idisattiva j
Funzione scenari Idi&attiva j
Stato reld su caduta tensione bug Iaperto [con MA) # chiugo [con MC) j
Stato el su riprizting kengione busz Ic:ome prima della caduta di tenzione j

N1 I Annulla | Predefinita |nformagiet | Guida |
P

Fig. 7: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Canale 1

L’abilitazione della funzione di forzatura rende visibile e quindi successivamente indirizzabile 'oggetto a 2 bit
Ch.x — Comando prioritario e la finestra di configurazione Forzatura Canale 1 con il parametro Stato relé
al termine forzatura nel quale impostando il valore aperto (con NA) / chiuso (con NC) il dispositivo pone
al termine della forzatura il contatto in condizione normale indipendentemente da qualsiasi comando avesse
ricevuto dal bus durante il periodo di forzatura (in tal caso le lampade vengono lasciate spente, come
richiesto).

Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN x|
Gererale Forzatura Canale 1

Impostazioni Canale 1

Stato relé al termine forzatura Iaperto [con MA) ¢ chiuzo [zon HC) j

Impostazioni Canale 2

Fig. 8: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Forzatura Canale 1

Le impostazioni del Canale 2, mostrate in Fig. 9, sono analoghe a quelle relative al Canale 1 eccetto il fatto
che oltre alla funzione di forzatura il Canale 2 deve essere abilitato alla funzione luci scale configurando le
temporizzazioni richieste. Attivando tale modalita di funzionamento, qui presente assieme al ritardo
all’attivazione (non richiesto nel nostro esempio), vengono rese visibili le finestre di configurazione dei
parametri relativi al Ritardo Canale x e Luce scale Canale x.




M 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN

Generale Impostazion Canale 2

Impostazioni Canale 1

Farzatura Canale 1 L . - —— -

T el 2 tadalita di funziohamento Irltardu:u allattivazione / funzione luce scale j

Ritardo Canale 2 - _

Luce scale Canale 2 Walore attivazione modalits Ivalore " j

Forzatura Canale 2
Tipo di contatto Inormalmente aperto [Ma] j
Imvio informazione di stato Iattivn U vaniazione j
Funzione blocco Idisattiva j
Funzione forzatura Iattiva j
Funzione sicurezza Idi&attiva j
Funzione logica Idisattiva j
Funzione scenari Idi&attiva j
Stato reld su caduta tensione bug Iaperto [con MA) 4 chiugo [con MC) j
Stato rel& su riprizting kengione bus Ic:ome prima della caduta di tenzione j

N1 I Annulla | Predefinita |nformagiet | Guida |
P

Fig. 9: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Impostazioni Canale 2

Nel nostro esempio non viene richiesto alcun ritardo all’attivazione del canale di uscita 2, pertanto il
parametro ad esso relativo Funzione ritardo all’attivazione viene lasciato disattivato (vedi Fig. 10).

Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN ﬂ

Generale Ritardo Canale 2

Impostazioni Canale 1
Forzatura Canale 1
Impostazioni Canale 2

Funzione ritarda all'attivazione Idisattiva j

Ritardo Canale 2
Luce zcale Canale 2
Forzatura Canale 2

Fig. 10: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Ritardo Canale 2

Nella finestra di configurazione della funzione Luce scale Canale 2 occorre impostare le temporizzazioni
richieste dall’esempio qui mostrato, ovvero la lampada L2 deve rimanere accesa per 45 secondi e si
desidera segnalare all'utente con un flash (spegnimento per mezzo secondo) della lampada stessa la fine
della temporizzazione 15 secondi prima (funzione di preavviso).

In Fig. 11 vengono mostrati i parametri di configurazione della funzione Luce scale Canale 2.

La Funzione stop temporizzazione, se attivata, permetterebbe di spegnere la lampada alla ricezione di un
comando di OFF ricevuto durante la temporizzazione della luce scala (ovvero durante i 45 secondi
programmati); qui si sceglie di non attivare tale funzione (ovvero la lampada restera accesa sino al termine
della temporizzazione prevista anche se riceve un OFF dal comando).

La funzione relativa al Comando di attivazione con temporizzazione in corso permette di selezionare, se
si desidera, un timer riarmabile oppure no, ovvero scegliendo la voce riarma se il canale di uscita dovesse
ricevere durante una temporizzazione un ulteriore comando di ON il timer verrebbe fatto ripartire dall’inizio.
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Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN x|
Generale Luce scale Canale 2
Impostazioni Canale 1
Farzatura Canale 1 . =1
Impostaziani Canale 2 Temporizzazione luce scale [ore] IU =i
Ritardo Canale 2 - o =]
b Canls 2 Temporizzazione luce scale [minut] IU =l
Forzatura Canale 2 =
Temponzzazione luce scale [zecondi] |45 =i
Funzione stop kemporizzazione Idi&attiva j
Funzione preawwvizo Iattiva j
Tempo di preavviso |15 ZEC j
Durata dizattivazione carca [ms) |5UU j
Comando attivazione con -
tempaorizzazione in corso Inarma j
|mpostazione tempaorizzaziones via bus Idi&attiva j
N1 I Annulla | Predefinita |nformagiet Guida
P

Fig. 11: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Luce scale Canale 2

Analogamente a quanto previsto per il Canale 1 anche la gestione dello Stato del rele al termine della
forzatura per il Canale 2 si configura in modo da disattivare il relé e quindi lasciare spenta la lampada L2.

Il 1.1.7 Attuatore 4 canali 164 - DIN |

Forzatura Canale 2

Generale
Impoztazioni Canale 1
Forzatura Canale 1
Impoztazioni Canale 2
Ritardo Canale 2
Luce scale Canale 2

Stato relé al termine forzatura Iapelto [con MA) / chiuso [con HC) j

Forzatura Canale 2

Fig. 12: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Forzatura Canale 2
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1.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Interruttore 1 (Accensione L1)

v

A\ 4

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 1 gruppo
Chl-Commutazione 0/0/1
Pulsante 2 (Accensione L2)

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 2 gruppo
Ch2-Commutazione 0/0/3
Ch2-Notifica Stato 0/0/4

Timer (Forzatura Oraria di L1+L2)

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 3 gruppo
Ch3-Comando Prioritario 0/0/5

Pulsante 3 (ON/OFF Centralizzato)

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 4 gruppo
Ch4-Commutazione 0/0/6

v

Ch4-Notifica Stato

Led - Comando

0/0/2, 0/0/4

A 4

A

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Led gruppo
Led 1 - Comando 0/0/2
Led 2 - Comando 0/0/4

A

Led 3 - Comando

Led 4 - Comando

0/0/4, 0/0/2

A A

rPUS™S

Lucel

Attuatore (5) Indirizzi di
Canale 1 gruppo
Ch1-Commutazione 0/0/1,0/0/6
Ch1-Stato 0/0/2
Ch1-Comando Prioritario 0/0/5
Luce 2

Attuatore (5) Indirizzi di
Canale 2 gruppo
Ch2-Commutazione 0/0/3, 0/0/6
Ch2-Stato 0/0/4
Ch2-Comando Prioritario 0/0/5

Nota 1: L’associazione dei due indirizzi di gruppo (0/0/2, 0/0/4) associati agli oggetti di Stato dei due canali
di uscita dell’attuatore (5) all'oggetto di Notifica Stato del comando centralizzato P3 fa si che il comando
centralizzato sia sempre aggiornato sullo stato delle due utenze comandate. Nel caso le due utenze (L1 e
L2) siano in uno stato differente (es: L1=ON e L2= OFF) il comando centralizzato P3 riceve come ultimo
oggetto di stato quello relativo all'ultimo comando inviato ad L1 o L2 interpretando questo stato come stato
dell'intero gruppo (L1+L2). Se l'ultimo oggetto di stato ricevuto da P3 & OFF alla prossima pressione del
pulsante P3 inviera un ON accendendo entrambe le luci (viceversa inviera un OFF spegnendole). L'effetto &
il riallineamento allo stesso stato del gruppo di lampade comandate centralmente per poterle poi comandare
in maniera congiunta alla successiva pressione del pulsante centralizzato.

Nota 2: Per avere la segnalazione sui Led della commutazione del carico € indispensabile indirizzare gli
oggetti ad essi assegnati Led x — Comando con lo stesso indirizzo di gruppo associato agli oggetti di stato

di ritorno dall’attuatore.
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2 Comando luce ON/OFF da 2 pulsanti e da un rilevatore IR-
crepuscolare temporizzato in fasce orarie programmate.

2.1 Descrizione

L’esempio si propone di comandare una lampada da due comandi manuali (ad esempio dai pulsanti P1 e
P2) e contemporaneamente da un sensore di presenza IR, facente anche funzione congiunta di
crepuscolare, in modo tale da accendere la lampada in caso di rilevazione presenza e in caso in cui la
luminosita del’lambiente sia al di sotto di un valore di soglia impostato a 20 Lux (luce notturna) tramite
'apposito parametro.

Nel caso in cui I'accensione della lampada avvenga a causa del rilevatore IR/Crepuscolare si ipotizza che
'accensione sia temporizzata a 2 minuti (“tempo di ciclo”) scaduti i quali la lampada, se non viene rilevato
alcun movimento negli ultimi 30 secondi (definito “tempo di recovery”), viene spenta.

Si prevede inoltre che mentre il pulsante P1 accende o spegne la lampada senza temporizzazione il
secondo pulsante P2 possa agire sulla stessa lampada facendo intervenire indirettamente il sensore IR il
guale andra a spegnerla, se non viene rilevata alcuna presenza, dopo il tempo di recovery previsto (funzione
di “riarmo” ovvero il pulsante innesca il sensore IR come se stesse rilevando un movimento). Questa
funzione puo essere utile qualora il sensore IR non possa rilevare immediatamente la presenza di una
persona (a causa della posizione ove installato) accendendo subito la lampada: in tal caso la stessa puo
essere accesa indirettamente da un pulsante il quale funge da “riarmo” del sensore presenza stesso che
andra poi a spegnerla dopo il tempo previsto.

La lampada L1 inoltre si desidera che possa essere comandata solo in certe fasce orarie programmabili su
un timer. Al di fuori di queste fasce orarie la lampada rimane spenta.

L’impianto in sintesi svolge le seguenti funzioni:

e Pulsante P1: comando ON / OFF lampada L1

e Pulsante P2: comando ON / OFF stessa lampada L1 tramite il sensore IR

e Sensore IR/Crepuscolare S1: comando ON/OFF temporizzato di L1: in caso di rilevazione presenza
e se il livello di luminosita € al di sotto della soglia impostata a 20 Lux invio comando di accensione
luce e, in caso di assenza di movimento per 30 secondi, spegnimento temporizzato entro 2 minuti
dall’accensione; gestione funzione di riarmo dal comando P2.

e Timer T1: programmazione fasce orarie di attivazione lampada ed invio comando di ON e OFF ad
ogni inizio e fine intervallo.

2.2 Schema di collegamento

P1 P2 : :
®ii
© e (=)
- |
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2.3 Elenco dispositivi

(1) Pulsante P1 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dell’interfaccia contatti

(1) Pulsante P2 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 2 dell’interfaccia contatti

(2) Timer 1 (es: GW10581) con uscita relé connessa al canale di ingresso 3 dell'interfaccia contatti

(3) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(4) Rilevatore di movimento IR + Crepuscolare (es: GW1x786)

(5) Attuatore 1 canale 16A (es: GW1x796) con lampada L1 connessa all’'unica uscita relé.

(6) Alimentatore (es: GW90710 - da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

2.4 Configurazione parametri

2.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (3)

Per la configurazione dei Canali 1 e 2 dell’interfaccia contatti 4 canali (3), ai quali sono connessi i pulsanti
P1, P2 in commutazione ciclica, si veda quanto gia mostrato nel par.1.4.1 precedente per il Canale 2 e 4 in
guanto avente le stesse caratteristiche richieste.

Analogamente per la configurazione del Canale di ingresso 3 si vedano le impostazioni mostrate sempre al
par. 1.4.1 precedente in relazione al Canale 1 al quale & connesso un interruttore (in questo esempio il timer
T1 avente un relé in uscita connesso all'ingresso dell'interfaccia contatti deve essere configurato con l'invio
degli stati ON e OFF in corrispondenza rispettivamente dei fronti di salita e discesa rilevati sul contatto
stesso, come fosse un interruttore).

Per la configurazione dei led di segnalazione, presenti a bordo dei comandi P1, P2 e del Timer, si veda
guanto riportato al par. 1.4.1 per la configurazione del Led1; analogamente si proceda in questo esempio per
i Led 1, 2 e 3 (il led 4 in tal caso non e connesso). Tramite i led a bordo dei comandi si segnala lo stato
relativo alla lampada L1 proveniente dall’attuatore ad ogni variazione (vedi par. 2.4.3).

2.4.2 Rilevatore movimento IR/Crepuscolare (4)

La prima finestra di configurazione del rilevatore di movimento/crepuscolare (4) permette di impostare il
Tempo di ciclo e il Tempo di recovery. Per la definizione ed il funzionamento relativo a queste due
temporizzazioni si rimanda al manuale tecnico del dispositivo GW1x786. Nell’esempio qui presentato si
richiede di impostare un tempo di ciclo di 2 minuti all’interno del quale se non viene rilevata la presenza per
oltre 30sec. (tempo di recovery) viene inviato un comando di fine movimento.

Il tempo di ciclo pud essere terminato o dalla fine del tempo di recovery oppure dopo il tempo programmato
(2 minuti). Nel primo caso viene inviato, tramite 'oggetto Movimento (commutazione), un comando di fine
movimento, nel secondo caso se viene rilevata ancora una presenza alla fine del tempo di ciclo viene inviato
un altro comando di inizio movimento, sempre tramite lo stesso oggetto di comunicazione, reinizializzando il
contatore del tempo di ciclo (2 minuti).
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Il 1.1.4 Rivelatore movimento+crepusc. bianco
Tompi
Senszore crepuscolare
Senzone movimento Tempa di recavery
Blocco
Aol
Selezioha formato |$ecnndi j
e -
Tempo di ciclo
Selezioha formato Iminuti, secondi j
- Minui E —
- Secondi IEI ﬁ

Fig. 13: Finestra di configurazione parametri Rilevatore movimento/crepuscolare (4) - Tempi

Le successive configurazioni riguardano i parametri di funzionamento del Sensore crepuscolare. In questo
esempio occorre impostare il Valore di soglia richiesto a 20 lux tramite I'apposito parametro come mostrato
in Fig.14.

Il 1.1.4 Rivelatore movimento +crepusc. bianco ﬂ

Sensore crepuzcolare

Blocco Fiegolazione soglia crepuscolare Iparametrn j
Al

-Walore soglia |2D I j

Oggetto superamento soglia crepuscolare Idisabilitatu j

Fig. 14: Finestra di configurazione parametri Rilevatore movimento/crepuscolare (4) — Sensore
crepuscolare

La finestra di configurazione successiva riguarda le impostazioni richieste per il Sensore movimento.

L’'invio oggetto di inizio movimento permette di decidere, impostandolo su ciclico, se inviare la
segnalazione di inizio movimento alla fine del tempo di ciclo, sempre nel caso in cui venisse rilevato un
movimento dal sensore IR, e successivamente se legare il funzionamento alla funzione crepuscolare, come
richiesto in questo esempio specifico.

Dovendo commutare direttamente una lampada connessa ad un attuatore binario si seleziona come
Formato oggetto movimento un oggetto da 1 bit (commutazione) specificandone i valori richiesti (1=ON,
0= OFF) per la segnalazione di inizio e fine movimento.

La notifica stato viene abilitata in modo tale da mantenere lo stato del sensore IR in relazione al comando
dell’'uscita allineato con gli altri comandi previsti.

Avendo previsto la funzione di riarmo tramite il pulsante P2 occorre prevedere anche lo spegnimento della
lampada, oltre che automaticamente allo scadere del tempo di recovery, anche manualmente inviando lo
stesso oggetto Riarmo con valore 0 (OFF) dallo stesso pulsante P2. In questo caso il sensore IR non dovra
attendere la fine del tempo di ciclo e/o di recovery per determinare la fine del movimento (ovvero lo
spegnimento della lampada) ma lo fara immediatamente non appena riceve il comando di riarmo con valore
zero da P2.
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M 1.1.4 Rivelatore movimento +crepusc. bianco

T ermpi Sensore movimento
Senzore crepuscolare
mento . . . L
-
Blocco |nvio nggetta inizio movirmento ICIC|ICCI J
Idipendente da crepuzcolare j
Faormato oggetto movimento |1 Bit j
Walore inizio movimento Ivalore " j
Walore fine movimento Ivalore "o j
Oggetto notifica stato Iabilitatu j
Pauza di sicurezza Idi&abilitata j
Invio fine movimento con -
walore 0" ogagetto riarmao Iab|||tatu j
Mumera oggetti ausiliar IEI j

N1 I Annulla Predefinita | 1nforma2inni| Guida

P

Fig. 15: Finestra di configurazione parametri Rilevatore movimento/crepuscolare (4) - Sensore
movimento

Gli altri parametri disponibili in questo dispositivo (blocco del sensore movimento e comandi ausiliari) non
sono rilevanti al fine del soddisfacimento delle specifiche di questo esempio.

2.4.3 Attuatore 1 canale 16A (5)

Nella finestra di configurazione Generale dell’attuatore a 1 canale da incasso previsto nell’esempio
necessita configurare la Modalita di funzionamento in commutazione ON/OFF, con valore di attivazione
= “1” (chiusura contatto NA / apertura contatto NC) a seconda del collegamento previsto tra il relé di uscita e
il carico.

Per gli altri parametri previsti in questa finestra non sono richieste particolari condizioni nell’esempio qui
riportato, pertanto si rimanda al manuale tecnico del dispositivo GW 1x796 per un approfondimento.

Tra tutte le funzioni previste dall’attuatore a 1 canale GW 1x796 per realizzare le funzioni richieste occorre
abilitare ora la funzione logica in quanto tutti i comandi inviati alla lampada L1 connessa all’unico canale di
uscita dell’attuatore devono essere condizionati logicamente (con una porta AND) alla abilitazione del Timer:
al di fuori delle fasce orarie previste tutti i comandi inviati da P1, P2 o dal sensore IR sono disabilitati e
devono essere riabilitati nelle stesse fasce orarie.
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Il 1.1.3 Attuatore 1 canale 164 bianco

Generale
Blocco
Forzatura
Sicurezza
Logica
Scenar

N o
x|
Generale

todalita di funziohamenta Icnmmutazinne OM / OFF j
Walore attivaziohe modalits Ivalore " j
Invio informazione di stato Iattivu 51 vaniazione j
Cornportamenta tasto locale Icnmmutazinne ciclica [On/Of) j
Localizzazione notturma Iattiva j

Stato rel® su caduta tenzione bus

Stata rel& su riprizting kengione bus

o]

Annulla | Predefinita

Iapelto [con MA) / chiuzo [con MC)

Iaperto [con MA) / chiuzo [con M)

|nformagiet

Kl KN

Fig. 16: Finestra di configurazione parametri Attuatore 1 canale 16A (4) - Generale

Per condizionare I'attivazione del relé allo stato ON o OFF inviato dal timer (in corrispondenza dell'inizio e
della fine delle fasce orarie programmate) occorre legare I'oggetto di commutazione dell’attuatore allo stato
proveniente da un altro ingresso (ingresso logico 1) tramite una porta logica di tipo AND.
Nella figura seguente si mostrano le configurazioni necessarie per abilitare la funzione Logica tramite una
porta AND a 1 ingresso e rendere cosi disponibile 'oggetto di comunicazione Logico 1 che andra poi
indirizzato col medesimo indirizzo di gruppo proveniente dal Timer (ovvero dal Canale 3 dell'interfaccia
contatti al quale il timer & connesso). Dal momento in cui le fasce orarie si intendono di attivazione dei
comandi P1, P2 o IR lingresso della porta AND non deve essere negato (operazione NOT) ovvero quando
I'attuatore riceve il valore “1” dal timer tramite 'oggetto Logico 1 viene interpretato come abilitazione diretta

della porta AND.

Il 1.1.3 Attuatore 1 canale 164 bianco

Generale
Blocco
Forzatura
Sicurezza

Logica
Scenan

x|
Logica
Funzione logica Iattiva j
Dperazione logica da exeguire IAND j
Mumero ingressi logici I'I j
Walore all'avvio per ingresza logica 1 Ivalore "o j
Operazione HOT per ingresso 1 Idisattiva j

Fig. 17: Finestra di configurazione parametri Attuatore 1 canale 16A (4) - Logica
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2.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Pulsante 1 (Commutazione L1) -

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 1 gruppo
Chl1-Commutazione 0/0/1 —
Ch1-Notifica Stato 0/0/4 —
Pulsante 2 (Commutazione L1 tramite Rilev. IR) Lucel
Interfaccia contatti (3) Indirizzi di Attuatore 1 canale (5) Indirizzi di
Canale 2 gruppo Canale 1 gruppo
Ch2-Commutazione 0/0/2 | > :
— Commutazione 0/0/1,0/0/5
Ch2-Notifica Stato 0/0/4 —| l¢ Stato 0/0/4
_ e . _ —¥ Logico 1 0/0/3
Timer (abilitazione comandi a fasce orarie)
Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 3 gruppo
Ch3-Commutazione 0/0/3 —
Led - Comando
Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Led gruppo
Led 1 - Comando 0/0/4 <
Led 2 - Comando 0/0/4 l——
Led 3 - Comando 0/0/3 <
Led 4 - Comando
Rilevatore movimento/crepuscolare (4)
Rilevatore Indirizzi di
movimento/crepuscolare gruppo
(4)
Movimento 0/0/5 —_
(commutazione)
Notifica stato 0/0/4 —
Riarmo 0/0/2 D

Nota 3: L'indirizzo di gruppo associato all’oggetto di commutazione ON/OFF inviato dal pulsante P2 come si
nota non é stato associato direttamente all’oggetto di commutazione dell’'uscita ma viene inviato all'oggetto
di Riarmo del rilevatore di movimento/crepuscolare (4). In questo modo il pulsante P2 comanda
indirettamente la lampada L2 tramite il rilevatore stesso il quale alla ricezione delloggetto di riarmo si
comporta come se stesse rilevando un movimento ovvero accendendo la lampada ed innescando le
temporizzazioni previste (tempo di ciclo e di recovery) per lo spegnimento automatico. In questo modo viene
garantito comunque lo spegnimento temporizzato della lampada a seguito dell'invio di un comando di ON dal
pulsante P2 (se si fosse utilizzata la funzione “luci scale” per realizzare questa funzione il releé sarebbe stato
temporizzato a prescindere dal tipo di comando ricevuto; nel caso qui presentato il pulsante P1 & stato
richiesto come comando ON/OFF di L1 non temporizzato).

Nota 4: Gli oggetti di notifica stato sono stati indirizzati per permettere la segnalazione dello stato dell’'uscita
ad ogni sua variazione tramite i led posti a bordo dei comandi P1 e P2 (come previsto nell’esempio). Il Led3
cosi indirizzato segnala invece l'intervento del Timer nelle fasce orarie programmate.
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3 Regolazione luce temporizzata (luci scale) con attuatore
dimmer universale comandato da un singolo pulsante

3.1 Descrizione

L’esempio si propone di mostrare la configurazione di un pulsante singolo per regolare un attuatore dimmer
universale e, di conseguenza, la luminosita di una lampada alogena ad esso collegata. Per poter comandare
da un singolo pulsante una lampada in regolazione dimmer linterfaccia di ingresso connessa al pulsante
distingue una pressione breve da una prolungata del tasto inviando rispettivamente un comando di ON/OFF
e di regolazione. Avendo a disposizione un singolo pulsante ad ogni pressione breve successiva viene
inviato uno stato opposto al precedente, ad ogni pressione prolungata successiva viene invertita la direzione
di regolazione precedente (per ulteriori informazioni si rimanda al manuale tecnico del dispositivo Interfaccia
contatti 4 canali GW 90721).

Come negli esempi precedenti si ipotizza di utilizzare un pulsante tradizionale della serie civile Chorus
connesso ad un canale di ingresso di una interfaccia contatti GW 90721 configurato per il comando ON/OFF
e regolazione della lampada ad incandescenza (o alogena) connessa all’attuatore dimmer universale a 1
canale da guida DIN GW 90743.

L’impianto in sintesi svolge le seguenti funzioni:

P1 pressione breve (minore di 1 sec.) invio comando ON / OFF lampada L1
P1 pressione prolungata (maggiore di 1 sec.) invio comando di regolazione crescente/decrescente
lampada L1

e Segnalazione sulla lampada spia del pulsante dello stato della lampada L1

e Funzione di temporizzazione della lampada L1 come “luce scala” (30 sec.) con preavviso (flash a 10
secondi dalla fine).

e Alla accensione della lampada (pressione breve del pulsante) si desidera portare la luminosita allo
stesso valore che aveva prima dello spegnimento (ultimo valore di luminosita)

e Sivuole accendere o spegnere la lampada non solo tramite la pressione breve del tasto ma anche al
raggiungimento del valore massimo (100% = ON) o minimo (7% = OFF) di luminosita durante una
regolazione rispettivamente crescente o0 decrescente attraverso una pressione prolungata del
pulsante.

3.2 Schema di collegamento
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3.3 Elenco dispositivi

(1) Pulsante P1 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dellinterfaccia contatti (2) e
uscita LED associata allo stesso canale di ingresso connesso alla lampada spia del pulsante (1).

(2) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(3) Attuatore dimmer universale 1x500W (es: GW 90743) con lampada L1 ad incandescenza o alogena.
(4) Alimentatore (es: GW90710 - da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

3.4 Configurazione parametri

3.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (2)

Il canale 1 dellinterfaccia contatti, connesso al pulsante P1, deve essere configurato con la funzione
dimmer singolo pulsante + stop per permettere I'invio del comando ON/OFF al dimmer e contestualmente
la regolazione della lampada dal medesimo pulsante. Con questa opzione linterfaccia contatti distingue la
chiusura breve del contatto da quella prolungata in base a quanto impostato nel parametro Durata Min
pressione lunga presente nella finestra di configurazione Generale, associando alla prima l'invio di un
comando ON/OFF ed alla seconda l'invio di un comando di regolazione crescente o decrescente.

In fig. 18 si mostra I'impostazione a 1 sec. come richiesto dall’esempio qui presentato.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Generale

Canale 1

Canale 2

Carale 3 Canali 1/2 | indipendenti =l

Canale 4

Led 1 Canali 3/4 | indipendenti |

led2

Led 3 Durata kMin pressione lunga |1.EI B0 j

Led 4
Tempo antiimbalzo |3D mg j
Tempao di ritardo bra accensione = — - = -
B TS TS ETE I .. 21 zecondi [dipende da indirizzo fisico) J

Fig. 18: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Generale — Durata Min
pressione lunga

Nella finestra di configurazione relativa al Canale 1 si deve selezionare come Funzione associata la
funzione dimmer singolo pulsante + stop.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

| Generale Canale 1

Canale 2
Canale 3
E:;:Ie 4 Blocco | disaitato [
Led 2
Led 3
Led 4

Funzione associata Idimmer zingolo pulzante + stop vI

Fig. 19: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Canale 1

20



rus™
I Cherus

Lo stato di L1 comandato dal pulsante P1 viene segnalato, come proposto in questo esempio applicativo,
tramite una spia presente sul pulsante stesso. Questa lampadina spia viene comandata dall’uscita LED
corrispondente allo stesso canale di ingresso (canale 1) dell'interfaccia 4 contatti (2) al quale & connesso |l
pulsante 1 ed il funzionamento pud essere scelto se allineato allo stato del comando oppure se necessita
invertirne lo stato (tramite il parametro Valore oggetto attivazione led). L'uscita LED, e di conseguenza la
lampada spia ad essa connessa, puo essere comandata alla ricezione delloggetto di Feedback di stato
Commutazione dall’attuatore dimmer (3), previa sua abilitazione, verso l'interfaccia contatti (2) a conferma
di una avvenuta commutazione del carico.

Nella finestra di Fig.13 si mostrano le impostazioni dei parametri per configurare la segnalazione sul Led a
bordo del comando relativa allo stato della lampada.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Led 1
Canale 1
Canale 2 . . -
Canale 3 Maodalita di funzionamento led Icommutazmne On/0F j
Canale 4 o
" alore oggetto attivazione led Ivalnle " j
Led 2 0 . e .
ggetto cambio modalita da acceso fiszo —
Led3 alampeggiante & viceversa Idlsab|l|talo j
Ledd
Tempo limite di attivazione Idisabilitalo j
Stato led all'accensione Idisattivo j

Fig. 20: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Led 1

3.4.2 Attuatore Dimmer Universale 1x500W (3)

Il programma applicativo associato al dimmer universale utilizzato (GW90743) e stato sviluppato per poter
configurare dimmer da 1 a 4 canali. Nel caso specifico del dimmer qui utilizzato che ha solo 1 canale di
uscita per la regolazione di carichi resistivi o induttivi basta abilitare il Canale 1 come mostrato nella figura
che segue.

Il 1.1.1 Dimmer Universale 1 x S00W

Generale Generale
1: Generale
1: Curva regolazione dimmer B ase -
L . ) -
1: riduzione tempo regolazione dimmer Canale 1 I‘E'tt'\'“‘?'tD J
1: Tempo luci scale
Canale 2 I dizathivato j
Canale 3 I dizattivato j
Canale 4 I dizattivato ﬂ

Fig. 21: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) - Generale

Attivando il Canale 1 vengono rese visibili le finestre di configurazione dei parametri specifiche per le
funzioni disponibili al canale abilitato.

La prima finestra 1. Generale presenta i parametri di configurazione generali per il canale 1. Nella figura
successiva e nel testo a seguire vengono resi visibili e descritti solo i parametri interessati dalle impostazioni
necessarie per abilitare le funzioni richieste da questo esempio applicativo. Per il significato degli altri
parametri qui hon menzionati fare riferimento al manuale tecnico associato al prodotto (Attuatore Dimmer
1x500W - GW90743).
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M 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500%

Generale 1: Generale
1: Curva regolazione dimmer Base ) ) i . =
1: riduzione tempo regolazione dimmer Valore massima regolazione Dimmer in % IF =]
1: Tempo luci scale . . i o I=|
Walore massimo regolazione Dimmer in % |1 i} =i
Compaortamento | niziale I ultimo walore luminosita [Memoria) j
Curva regolazione dimmer base ILampade alogene j
L'oggetto regolazione dimmer cammuta il canale IDN e OFF j
L'oggetto walore commuta i canali IDN e OFF j
L'Ingresso supplemertare influenza IDggetto di commutazione j
Ingreszo supplementare Iselezionabile tramite oggetto j
Tempi di ritardo | disabiliata I
Funzione temporizzazione luci zcale Iattivato j

Fig. 22: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) — Generale — 1.Generale

Tramite il parametro Comportamento iniziale & possibile specificare a quale valore o stato si desidera
portare la lampada all’atto della ricezione di un comando di accensione (ON) inviato, in questo esempio
specifico, tramite una pressione breve del pulsante. Come richiesto, selezionando ultimo valore luminosita
(Memoria), alla ricezione di un ON la lampada viene portata al livello di luminosita corrispondente all’'ultimo
valore che aveva prima che venisse spenta (OFF).

Con il parametro Curva regolazione dimmer base occorre specificare la tipologia di lampada connessa al
dimmer, informazione utile allo stesso attuatore per poter regolare al meglio la luminosita.

Tramite il parametro L’oggetto regolazione dimmer commuta il canale ON e OFF si soddisfa al requisito
richiesto di poter accendere e spegnere la lampada non solo con una pressione breve del pulsante di
comando ma anche in regolazione: al raggiungimento del massimo livello di luminosita (impostato tramite il
parametro Valore massimo regolazione Dimmer in % al 100%) il dimmer interpreta questo come un
comando di ON, al minimo previsto (impostato tramite il parametro Valore minimo regolazione Dimmer in
% al 7%) come un comando di OFF. Questa impostazione & utile ai fini dell'invio del’'oggetto di Feedback
stato di Commutazione al pulsante per la segnalazione dello stato della lampada tramite il led posto sul
comando.

Con l'attivazione del parametro Funzione temporizzazione luci scale si rende visibile la finestra di
configurazione Tempo luci scale dei parametri ad esso relativi impostati come richiesto da questo esempio.

I 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500W

Generale 1: Tempo luci scale
1: Generals
1: Curva regalazione dirmmer Baze — oL st - o OFF I
o A ’ -
1: riduzione tempa regalazione dimmer unzione bemporizzazione luci scale Inon riarmabile con rmariale J
1: Tempa lu
Baze tempi per temporizzazione luci scale I'I S j
L . ) =0 =
Fattore tempo per tempornizzazione luci scale [1-255) =i
COgaetto temparizzazione uci scale effettiva Iinvariatc- j
Freallarme spegnimento per tempo luce scale Iattivato j
Tempo di preallame per temporizzazione I.I 0 |
luce scale in secondi [1-258) =

Fig. 23: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) — Generale — 1.Generale —
Tempo luci scale

22



rPUS™S

3.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Pulsante 1 (Commutazione e Regolazione L1) Luce 1 (Attuatore dimmer 3)
Interfaccia contatti (2) Indlr.|22| Attuatore dimmer 1x500W (3) Indirizzi
Canale 1 di Canale 1 di
: 9ruppo > gruppo
Ch.1 - Commut.a2|one . 0/0/4 Oggetto di Commutazione
Ch.1 — Regolazione luminosita 0/0/12 |a Oggetto regolazione dimmer 0/0/2
Led1 - Comando , 0/0/5 Oggetto temporizzazione luci 0/0/4
Ch.1 — Notifica stato dimmer 0/0/5 | scale
«—| Feedback di stato 0/0/5
Commutazione
Oggetto valore
Feedback di stato valore
oggetto/valore luminosita

Nota 5: L’Oggetto di Commutazione (o I'Oggetto temporizzazione luci scale) € un oggetto distinto
dal’Oggetto regolazione dimmer: con il primo vengono scambiati i comandi ON/OFF mentre con il
secondo i comandi di regolazione, sia crescente che decrescente, della luminosita del carico. Siccome viene
richiesta la funzione di temporizzazione luci scale sulla lampada comandata dal dimmer per i comandi di
commutazione deve essere utilizzato I'oggetto specifico Oggetto temporizzazione luci scale (nel caso in
cui la stessa lampada fosse stata comandata da un altro pulsante in ON/OFF non temporizzato, quest’ultimo
sarebbe stato associato, tramite un altro indirizzo di gruppo, allOggetto di Commutazione dell’attuatore
dimmer).

Nota 6: L'oggetto Valore luminosita da 1 byte gestito dall'attuatore dimmer serve in caso di ricezione da un
dispositivo di comando (o da un pannello di visualizzazione e controllo) di un valore preciso in percentuale di
luminosita al quale posizionare la lampada ad esso collegata. Nelle funzioni richieste da questo esercizio
non viene utilizzato e pertanto non viene associato ad alcun indirizzo di gruppo, n’é all’oggetto di comando
Oggetto valore n’e al relativo oggetto di stato Feedback di stato valore oggetto/valore luminosita.

Nota 7: L’uscita LED associata al canale di ingresso dell'interfaccia contatti sul quale & collegato il pulsante
P1 segnala lo stato della lampada L1 proprio alla ricezione delloggetto di Feedback di stato
Commutazione dall’attuatore all’atto di una commutazione ON o OFF. Tale oggetto di stato permette al
pulsante singolo di invertire il comando successivo, sia di commutazione (se la lampada & spenta alla
prossima pressione breve viene accesa e viceversa) che di regolazione (se prima si era regolata la
luminosita in incremento ora, alla successiva pressione prolungata del pulsante, viene decrementata e
viceversa).

23



rus™
I Cherus

4 Regolazione multipla di una luce e spegnimento forzato a
fasce orarie con conseguente disabilitazione dei comandi
manuali. Ricezione di un valore predefinito di luminosita.

4.1 Descrizione

L’esempio mostra come poter comandare e controllare contemporaneamente una stessa lampada (o gruppo
di lampade) connesse ad una uscita di un attuatore dimmer da un pulsante singolo e da due pulsanti
presenti su una pulsantiera e come poter disabilitare i vari pulsanti ad una certa fascia oraria programmata
su un timer con forzatura a OFF della lampada medesima.

Si richiede inoltre di configurare l'attuatore dimmer affinché al termine della forzatura possa ripristinare
l'ultimo stato (ON/OFF od il livello di luminosita) ricevuto anche durante il periodo di forzatura.

Si ipotizza che la fascia oraria di forzatura della lampada dimmerizzata sia programmata su un orologio
programmatore tradizionale (es: GW 1x581) interfacciato al bus tramite una interfaccia contatti 4 canali GW
90721 che collega contemporaneamente, su un altro canale indipendente, il pulsante singolo di comando e
regolazione della lampada stessa.

Il dimmer inoltre viene predisposto per ricevere da un pannello di visualizzazione (es: GW 12771) o da un
software di monitoraggio e controllo un valore predefinito di luminosita in percentuale al quale portare la
lampada e segnalare sul bus uno stato di feedback con l'ultimo valore ricevuto.

L’impianto in sintesi svolge le seguenti funzioni:

e P1 comando singolo per commutazione e regolazione lampada L1

e Tasti T1 e T2 pulsantiera per commutazione e regolazione della stessa lampada L1 con due
comandi (es: T1=ON e regolazione crescente; T2=OFF e regolazione decrescente)

e In una certa fascia oraria programmata su un timer forzatura della lampada L1 a OFF e conseguente
disabilitazione dei comandi manuali (sia di P1 che di T1/T2). Al termine della forzatura ripristino
dell'ultimo comando ricevuto precedente o durante la forzatura e riabilitazione dei comandi manuali.

4.2 Schema di collegamento
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4.3 Elenco dispositivi

(1) Pulsante P1 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dellinterfaccia contatti (2) e
uscita LED associata allo stesso canale di ingresso connesso alla lampada spia del pulsante (1).

(2) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(3) Pulsantiera 4 canali —da incasso (es: GW 1x782)

(4) Timer (es: GW 10581-da incasso) con uscita relé connessa al canale di ingresso 2 dell’interfaccia
contatti 2.

(5) Attuatore dimmer universale 1x500W (es: GW 90743) con lampada L1 ad incandescenza o alogena.
(6) Alimentatore (es: GW90710- da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

4.4 Configurazione parametri

4.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (2)

Il primo canale dell'interfaccia contatti 4 canali (2) viene impiegato per la connessione al pulsante P1 al
guale viene associata la funzione di dimmer singolo pulsante + stop. Tale funzione permette di
configurare il canale per controllare un dimmer con un singolo pulsante, regolando in salita e in discesa la
luminositd del dimmer sempre con lo stesso pulsante. Si possono inviare telegrammi di
accensione/spegnimento e telegrammi di regolazione luminosita.

Essendo un solo pulsante che gestisce le funzioni di On/Off e di regolazione luminosita, il funzionamento &
gestito in modo tale che ad ogni pressione venga inviato il comando opposto rispetto all’'ultimo comando
inviato e si differenziano pressioni brevi da pressioni prolungate in base a quanto impostato con il parametro
Durata Min pressione lunga. Nella figura seguente si impostata tale tempo ad esempio a 0,5 sec.

Per il significato degli altri parametri presenti in questa finestra fare riferimento al manuale tecnico del
dispositivo.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generals Generale
Canhale 1
Cahale 2
Canals 3 Canali 1/2 [indipendenti =l
Canale 4
Led 1 Canali 3/4 [indipendenti =l
Led 2
Led 3 Diurata Min pressione lunga IEI.5 B0 j
Led 4
Tempo antinmbalzo ISD ms j
lfﬂfﬁ”a di s 1@ accensions [11_ 21 secondi [dipende ds indiizzo fisico) 7]

Fig. 24: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Generale — Durata Min
pressione lunga

Come mostrato nell’esempio precedente ad ogni pressione breve corrisponde I'invio sul bus di un comando
alternato di ON e OFF (commutazione ciclica) mentre ad una pressione prolungata viene inviato al dimmer
un comando di regolazione crescente e poi decrescente. In fase di regolazione al rilascio del pulsante viene
inviato un telegramma di STOP al dimmer in modo tale che I'attuatore arresti la regolazione al livello
desiderato dall'utente.

In fig. 25 seguente la funzione da associare al Canale 1 per il comando e la regolazione della lampada dal
singolo pulsante P1.
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Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

| Generale Canale 1

Canale 2
Cahale 3
E:g:le 4 Blocco | disabilitato [~
Led2
Led 3
Led 4

Funzione azsociata Idimmer zingolo pulzante + stap 'I

Fig. 25: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Canale 1 — dimmer singolo
pulsante + stop

Il secondo canale dell'interfaccia contatti (2) deve essere abilitato a gestire 'invio di un comando di forzatura
a fronte della chiusura del contatto da parte del Timer ad esso connesso.

Per abilitare la gestione della forzatura occorre assegnare al canale la funzione fronti con comandi ciclici
specificando il Formato oggetto da inviare a 2 bit (oggetto di forzatura o prioritario) ed associare alla
apertura e alla chiusura del contatto I'azione di attivazione della forzatura o di disattivazione. Si imposta,
come mostrato nella figura seguente, di attivare la forzatura ad off, come specificato nel parametro Valore
forzatura, alla chiusura del contatto da parte del Timer e di disattivare la forzatura all’apertura del contatto
stesso.

Con il parametro Condizione d’invio occorre specificare di inviare i due comandi su entrambi i fronti (apertura
e chiusura).

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Canale 2
Canhale 1
P Funzione associata Ifrnnti con comandi ciclici j

Canale 4

Led1 Blocco Idisabilitatn j

Led2 - -

Led Formato oggetto da inviare |2 bit j

Led4
- Invin all'apertura del contatta Idisattiva forzatura j
- Iwio alla chivsura del contatta Iattiva forzatura j
- - Walore forzatura Inff fsu j
Condizione dinvio Isu entrambi i fronti [apertura e chiugura) j
Irvio walore iniziale all'accenzione Ifalso j

Fig. 26: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) — Canale 2 — comando
prioritario e stato di forzatura scelto a off.

Se si desidera avere sull’eventuale Led presente a bordo del pulsante lo stato di accensione o spegnhimento
della lampada occorre configurare il Led 1 (ipotizzando di connettere l'uscita per il led 1 dell’interfaccia
contatti) per la segnalazione della commutazione On/Off del carico andando successivamente ad associare
all’oggetto di comunicazione ad esso dedicato lo stesso indirizzo di gruppo proveniente dall’attuatore dimmer
segnalante il feedback di stato della lampada.

In figura successiva la finestra di configurazione del Led 1.
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Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Led 1
Cahale 1
Cahale 2 o . -
Canale 2 Modalita di funzionamento led Icnmmutazmne OnA0ff j
Canale 4
Walore oggetto attivazione led Ivalnle " j
Led 2 . e :
[t =l
Led 4
Tempo lirmite di attivazione Idisabilitatn j
Stata led allaccensione Idisatlivo j

Fig. 27: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (2) —Led 1

4.4.2 Pulsantiera 4 canali (3)

Per configurare il tasto T1 (in alto a sinistra) ed il tasto T2 (in basso a sinistra) della pulsantiera 4 canali (3)
per la regolazione dimmer della lampada L1 occorre configurare anzitutto i due tasti per il funzionamento
congiunto, ovvero nella finestra di configurazione Generale della pulsantiera specificare che i Canale 1 e 2
devono essere abbinati. Al Canale 1 (Tasto T1) verra assegnato il comando di accensione ON e di
regolazione crescente, al Canale 2 (Tasto T2) il comando di spegnimento OFF e di regolazione decrescente.
Anche il tal caso, come awviene per il pulsante singolo, la discriminazione tra comando di commutazione
ON/OFF o di regolazione viene fatta in base alla durata rilevata sulla pressione del pulsante, ovvero occorre
specificare con il parametro Durata Min pressione lunga la durata minima tale per cui la pulsantiera
discrimina un contatto breve, per l'invio di un comando di commutazione, da un contatto prolungato, per
linvio di un comando di regolazione. Nell'esempio mostrato in figura si imposta una durata minima di 0,5
sec.

M 1.1.2 Pulsantiera 4 canali bianca

E le Generale

Canali 1/2

Canale 3

Carisle 4 Canali 1/2 | abbinati =l

Led1

Led 2 Canal 3/4 {indipendent =l

Led 3

Led 4 Diurata Min prezszione lunga IEI.E = j
Termpa antirirnbalzo IEIJ s j
S & I el [11. 21 second (dpende da indiizzo fisics] 7]
Localizzazione notturna Iattiva j

Fig. 28: Finestra di configurazione parametri Pulsantiera 4 canali (3) — Generale - Canali 1/2

Successivamente nella finestra relativa ai Canali 1/2 occorre assegnare la funzione richiesta associata ai
due tasti T1 e T2 ovvero quella di dimming con telegramma di STOP. Come per il pulsante singolo,
durante una regolazione (pressione prolungata di un tasto T1 o T2) se il pulsante viene rilasciato I'interfaccia
contatti inviera un comando di STOP all’attuatore dimmer che arrestera la regolazione al livello di luminosita
desiderato.

Oltre a questo € possibile specificare inoltre la percentuale che si desidera inviare al dimmer relativa allo
step di incremento e decremento. Appena viene rilevata una pressione prolungata del pulsante, il dispositivo
invia il comando di incremento/decremento con la percentuale impostata mentre al rilascio del pulsante
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stesso provvede ad inviare il comando di arresto luminosita. Si fa presente che la velocita di
incremento/decremento della luminosita del dispositivo comandato (attuatore dimmer) dipendera dalla curva
caratteristica di potenza/luminosita impostata e il valore a cui quest’ultima si assesta dipende dal valore
raggiunto quando € stato ricevuto il telegramma di stop regolazione.

Nella figura seguente si ipotizza di impostare lo Step Incremento / Decremento al 100%.

Il 1.1.2 Pulsantiera 4 canali bianca

| Generale Canali 1/2

Canale 3 . . — -
Candle 4 Funzione azsociata Idlmmlng con telegramma di STOP j
Led1
Led 2 Blocco Idisabilitatn j
Led3 DIMMER
Ledd

Step Incremento / Decremento I'IEIDZ j

Fig. 29: Finestra di configurazione parametri Pulsantiera 4 canali (3) — Canali 1/2 — dimming con
telegramma di STOP

Se si desidera avere la segnalazione dello stato ON/OFF anche sui Led della pulsantiera occorre
configurare i Led 1 e 2 allo stesso modo come mostrato in precedenza per l'uscita Led dell’interfaccia
contatti (vedere par. 4.4.1).

4.4.3 Attuatore Dimmer 500W Universale 1x500W (5)

Dopo aver attivato il Canale 1, come si mostra in fig.30 seguente, si accede alla finestra 1.Generale per la
configurazione delle funzioni richieste da questo esempio all’attuatore dimmer.

Il 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500%

Generals Generale
1: Generale
1: Curva regolazione dimmer B ase -
1: riduzione tempo regolazione dimmer Canale 1 Iattlvato J
1: Tempo luci scale
Canale 2 I dizattivato j
Canals 2 I dizattivato j
Canale 4 I dizattivato ﬂ

Fig. 30: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) - Generale

Per abilitare la funzione di gestione di un comando prioritario o di forzatura occorre specificare con il
parametro Funzione con prioritd piu alta che si intende gestire il comando di Prioritd. Dopo tale
abilitazione viene subito reso visibile 'oggetto di comunicazione a 2 bit Priorita e viene aggiunta la finestra
di configurazione dei parametri relativi a questa funzione 1.Priorita, finestra mostrata in fig. 32.

Per I'impostazione degli altri parametri presenti in questa finestra si rimanda al manuale tecnico del
dispositivo GW 90743.
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Il 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 5000 il
Generale 1: Generale
1: Generale

1: Curva regolazione dimmer Baze e 5 - i oo 7 =

1: riduzione tempo regolazione dimmmer Sl S (e el (BT =i ) 2 I I=|

1: Pricrita . . 5 . =
Walore mazsimo regolazione Dimmer in % I'I 1] =i
Comportamento I niziale Iultimo walore luminogits [Memoria) j
Curva regolazione dimmer bagze ILampade alogene j
L'oggetto regolazione dimmer commuta il canale IDN e 0OFF j
L'oggetto valore commuta | canali IDN = 0OFF j
Ingrezzo supplementare Iselezionabile tramite oggetto j
Temp di fitardo | disabilitat =l
Funzione temporizzazione luci scale Idisatti\-’ato j
Oggetto di commutazione effettiva Iinvaliato j
Scenari I dizabilitato j
Funzione centrale Idisabilitato j
Funziene can pricrita pit alta
Funzione di blocco Idisattivato j
Compartamento al ripristing della tensione -
BUS e dopo il download da ETS Inessuna feazione d
Stato commutazione IDggetto di stato Attivo j
Stati oggetto valorevalore uminozita IDggetto di stato Aftivo j

ak. I Annulla | Predefinita | |rformaziani Guida |

2|

Fig. 31: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) — 1. Generale

Nella finestra di configurazione dei parametri associati alla funzione Priorita € possibile specificare il
comportamento che si vuole ottenere a fronte della ricezione di una forzatura a ON o ad OFF della lampada
da parte di un comando (nel nostro caso dal Timer connesso all'interfaccia contatti). Siccome il Canale 2
dell'interfaccia contatti, al quale € connesso il Timer, & stato configurato in precedenza per inviare, alla
chiusura del contatto, un comando di forzatura a OFF, qui occorre specificare che alla ricezione di tale
comando si vuole spegnere la lampada (in alternativa € possibile portare la lampada ad una luminosita
specifica) mentre il comportamento all’inizio della funzione Priorita “ON” € irrilevante (comunque non verra
mai ricevuto dal dimmer, seguendo I'esempio qui mostrato).

Come richiesto dall’esercizio, si imposta il parametro Comportamento alla fine della funzione Priorita con
il valore segue funzioni secondarie, ovvero l'attuatore dimmer alla rimozione della forzatura eseguira
l'ultimo comando ricevuto di commutazione ON/OFF o di regolazione precedente o ricevuto durante lo stato
di forzatura.

M 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500W

Generale 1: Prionita
1: Generale
1: Curva regolazione dimmer Base Comportamento allinizia - J
. . . . 5 e " -
1. riduzione tempo regolazione dimmer della funzione Priorita "0MN Inessuna redzIone
1: Pricrit Cam -
partamenta all'inizio
della funzione Priorita "OFF" Ispegnere j
Carpartarenta alla fine della funzione Priarita Isegue furzioni secandarie j
Comportamento della funzione prionta dopo Iinatlivo ﬂ
il riprizting della tensione BUIS

Fig. 32: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer 1x500W (3) — 1. Generale
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4.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Pulsante P1 e Led 1 (comando singolo dimmer L1)

Interfaccia contatti (2) Indirizzi di
Canale 1 gruppo

Ch.1 - Notifica stato dimmer 0/0/5

Ch.1 - Commutazione 0/0/1

Ch.1 - Regolazione luminosita 0/0/2 >
Led 1 - Comando 0/0/5 <

Timer (4) (forzatura a OFF lampada L1)

Interfaccia contatti (2) Indirizzi di Luce 1

Canale 2 gruppo

Ch.2 - Comando prioritario 0/0/4 > Attuatore Dimmer (5) ndirizz di
Canale unico gruppo

Pulsantiera (3) - tasto T1/T2 > Oggetio di Commutazione OI0TL. 0I076

Pulsantiera (3) - Tasto T1/T2 | Indirizzi di > Oggetto Regolazione dimmer 0/0/2, 0/0/7

Canale 1/2 gruppo > Priorita 0/0/4

Ch.1/2 - Commutazione 0/0/6 > Oggetto valore 0/0/3

Ch.1/2 - Regolazione luminosita 0/0/7 > e Feedback di stato 0/0/5

Led 1 - Comando 0/0/5 < Commutazmng

Led 2 - Comando 0/0/5 < < Feedback di stato Valore 0/0/8
oggetto/luminosita

Nota 8: Agli oggetti Commutazione e Regolazione luminosita provenienti dal singolo pulsante o dai due
tasti T1 e T2 della pulsantiera sono stati associati appositamente indirizzi di gruppo differenti anche se
agenti sullo stesso canale di uscita dimmer e quindi sullo stesso carico (utile ai fini diagnostici o di
inserimento del comando in un progetto di visualizzazione).

Entrambe gli indirizzi sono stati associati rispettivamente agli analoghi oggetti di comunicazione
dell'attuatore dimmer per permettere il comando e regolazione congiunta da tutti i pulsanti di comando.
L’indirizzo di gruppo associato alloggetto di Feedback di stato & sempre uno solo dato che é riferito
all’effettivo stato in cui si trova il canale di uscita (in tal caso l'uscita dell’attuatore dimmer) ed & visibile,
grazie alla associazione agli analoghi oggetti di stato, a tutti i comandi e ai rispettivi Led di segnalazione
(nella pulsantiera si & fatta 'ipotesi di segnalare contemporaneamente sul Led 1 e 2 lo stato ON/OFF della
lampada L1).

Nota 9: All’Oggetto Valore e relativo Feedback di stato Valore da 1 byte gestiti dall’attuatore dimmer sono
stati associati due indirizzi di gruppo di fatto non gestiti dal presente esempio (ovvero non si mostrano
dispositivi in grado di inviare un valore specifico di luminosita). Si ricorda solo di prevederne comunque
l'indirizzamento qualora necessiti inviare un valore di luminosita o ricevere il valore corrente da un
dispositivo di visualizzazione e controllo centralizzato (es: il pannello di comando e visualizzazione
GW12789 o tramite un software di visualizzazione su PC).

Nel caso fosse richiesto, anche i canali di ingresso dell'interfaccia contatti GW90721 possono essere
configurati per I'invio di un valore in % di luminosita ad un dimmer (esempio: premendo un pulsante si porta
la lampada, o un gruppo di lampade, al 50% di luminosita).

30



rPUS™S
N ChoruS

5 Invio sequenza di commutazioni temporizzata da un singolo
comando centralizzato

5.1 Descrizione

L’esempio mostra come poter configurare una interfaccia contatti, alla quale si connette su un canale di
ingresso un interruttore singolo centralizzato, ed un attuatore a 4 canali ciascuno dei quali comanda una
lampada (o un gruppo di lampade) in modo tale da poter accendere o spegnere le lampade secondo una
sequenza di commutazioni ad intervalli temporali prestabiliti. Questa funzione pud essere molto utile in caso
necessiti avere nell’edificio un unico comando di accensione e spegnimento di tutte le lampade evitando di
avere, al momento dell’accensione, un picco di assorbimento determinato dalla accensione simultanea di
tutti i carichi connessi allimpianto da parte del sistema.

Ipotizzando di connettere al Canale 1 di una interfaccia contatti il comando centralizzato previsto tramite un
singolo interruttore di seguito si mostra come programmare I'accensione di 4 carichi configurando una
sequenza di commutazioni ON/OFF poste a distanza temporale di 5 sec I'una dall’altra (si puo configurare
un intervallo da 1 a 255 secondi al massimo).

Si ipotizza inoltre di voler disabilitare al comando manuale i singoli pulsanti associati ai 4 relé di uscita
presenti a bordo dell’attuatore (tramite i quali sarebbe possibile commutare manualmente il singolo relé e
quindi il carico ad esso connesso).

In sintesi I'impianto esegue le seguenti funzioni:
e Interruttore centralizzato 11: Invio comandi di ON e OFF alle lampade L1, L2, L3, L4 a distanza

temporale di 5 secondi 'uno dall’altro.
¢ Disabilitare i comandi manuali dei relé di uscita presenti sul fronte dell’attuatore.

5.2 Schema di collegamento
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5.3 Elenco dispositivi

(1) Interruttore 11 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dell’interfaccia contatti

(2) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(3) Attuatore 4 canali 16A (es: GW90740) con lampada L1 connessa all'uscita 1, lampada L2 connessa
all'uscita 2, L3 canale3, L4 canale 4.

(4) Alimentatore (es: GW90710 - da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

5.4 Configurazione parametri

5.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (2)

Ipotizzando di connettere linterruttore centralizzato 11 al canale 1 dellinterfaccia contatti (2), occorre
associare a questo canale la funzione fronti con comandi sequenza specificando il Numero di oggetti di
comando che si desidera inviare nella sequenza di commutazioni. Si abilitano 4 oggetti distinti di
commutazione specificando il ritardo che si desidera inserire tra la rilevazione della chiusura del contatto (o
dell'apertura) e l'invio del valore corrispondente sul bus.

Tra i 4 oggetti A, B, C e D poniamo, come richiesto dall’esempio, un intervallo di 5 secondi I'uno dallaltro.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Canale 1

Canale 1 0gg &

Canale 1 DSE B Funzione associata Ifmnti con comandi sequenza j

Canale 1 0gg C —

Canale 1 Ogg D Blocco |d|sab|l|tat0 j

Canale 2

Canale 3 MNumera di oggetti di comando |4 j

Canale 4 Ritardo di invio ogaetto & ID I=|

Led1 (0..255 secondi) =

teg g Ritardo di invio oggetto B |5 |

e [0..255 secondi] =

Led4 Ritardo di invio oggetto C I1 0 |
[0..255 secondi] =
Ritardo di invin_nggetto D I.I 5 |
[0..255 secondi] =

Fig. 33: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (2) — Canale 1 — fronti con comandi
sequenza

Nelle finestra di configurazione di ciascun oggetto abilitato occorre ora specificare il tipo di oggetto che si
vuole inviare sul bus ed il valore in corrispondenza della rilevata apertura e chiusura del contatto.

Nella figura seguente, relativa alloggetto A, si seleziona come Formato oggetto da inviare I'oggetto da 1
bit (commutazione ON/OFF) e si associa alla apertura del contatto il comando di OFF ed alla chiusura il
comando di ON.

Analogamente deve essere fatto nelle finestre di configurazione parametri degli oggetti B, C e D.
Si fa notare che in tal caso la temporizzazione tra l'invio di un comando ed il successivo viene applicata sia
per l'invio dei comandi di ON alla chiusura del contatto sia durante I'invio del comando di OFF alla apertura.
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Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Canale 1 Ogg A

Cahale 1

Canale 1 Ogg &
Canale 1 Oag B
Canale 1 Oag C
Canale 1 Ogg D

Cahale 2 _ _
Canale 3 - Invia alla chiusura del contatta Ion j

Formato oggetto da inviare |1 bit j

- Inwio all'apertura del contatto quf j

Canale 4
Led 1
Led 2
Led 3
Ledd

Fig. 34: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti (3) — Canale 1 OggA

5.4.2 Attuatore 4 canali 16A (3)

La finestra di configurazione Generale dei parametri di funzionamento di tutto il dispositivo permette di
selezionare il comportamento dei tasti locali presenti a bordo dell’apparecchio e di abilitare la configurazione
dei canali di uscita utilizzati. Nel caso specifico si disabilita la possibilita di poter utilizzare i pulsanti a bordo
dell’'apparecchio per commutare manualmente i relé di uscita associando al parametro Comportamento dei
tasti locali il valore nessuna azione.

Di seguito si abilitano tutti i canali di uscita da 1 a 4.

Il 1.1.3 Attuatore 4 canali 16A - DIN
e Generol

Imposztazioni Canale 1
Impoztazioni Canale 2 . ) -

- -
Impostazioni Canale 3 Compartamento dei tasti locali Inessuna aziohe J
Impoztazioni Canale 4

Impostare Canale 1 Isi j
Impostare Canale 2 Isi ﬂ
Impostare Canale 3 Isi j
Impostare Canale 4 Isi ﬂ

Fig. 35: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (3) — Generale

| parametri di configurazione del Canale 1 sono mostrati nella figura seguente.

La Modalita di funzionamento del canale 1, connesso a L1, & di semplice commutazione ON/OFF
attivando il relé alla ricezione del valore “1” (ON) da parte dell’'interruttore I1.

Si ipotizza inoltre di utilizzare il contatto normalmente aperto (NA) per la connessione del carico, ovvero
alla ricezione di un comando di ON il contatto viene chiuso.

Tutte le altre funzioni si lasciano disattivate in quanto non interessate da questo esempio (per ulteriori
informazioni vedere il manuale tecnico relativo al dispositivo).
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Il 1.1.3 Attuatore 4 canali 1648 - DIN

Generale Impostazioni Canale 1

Impastazioni Canale 1
:2:;22::::2:: canae? Modali di funzionamento [commutazions ON / OFF =
mpestazion Canal 4 Valore attivazione modalia [ valore ™1 =l

Tipa di cantatto [ narmalmente aperto (M) =l
Irwia informazione di stato  disattivo =l
Funzione blocco  disattiva =l
Funzione forzatura | disattiva =l
Furizione sicurezza | disattiva =l
Funzione logica  disattiva =l
Funzione scenari | disattiva =l
Stato relé su caduta tensione bus | aperta (con NAJ / chiusa [zan NC) =l
Stata relé su ripristing tensione bus | aperto [con M&) / chiuso [con NC) |

Fig. 36: Finestra di configurazione parametri Attuatore 4 canali 16A (5) — Impostazioni Canale 1

5.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Interruttore 1 (Accensione L1, L2, L3, L4) B Commutazione temporizzata L1,L2,L3,L4
Interfaccia contatti (2) Indirizzi di Attuatore 4 canali (3) Indirizzi di
Canale 1 gruppo gruppo
Ch1-Commutagione B 012 ) Ch.1-Commutazione oo
Ch.1-Commutazione C 0/0/3 g T Ch.2—Commutaz!one 0/0/2
Ch.1-Commutazione D 0/0/4 ) Ch.3-Commutaz!one 0073

T Ch.4-Commutazione 0/0/4

Nota 10: Al Canale 1 dell’interfaccia contatti vengono resi disponibili 4 oggetti di comunicazione del tipo
specificato (1 bit) a ciascuno dei quali si associa un indirizzo di gruppo che va a commutare uno dei canali di
uscita dopo il ritardo di tempo programmato.
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6 Configurazione della curva di regolazione dimmer e
variazione della velocita per comandi di commutazione
ON/OFF

6.1 Descrizione

In taluni ambienti od edifici vi € spesso la necessita di dover comandare la luminosita seguendo delle curve
di regolazione dimmer per portare la luce dallo 0% al 100% in maniera non lineare e a diverse velocita. Se si
pensa all’accensione improvvisa di una luce di notte o quando I'occhio € rimasto al buio per un certo tempo
(es: nei cinema, teatri, ecc...) puo essere utile e confortevole poter configurare la curva di regolazione
attraverso gli attuatori dimmer in maniera graduale decidendo dei livelli di luminosita ed il tempo necessario
per raggiungerli. L’esempio mostra come poter configurare I'attuatore dimmer GW 90743, comandato da un
pulsante singolo e da un interruttore connessi al bus tramite una interfaccia contatti, per regolare la luce di
una lampada L1 da 0 al 100% seguendo 4 step e decidendo per ciascuno di essi il livello da raggiungere
(luminosita %) ed in quanto tempo. | valori introdotti potrebbero essere adatti, ad esempio, ad una curva di
regolazione di apparecchi illuminanti disposti in un cinema all’atto di una accensione (o spegnimento) delle
luci durante gli intervalli di uno spettacolo.

Viene richiesto inoltre in questo esempio che si disponga di un comando, qui rappresentato dall’interruttore
11, il quale possa variare la velocita di regolazione una volta premuto. Questa funzione potrebbe essere utile,
ad esempio, al personale di servizio 0 di emergenza per poter accendere e spegnere le luci rapidamente
senza dover attendere i tempi impostati per la curva di regolazione base durante il funzionamento ordinario.
L’impianto in sintesi viene configurato per svolgere le seguenti funzioni:

e Pulsante P1: comando ON / OFF e regolazione lampada L1
e Curva di regolazione base con 4 soglie al 10%, 30%, 80%, 100% con i seguenti intervalli di
regolazione:
» da 1% (valore minimo) al 10% in 10 sec.
» dal 10% al 30% in 6 sec
» dal 30% al 80% in 4 sec
> dal 80% al 100% (valore massimo) in 2 sec
e Interruttore 11:
> contatto aperto = curva di regolazione base
> contatto chiuso = riduzione della velocita di regolazione su comandi di tipo ON/OFF al
10% (ovvero a 1/10 della velocita impostata), sui comandi di regolazione al 20%, sui
comandi di invio valore in percentuale al 10%

6.2 Schema di collegamento

L1
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6.3 Elenco dei dispositivi

(1) Pulsante P1 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 1 dell’interfaccia contatti

(2) Interruttore 11 (es: da serie civile Chorus) connesso al canale di ingresso 2 dell’interfaccia contatti

(3) Interfaccia contatti 4 canali (es: GW90721)

(4) Attuatore dimmer universale 1x500W (es: GW 90743) con lampada L1 ad incandescenza o alogena.
(5) Alimentatore (es: GW90710- da dimensionare in base alla estensione della rete bus ed al numero di
dispositivi connessi)

Per ogni informazione tecnica ed operativa sui dispositivi si rimanda ai rispettivi manuali tecnici.

6.4 Configurazione parametri

6.4.1 Interfaccia contatti 4 canali (3)

Nella finestra di configurazione Generale dell’interfaccia contatti occorre impostare I'utilizzo dei canali 1 e 2
come indipendenti e la Durata Min pressione lunga che verra presa come riferimento dal pulsante P1 per
discriminare una pressione breve da una prolungata essendo utilizzato come comando singolo per inviare i
comandi di commutazione ON/OFF e regolazione all’attuatore dimmer (4) e quindi alla luce L1.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Generale
Canale 1
Canale 2
Carale 3 Canali 1/2 [indipenderti =l
Canale 4
Led 1 Canali 3/4 [indipenderti =l
Led 2
Led 3 Diurata Min pressione lunga ID.E ZEC j
Led 4
Tempo antiimbalzo ISD ma j
L [11. 21 secondi(dipende da indirizzo fisico) 7]

Fig. 37: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (3) — Generale

Il Canale 1, connesso al pulsante P1, viene configurato per gestire il comando e la regolazione come
dimmer singolo pulsante + stop, come gia visto anche negli esempi precedenti.

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

| Generale Canale 1

Canale 2
Canale 3
E;:jle 4 Blaccn | disabiltato [
Led 2
Led 3
Led 4

Funziohe azsociata Idimmer gihgolo pulzante + ztop j

Fig. 38: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (3) — Canale 1

Il Canale 2, connesso all'interruttore |1, deve essere configurato invece per poter inviare oggetti da 1 byte in
guanto questo comando verra utilizzato per far cambiare la velocita di regolazione alla curva base di
regolazione che si configurera sull’attuatore dimmer. Premendo linterruttore, alla chiusura del contatto si
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configura linvio di un valore =1, alla apertura un valore = 0. L'oggetto da 1 byte Ch.2 — Valore, verra
ricevuto e decodificato dall’attuatore dimmer il quale se riceve 0 applica il set di impostazione 0 di riduzione
della velocita di regolazione i cui parametri, essendo tutti configurati al 100%, comportano I'applicazione
della curva base di regolazione senza alcuna riduzione di velocita. Nel caso in cui, alla pressione
dell’interruttore, questi invii 'oggetto Ch.2 — Valore = 1 il dimmer applica il set di impostazione 1 dei
parametri relativi alla riduzione della velocita di regolazione in base alla tipologia di comandi ricevuti (vedi
paragrafo successivo).

Al momento qui &€ importante solo abilitare il Canale 2 a gestire la funzione fronti con comandi ciclici e
specificare che I'oggetto che si vuole inviare ha un Formato da 1 byte e che all’apertura del contatto si invia
il valore 0, alla chiusura il valore 1 (nel set di possibili valori da 1 a 255).

Le Condizioni di invio devono essere abilitate su entrambe i fronti (apertura e chiusura).

Il 1.1.6 Interfaccia contatti 4 canali

Generale Canale 2

Canale 1

Canale 2 . . - —

Candle 2 Furzione associata Ifru:untl coh comandi ciclici j

Canale 4

Led 1 Blocco I dizahilitato j

Led 2

Led 3 Farmato oggetta da inviare I'I byte j

Led 4
- Invio all'apertura del contatto Ivalnre 1 Byte [formato: 0., 255] j
- - Walore : IEI jl
- Irwin alla chivsura del cantatta Ivalnre 1 Byte [farmata: 0. 255] j
- -Walore : I'I ﬂ
Condizione d'invio Isu entrambi i fronti [apertura e chiuzura) j
Ivio valore iniziale allaccensione Ifalsn j

Fig. 39: Finestra di configurazione parametri Interfaccia contatti 4 canali (3) — Canale 2

Se di interesse avere sul led posto nel pulsante P1 (se previsto) il feedback di stato ON/OFF proveniente dal
dimmer ricordarsi di abilitare, come gia visto negli esempi precedenti, il Led1 per la gestione della funzione
di commutazione On/Off.

6.4.2 Attuatore dimmer universale 1x500W (4)

Dopo aver attivato il Canale 1 nel menu di configurazione parametri Generale viene resa visibile la finestra
di configurazione dei parametri generali relativi al canale medesimo 1: Generale.

In questa finestra, come di seguito mostrato, occorre assegnare al parametro Curva regolazione dimmer
base il valore pud essere alterato permettendo cosi di configurare tutti i parametri presenti nella finestra
successiva 1: Curva regolazione dimmer Base.

Per il significato degli altri parametri di impostazione presenti in questa finestra fare riferimento al manuale
tecnico specifico del dispositivo GW 90743.
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Il 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500W

Generale 1: Generale
1: Curva regolazione dimmer Base . . . . =
1: riduzione tempa regalazione dimnies Valore massima regalazione Dimmer in % I-I ="
Yalore massirmn reqalazione Dirmmer in & I'I oo jl
Comportamenta [niziale ILuminmité Mazsima j
Curva regolazione dinmmer bage Ipuul'u ezzefe alkerato j

Fig. 40: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer Universale 1x500W (4) — Generale

Abilitando la possibilita di modificare le impostazioni di default sulla curva di regolazione occorre selezionare
ora nella finestra Curva regolazione dimmer Base i 3 valori di soglia in % (10, 30, 80 e 100%) ed il tempo
richiesto per il loro raggiungimento, rispettivamente 10, 6, 4 e 2 secondi. Cosi facendo di fatto si imposta la
pendenza della curva di regolazione da uno step al successivo specificandone la soglia oltre la quale la
curva cambia pendenza.

Il 1.1.1 Dimmer Universale 1 x 500

Generale 1: Curva regolazione dimmer Base

1: Generale
L regolazione dimmer Basze

1: riduzione tempao regalazione dimnier 1. Walore soglia in I-| .
2. Walore zoglia in % IBD
3 Walore zoglia in % |BD
Tempo baze 1. Sezione reqolazione Dimmer |1 3

Fattore Tempo 1. Sezione regolazione Dimmer [0-255] I'I ]

Tempo baze 2. Sezione regolazione Dimmer |1 T

Fattore Tempo 2. Sezione regolazione Dimmer [0-255] IB

Tenmpo base 3. Sezione reqalazione Dimrmer |1 4

Fattore Tempo 3. Sezione regolazione Dimmer [0-255] |4

Tempo baze 4. Sezione regolazione Dimmer I'I T

T 1 T 1 T ) S B T

Fattore Tempo 4. Sezione regolazione Dimmer [0-255] |2

Curva regalazione dimmer=
Baze tempi curva reg. dimmer # iduzione tempo reg. d

Fig. 41: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer Universale 1x500W (4) - Curva
regolazione dimmer Base

In condizioni operative normali, ovvero utilizzando il pulsante P1 per il comando e la regolazione, I'attuatore
dimmer seguirebbe dunque una curva composta da 4 step partendo dall’ 1% del valore minimo (ipotizzando
di regolare da lampada spenta) ed arrivando al 10% in 10 secondi, poi salendo al 30% in 6 secondi, all'80%
in 4 secondi ed arrivando al massimo (100%) in 2 secondi. In totale, con queste ipostazioni, la lampada
impiegherebbe un totale di 22 secondi per andare dallo 0 al 100% della sua luminosita.

Come richiesto dall’'esercizio si vuole ora introdurre un meccanismo che permetta tramite un comando ad
hoc, qui rappresentato dallinterruttore 11, di poter variare la curva di regolazione ed in particolare di
velocizzarla al massimo in caso si voglia accendere o spegnere la lampada in pochi secondi.
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Questa funzione viene abilitata tramite i parametri presenti nella finestra X: riduzione tempo di regolazione
dimmer.

In questa finestra € possibile impostare fino a 4 set di parametri relativi alla riduzione del tempo di
regolazione differenziando per ciascuna tipologia di comando ricevuto, dalla semplice commutazione
ON/OFF alla regolazione, da un comando di priorita (forzatura) fino alla ricezione di un comando di
attivazione scenario. La riduzione, che pud essere introdotta con un numero scalare da 1 a 255 o con |l
corrispondente valore in percentuale da 0 a 100%, agisce uniformemente su tutta la curva ovvero in ogni
step con la quale si & configurata in precedenza. Per poterla attivare via bus, tramite I'apposito oggetto
denominato Oggetto Impostazione (1 byte), necessita abilitare uno dei set di impostazione da 1 a 3 tramite
il parametro Impostazioni da 1 a 3, ad esempio I'impostazione 1. Volendo in questa sede provocare una
sola modalita di riduzione della velocita a seguito della ricezione del’Oggetto Impostazione con il valore 1
inviato dall’interruttore 11, basta configurare i parametri relativi alla Impostazione 1 per le tipologie di
comandi per i quali si chiede al dimmer di variare la velocita di regolazione della luminosita. Si fa notare che
€ necessario qui configurare la riduzione del tempo di regolazione nel set di Impostazione 1 in quanto i
parametri relativi alla Impostazione 0 sono sempre attivi: dopo l'inizializzazione il dimmer ricava la curva di
regolazione partendo dalla curva Base e moltiplicandone i valore per i fattori di riduzione presenti nel set di
parametri presenti in Impostazione 0. Per questo motivo, nel caso qui presentato, € opportuno impostare
tutti i parametri di Impostazione 0 al 100% intendendo cosi non apportare alcuna riduzione alla
impostazione Base qualora il dimmer utilizzasse per il calcolo il set 0.

Con i parametri invece del set di Impostazione 1 si specifica la riduzione in percentuale da apportare ai
tempi impostati nella Curva di regolazione dimmer Base in funzione del tipo di comando ricevuto.
L’esempio qui presentato richiede di ridurre la velocita sui comandi in commutazione ON/OFF al 10%
(ovvero a 1/10 della velocita impostata), sui comandi dimmer al 20%, sui comandi di invio valore al 10%.

Di seguito in figura si mostra la configurazione dei parametri come descritto.

x|
Generale 1: riduzi tempo regolazi di
1: Fienerale . . — . =]
o oo e dorer [ S e |
Impostazioni per riduzione tempa regolaz. dimmer
Formato tempa riduzione regolazione dimmer' I‘I -100% j
Impostazione O: riduzione tempo regolazione dimmer
B =
per telegrammi dimmer al I‘IDD 4 j
per luce scale spegni a I‘IDD 4 j
per telegrammi valore al I'IDD 4 j
per telegrammi scenar al I‘IDD % j
per funzioni priorita al I‘IDD 4 j
Impostazionida 1 a3 Iabilitato j
Impostazione 1: riduzione tempo regolazione dimmer
e [10% |
per telegrammi dimmer al |2D 4 j
per luce scale spegni a I‘IDD 4 j
per telegrammi valore al I'ID k4 j
per telegrammi scenar al I‘IDD % j
per funzioni priorita al I‘IDD 4 j J
-
] 4 I Annulla | Predefinita | | nfarmaziont | Guida |
4

Fig. 42: Finestra di configurazione parametri Attuatore Dimmer Universale 1x500W (4) - Riduzione
tempo di regolazione Dimmer
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6.5 Indirizzamento degli oggetti di comunicazione (datapoint)

Pulsante P1 e Led 1 (comando singolo dimmer L1) Attuatore Dimmer (4) - Canale 1
_ _ E— Attuatore Dimmer (4) Indirizzi di

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di Canale unico gruppo
Canale 1 gruppo -~ i :
Ch.1 - Notifica stato 0/0/3 » Oggetto di Commutazione 0/01
dimmer » Oggetto Regolazione dimmer 0/0/2
Ch.1 - Commutazione 0/0/1 > Oggetto Impostazione 0/0/4
Ch.1 - Regolazione 0/0/2 P Feedback di stato 0/0/3
luminosita A Commutazione
Led 1 - Comando 0/0/3

Interruttore 11 (Invio comando riduzione tempo)

Interfaccia contatti (3) Indirizzi di
Canale 2 gruppo
Ch.2 - Valore 0/0/4

Nota 11: Alla chiusura dell'interruttore 11 l'interfaccia contatti (3) invia sul bus un oggett o di tipo Valore (da 1
byte) avente valore 1, come specificato nella configurazione dei parametri del Canale 2 al par. 6.4.1. Questo
oggetto, avente lo stesso indirizzo di gruppo dell’'equivalente oggetto  Impostazione presente nell’attuatore,
viene interpretato da quest’ultimo come [l'attivazione del set n. 1 (Impostazione 1) relativa ai parametri
specificati nel par. 6.4.2 di riduzione del tempo di regolazione. Alla successiva pressione del pulsante P1 il
dimmer seguira non piu la curva di regolazione base ma quella con i tempi ridotti finché l'interruttore 11 non
verra riaperto. In tal caso l'interfaccia contatti inviera di nuovo I'oggetto Valore avente perd ora valore = 0
che verra interpretato dal dimmer come applicazione dei tempi di riduzione del set 0 di impostazione, ovvero
gli stessi tempi di regolazione base (avendo posti tutti i parametri al 100%).

GEWISS - MATERIALE ELETTRICO

= +39 035 946 111 +39 035 946 260 SAT on line
SAT )’ 830-1230/1400- 1800 gewiss@gewiss.com

. . 24 ore al giorno
da lunedi a venerdi g

cod. 7.01.3.976.1

ULTIMA REVISIONE 10/2009



