
 

- 1 - 
 

 
 
► Software di programmazione CityVision 
 
GW19373 è il software che consente di configurare gli impianti 
videocitofonici City Vision di Gewiss. 
Questo foglio istruzioni illustra come installare il software e i 
passi principali per la creazione di un nuovo progetto (software) 
d’impianto. Per l’installazione dei dispositivi e la progettazione 
(hardware) dell’impianto fare riferimento ai relativi fogli 
istruzione. 
 
 
► Installazione del software 
 

ATTENZIONE: per installare il software occorre 
godere dei privilegi di Amministratore sul PC dove 
verrà installato il software stesso. 

 
Prerequisiti di installazione 
Personal computer con: 
 porta USB 
 circa 40 MB di spazio libero su hard disk 
 sistema operativo Windows XP SP2 o superiore 
 
Installazione 
Il programma viene installato mediante procedura guidata. Per 
installare il software: 
1. Nella schermata di Esplora le risorse del PC, identificare il 

software di installazione contenuto nel supporto USB in 
dotazione. 

2. Una volta individuato il file (.exe) procedere 
all’installazione facendo doppio click su di esso. 

3. É possibile creare una cartella di destinazione per i file che 
si stanno per installare, oppure lasciare che ne venga 
creata una di default. 

4. Scegliere il nome delle cartelle software nella barra delle 
applicazioni e procedere con l’installazione. 

 
 
Al termine, nella cartella Gewiss dei programmi del PC, viene 

creata l’icona: CityVision.exe. 
 
 
► Configurazione della porta USB 
 
Collegare il cavo USB in dotazione con il software, prima al PC 
e poi all’alimentatore GW19301 o GW19351, quindi seguire i 
seguenti passi: 
1. Attendere l’apertura della finestra per l’installazione 

guidata del nuovo hardware. 
2. Per la ricerca dei driver non è necessario consentire la 

connessione ad alcun sito, ma vanno cercati all’interno 
della cartella del software CityVision precedentemente 
installato. 

3. Premere Sfoglia e cercare la cartella Drivers all’interno 
della cartella contenente il software CityVision. 

4. Una volta individuati i drivers premere Ok. 
5. Ignorare la finestra che avvisa che il driver che si sta 

installando non è certificato Windows. 
 
L’installazione dei driver è completata.  
 
 
► Avvio del programma CityVision 
 
Il programma può essere avviato in due modi: 
1. selezionando il programma CityVision nella cartella 

Gewiss contenuta nell’elenco programmi, oppure 

2. facendo doppio click sull’icona  posta sul desktop del 
PC. 

 
 
 

 
 
► Impostazione dei parametri generali 
 
Al momento del lancio, l’interfaccia del programma si propone 
in forma ridotta: con un doppio click sulla barra superiore, 
l’interfaccia viene estesa a tutto schermo. 
Per l’impostazione dei parametri selezionare Dispositivo  
Configura. 
 

 
 
Apparirà una finestra mediante la quale è possibile impostare: 
 la lingua (italiano o inglese) 
 la porta seriale (qui selezionare il driver installato in 

precedenza) 
 la dimensione di icone e testo 
 una eventuale password. 
 

 
 
Sulla parte superiore dell’interfaccia sono disponibili le altre voci 
di menu. 
 
 
Menu File: 
 

 
 
 Nuovo - permette di scegliere la tipologia di impianto che 

si vuole realizzare 
 Ricarica da - carica il progetto salvato nell’alimentatore 

GW19351 o nell’interfaccia LAN GW19356 
 Apri - apre un impianto precedentemente salvato 
 Salva e Salva con nome - salva l’impianto corrente 
 Recente - presenta la lista dei progetti recenti 
 Uscita - chiude il programma.  
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Menu Dispositivo: 
 

 
 
 Configura - già descritto in precedenza 
 Programma - configura i dispositivi 
 Rubrica - compila una rubrica telefonica per l’impianto 
 Diagnostica - apre la finestra monitor 
 Ricerca - apre la finestra per la ricerca manuale (o 

automatica) dei dispositivi presenti in impianto  
 Avanzate - permette di accedere ad alcune funzioni 

specifiche dei posti esterni Aesis 
 
 
Il menu Aiuto contiene informazioni relative alla versione del 
software. 
 

 
 
 
La barra inferiore ripropone alcune delle funzioni più utilizzate. 
 

 
 
 
► Creazione di un nuovo progetto d’impianto 
 
Per creare un nuovo progetto occorre seguire i seguenti passi: 
1. Definire il tipo di impianto selezionando File  Nuovo, 

quindi scegliere tra le seguenti possibilità: 
 

 
 
 Impianto 2 fili - per impianti base, costituiti da una villetta 

o da una singola palazzina 
 Singolo blocco con est. IP - per impianti costituiti da una 

singola palazzina 
 Multiblocco con est. IP - per impianti residenziali costituiti 

da più edifici con ingressi in comune 
 Impianto con est. IP e LAN - per impianti residenziali 

costituiti da più edifici, connessi tra loro con dorsale LAN, 
con  ingressi in comune  

 
 
 
 
 
 

Compare la schermata Vista dispositivi e un elenco dei 
dispositivi disponibili: 
 
 
 

 
 
2. Creare la struttura dell’impianto trascinando i singoli 

dispositivi nella Vista dispositivi: 
 

 
 
 
 
 
 
L’impianto è rappresentato da una struttura gerarchica costituita 
da blocchi di alimentatori, da sotto blocchi, da unità, da posti 
interni ed esterni e da dispositivi accessori. 
 

 
 Blocchi: alimentatori di sistema 
 Sotto blocchi: insiemi logici di unità abitative, utili nel 

caso di impianti più elaborati 
 Unità: unità abitative 
 
Durante il trascinamento dei dispositivi, il software effettua un 
controllo e consente solo gli abbinamenti logici permessi.  

L’icona del mouse  indica un abbinamento non consentito. 
Il simbolo ? identifica i dispositivi che non sono stati ancora 
riconosciuto (vedere passi successivi). 
Il simbolo ! identifica i dispositivi che sono già stati riconosciuti, 
ma non ancora programmati (vedere passi successivi). 
  

Dispositivi disponibili per la 
realizzazione dell’impianto 

Proprietà dell’oggetto selezionato 
sulla Vista dispositivi 
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3. Ricercare i dispositivi in impianto, selezionando 

Dispositivo  Ricerca. Compare la schermata seguente: 
 

 
 

Negli impianti dotati di alimentatore GW19301 selezionare 
il tasto Raccolta service pin, mentre in quelli dotati di 
alimentatore GW19351 selezionare il tasto Raccolta 
automatica. Solo nel primo caso occorre premere 
manualmente i tasti di programmazione di ciascun 
dispositivo, partendo dall’alimentatore di blocco: il 
software si mette in attesa di ricevere il numero seriale di 
ogni dispositivo. 

 
4. Quando tutti i dispositivi sono stati correttamente 

riconosciuti, collocarli nella struttura d’impianto 
trascinandoli nella schermata Vista dispositivi. Il simbolo 

? posto accanto ai dispositivi si trasforma in !. 
 
5. Configurare i posti esterni, indicando per ogni postazione 

esterna la tipologia dei pulsanti (cliccare su ogni pulsante 
per modificarne la forma): 

 

 
 
 
6. Abbinare ogni pulsante agli appartamenti (cliccare su 

Selezione utente e poi assegnare ad ogni pulsante l’unità 
abitativa corrispondente). 

 

 
 

 
7. Scaricare la programmazione, selezionando Dispositivo 

 Programma. Al termine della programmazione il 
simbolo ! posto accanto ai dispositivi scompare. È 
possibile salvare l’impianto. 

 
 
 
► Backup 
 
Terminato un progetto si consiglia di farne una copia di archivio, 
su un supporto di memorizzazione diverso dall’hard disk del 
computer (ad esempio una chiavetta USB, un hard disk esterno 
o un CD-Rom). La copia di archivio può risparmiare molto 
lavoro nel caso il file di progetto originale venisse danneggiato 
o perso. 
 
Tutto il progetto d’impianto è contenuto in un unico file con 
estensione .gw-cv, pertanto è sufficiente copiare questo file 
nell’altro supporto di memorizzazione per effettuare la copia di 
archivio. 
 
 
► Suggerimenti vari 
 
Prima di modificare il progetto funzionante di un impianto fare 
una copia del file di progetto, affinché si possa facilmente 
tornare alla situazione originaria qualora qualcosa non dovesse 
funzionare come desiderato dopo le modifiche. 
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