
DATA CENTER

GW 38 301

AVVERTENZE IMPORTANTI:

SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PASSO-PASSO. IN CASO DI DUBBI CONTATTARE IL SAT (SERVIZIO 
ASSISTENZA TECNICA) DI GEWISS.

LA FIBRA OTTICA, PUR ESSENDO FLESSIBILE E PROTETTA MECCANICAMENTE DAL KEVLAR, DEVE ESSERE MANEGGIATA CON CURA SIA PER 
L’INFILAGGIO CHE PER LE CURVATURE IN TUBI E CONDOTTI.

ALL’INTERNO DEL CSOE (GW38301) È FONDAMENTALE UTILIZZARE GLI APPOSITI REGGIFIBRA (GW38321) PER GARANTIRE UN CABLAGGIO 
ORDINATO E CON TUTTE LE FIBRE IDENTIFICATE.

IL CASSETTO GW38301 PUÒ ESSERE CONFIGURATO SIA COME CSOE SERVIZI CHE COME CSOE DISTRIBUZIONE. LE DUE DIVERSE FUNZIONI 
DEL CASSETTO VENGONO DETERMINATE DAI DISPOSITIVI INSTALLATI AL SUO INTERNO.
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CASSETTO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO
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22

x 16x 2 x 1

CSOE Serv.

 5G

x 1 x 1x 1 x 1

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

n°

CSOE
Distr.

16
UNITSCSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

x 1

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

GW38306

GW38307

GW38308

GW38309

1 IN - 2 OUT

1 IN - 4 OUT

1 IN - 8 OUT

1 IN - 16 OUT

SPLITTER OTTICI

PANNELLO DI PERMUTAZIONE 

SUPPORTO REGGIFIBRA

GW38320

GW38321

MAX N°9 SC/APC

COMPONENTI



MIN 1 m

ATTENZIONE:

IL CASSETTO GW38301 PUÒ ESSERE CONFIGURATO SIA COME CSOE 
SERVIZI CHE COME CSOE DISTRIBUZIONE.
LE DUE DIVERSE FUNZIONI DEL CASSETTO VENGONO DETERMINATE 
DAI DISPOSITIVI INSTALLATI AL SUO INTERNO.

IL CSOE SERVIZI CONTIENE IL CAVO A 8 FIBRE PROVENIENTE DALLA 
TESTA DELL’IMPIANTO E GLI SPLITTER CHE RIPARTISCONO I SEGNALI 
E LI DISTRIBUISCONO TRAMITE BRETELLE MONOFIBRA AGLI CSOE 
DISTRIBUZIONE. NEL CSOE SERVIZI SI TROVANO LE 2 BUSSOLE 
RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIONE 5G.

IL CSOE DISTRIBUZIONE RICEVE I SEGNALI PROVENIENTI DAL CSOE 
SERVIZI E LI DISTRIBUISCE AGLI APPARTAMENTI TRAMITE CAVI 
MULTIFIBRA. CONTIENE GLI SPLITTER CON IL NUMERO DELLE USCITE 
UGUALI AL NUMERO DI APPARTAMENTI E LE 2 BUSSOLE RISERVATE 
AL SERVIZIO FTTH PER OGNI APPARTAMENTO.

IL CORC HA LA FUNZIONE DI ALLOGGIARE LE ECCEDENZE DI CAVO.  
PUÒ NON ESSERE INSTALLATO IN CASO DI INSTALLAZIONE IN RACK 
19”.

RISPETTARE L’ORDINE DI INSTALLAZIONE DEI CASSETTI:
CORC+CSOE SERVIZI+CSOE DISTRIBUZIONE

INSTALLARE L’ULTIMO CASSETTO DELLA BATTERIA AD UNA 
DISTANZA MINIMA DI 1 m DAL PAVIMENTO.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE MAX 32 APPARTAMENTI

1.

GW38301
CSOE DISTRIBUZIONE

GW38301
CSOE DISTRIBUZIONE

GW38301
CSOE SERVIZI

GW38302
CORC

SPAZIO DEDICATO PREFERIBILMENTE 
ALL’INSTALLAZIONE DEL ROE DA 

PARTE DELL’OPERATORE TLC

3

GW38326

GW38322

GW38557

SC/APC

KIT 19”

GW52291

BUSSOLA OTTICA SC/APC

KIT MINUTERIA MONTAGGIO STAFFE

FASCETTA PER CABLAGGIO CON
TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

COPPIA DI STAFFE ANGOLARI
PER MONTAGGIO SU RACK 19”



IL VANO FRONTALE È RISERVATO AGLI INSTALLATORI. È DEDICATO ALLA RIPARTIZIONE DEI SEGNALI DALLE ANTENNE TV E/O ALLA PARTENZA DEI 
COLLEGAMENTI OTTICI AGLI APPARTAMENTI. 

IL VANO LATERALE È RISERVATO AGLI OPERATORI. È DEDICATO ALL’ARRIVO DELLE LINEE FTTH E ALLE 2 FIBRE PREDISPOSTE PER LA RETE 5G. 

x 2

VANO FRONTALE

x 2

VANO LATERALE

2.

3.

4



Min. Ø 6 mm

FISSAGGIO A PARETE

FISSAGGIO SU STRUTTURA RACK 19”

220 mm

GW38322

GW38557

     
     

     
 

19”

4.

5.

5



FISSAGGIO IN BATTERIA VERTICALE

6.

7.

6

SFONDABILI PER PERMETTERE IL 
PASSAGGIO DEI CAVI OTTICI

8.

PARATIA MOVIBILE PER AGEVOLARE 
L’INGRESSO LATERALE DEI CAVI



MONTAGGIO DEI COMPONENTI

SPLITTER

REGGIFIBRA

BUSSOLE SC/APC

GW38321

CLICK

GW38326

SLITTA ESTRAIBILE PER LE BUSSOLE DEL 
SERVIZIO FTTH E QUELLE RISERVATE ALLA 
PREDISPOSIZIONE 5G

7

ATTENZIONE:
IL POSIZIONAMENTO DEGLI SPLITTER DEVE PARTIRE 
DALLA SEDE PIÙ A DESTRA

11.

10.

x 16
IN DOTAZIONE

PH2

9.



ATTENZIONE:
I CAVI DEVONO ESSERE SGUAINATI SUCCESSIVAMENTE ALLA POSA E ALL’INFILAGGIO NEI CASSETTI 
OTTICI, RIMUOVENDO IL SISTEMA DI TRAINO.

LA POSA DEI CAVI DEVE ESSERE EFFETTUATA DALLA STOM E DAL QDSA VERSO IL CSOE.
I CAVI DEVONO ENTRARE DALLA PARATIA MOVIBILE O DAGLI SFONDABILI SUPERIORI ED ESSERE ORDINATI ATTRAVERSO LE FESSURE 
DELLA RASTRELLIERA. 

LATO STOM
LATO QDSA

LATO STOM
LATO QDSA

CASO CON CANALINA LATERALE

CASO CON TUBAZIONE

12.

13.

ACCESSO DEI CAVI OTTICI

8



14. SGUAINARE IL CAVOINFILARE IL CAVO

17B.

SEGUIRE LA PROCEDURA DI
CONNETTORIZZAZIONE

RIPORTATA SUL
FOGLIO ISTRUZIONE

DEL FIBER FAST

AGGANCIARE IL CAVO DI MONTANTE ALLA PRIMA 
FESSURA DELLA RASTRELLIERA

NEL CSOE DISTRIBUZIONE A 8 AGGANCIARE IN 
OGNI FESSURA, A PARTIRE DALLA SECONDA,

1 SOLO CAVO APPARTAMENTO

NEL CSOE DISTRIBUZIONE A 16 AGGANCIARE IN 
OGNI FESSURA, A PARTIRE DALLA SECONDA,

2 CAVI APPARTAMENTO

15. 16.

17A. 17C.

ACCESSO DEI CAVI OTTICI

POSIZIONAMENTO DELLE FIBRE OTTICHE

9

18.

POSIZIONAMENTO FIBRE DEL 
CAVO DI APPARTAMENTO
GW38341 / GW38342 
GW38343 / GW38344

POSIZIONAMENTO FIBRE DEL 
CAVO DI MONTANTE
GW38344

RISPETTARE LA CORRISPONDENZA COLORE TRA LE FIBRE DEI CAVI E LA POSIZIONE DELLE BUSSOLE DEI RELATIVI SERVIZI

19.

FIBRE PER EVENTUALI
SERVIZI AGGIUNTIVI
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A8

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO TRA CSOE SERVIZI E CSOE DISTRIBUZIONE

CSOE
SERVIZI

CSOE
DISTRIBUZIONE
16 APPARTAMENTI

FORARE I GOMMINI DI SEPARAZIONE TRA I VARI CSOE  CON L’AUSILIO DI UN PAIO DI 
FORBICI. COLLEGARE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI CON GLI 
INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE FACENDO PASSARE LE 
BRETELLE MONOFIBRA (DISPONIBILI NELLE LUNGHEZZE DI 1 m E 2 m) ATTRAVERSO I 
GOMMINI.

UTILIZZARE I GOMMINI DI PROTEZIONE SUPERIORI SOLO  NEL CSOE SERVIZI O NEL 
CASO DI CASSETTO UNICO.

GESTIRE LA RICCHEZZA 
DELLE BRETELLE MONOFIBRA 
NEL CSOE SERVIZI
RISPETTANDO IL RAGGIO DI 
CURVATURA DI >15 mm.

CONTRASSEGNARE I CAVI DEL
MONTANTE E DEGLI APPARTAMENTI 
TRAMITE ETICHETTE (AD ESEMPIO 
CON FASCETTE PER CABLAGGIO CON 
TARGHETTA IDENTIFICATIVA 
GW52291).

DOPO L’INSERIMENTO DEI CONNETTORI NELLE BUSSOLE, SPINGERE I CAVI 
VERSO SINISTRA, QUESTO PERMETTE DI TENDERE LE SINGOLE FIBRE 
OTTICHE, IN MODO DA COMPENSARE LE EXTRA LUNGHEZZE.  20.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

AM:
A= SCALA
M= CAVO DI MONTANTE

21.

LASCIARE LE FIBRE NON UTILIZZATE DEL CAVO DI 
MONTANTE SUL FONDO DEL CASSETTO CON I 

CONNETTORI PROTETTI UTILIZZANDO
I TAPPI IN DOTAZIONE  

È POSSIBILE UTILIZZARE I FORI SULLA RASTRELLIERA 
PER FISSARE I CAVI TRAMITE FASCETTE.

IDENTIFICAZIONE DEI CAVI

10
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CONFIGURAZIONE FINO A 8 APPARTAMENTI
CASSETTO UNICO (SERVIZI + DISTRIBUZIONE)

n° 1 

CSOE
Distr.

8
UNITS

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A1

1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
DISTRIBUZIONE A 8 APPARTAMENTI SULLA PARTE 
FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE AD IDENTIFICARE L’INTERNO 
DELL’APPARTAMENTO.

CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE)

2x BUSSOLE 5G
+

2x BUSSOLE PER OGNI
APPARTAMENTO

S
T
O
A

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

F. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

G. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A a FIG.17C PAG. 9)

H. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

I. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

L. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)
 

22.

23.

12

STOM



24.
CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

VANO LATERALE

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CONFIGURAZIONE FINO A 8 APPARTAMENTI
CASSETTO UNICO (SERVIZI + DISTRIBUZIONE)

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE FINO A 8 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

25.

n° 1 

CSOE
Distr.

8
UNITS

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO 
L’INTERNO DELL’APPARTAMENTO.
SULLA STESSA ETICHETTA, NELLO SPAZIO DEDICATO 
ALLA PREDISPOSIZIONE 5G, APPLICARE L’ADESIVO IN 
DOTAZIONE. 

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

13



n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

CONFIGURAZIONE FINO A 16 APPARTAMENTI
CASSETTO UNICO (SERVIZI + DISTRIBUZIONE)

27.

26.

CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE)

2x BUSSOLE 5G
+

2x BUSSOLE PER OGNI
APPARTAMENTO

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL 
CSOE DISTRIBUZIONE A 16 APPARTAMENTI 
SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE AD IDENTIFICARE
L’INTERNO DELL’APPARTAMENTO.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

S
T
O
A

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

14

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

F. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

G. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A a FIG.17C PAG. 9)

H. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

I. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

L. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)
 



CONFIGURAZIONE FINO A 16 APPARTAMENTI
CASSETTO UNICO (SERVIZI + DISTRIBUZIONE)

VANO LATERALE

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

28.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE FINO A 16  APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO 
L’INTERNO DELL’APPARTAMENTO.
SULLA STESSA ETICHETTA, NELLO SPAZIO DEDICATO 
ALLA PREDISPOSIZIONE 5G, APPLICARE L’ADESIVO IN 
DOTAZIONE. 

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

15

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

29.



CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE)

2x BUSSOLE 5G
+

2x BUSSOLE PER OGNI
APPARTAMENTO

30.

S
T
O
A

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

CONFIGURAZIONE DA 17 A 24 APPARTAMENTI

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)

16

STOM



CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 8 
APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

CONFIGURAZIONE DA 17 A 24 APPARTAMENTI

31.

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A17

2

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A17

2

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

17



CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 8 
APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIONE 
5G L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

 

CONFIGURAZIONE DA 17 A 24 APPARTAMENTI

32.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

18



CONFIGURAZIONE DA 17 A 24 APPARTAMENTI

33.

19

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A17

2

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 17 FINO A 24 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 



34.

CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE)

2x BUSSOLE 5G
+

2x BUSSOLE PER OGNI
APPARTAMENTO

S
T
O
A

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

CONFIGURAZIONE DA 25 A 32 APPARTAMENTI

20

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)



CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

APPLICARE PER OGNI CASSETTO DISTRIBUZIONE 
L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE A 16 
APPARTAMENTI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

35.

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 25 A 32 APPARTAMENTI 

21



36.

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

NEL VANO LATERALE DI OGNI CSOE DISTRIBUZIONE 
A 16 APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE,
IDENTIFICANDO GLI INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

 

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIONE 
5G L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

 

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 25 A 32 APPARTAMENTI 

22



n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

37.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 25 FINO A 32 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

CONFIGURAZIONE DA 25 A 32 APPARTAMENTI

23

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16



CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT + RETE LAN CONDOMINIALE) 2x BUSSOLE 5G

+
2x BUSSOLE PER OGNI

APPARTAMENTO

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

S
T
O
A

CASO DI 2 FIBRE 
UTILIZZATE PER LO 
STESSO SERVIZIO: 
OGNI FIBRA SERVE 
MAX 32 APPARTA-
MENTI. NOTA BENE: 
QUALORA LA 
DISTRIBUZIONE SIA 
BASATA SU UN 
SISTEMA ATTIVO CHE 
SERVE FINO A 64 
APPARTAMENTI CON 
UNA SOLA FIBRA, LA 
COPPIA DI SPLITTER A 
2 USCITE PUÒ ESSERE 
SOSTITUITA CON UN 
UNICO SPLITTER A 4 
USCITE.

CONFIGURAZIONE DA 33 A 40 APPARTAMENTI 

24

38.

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)



n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A33

3

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A33

3

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

APPLICARE PER OGNI CASSETTO DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI L’ETICHETTA IN DOTAZIONE SULLA 
PARTE FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
DISTRIBUZIONE A 8 APPARTAMENTI SULLA PARTE 
FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

 

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

CONFIGURAZIONE DA 33 A 40 APPARTAMENTI 

25

39.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO



CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

NEL VANO LATERALE DI OGNI CSOE DISTRIBUZIONE 
A 16 APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFI-
CANDO GLI INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIO-
NE 5G L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 8 
APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI 
INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

26

CONFIGURAZIONE DA 33 A 40 APPARTAMENTI 

40.



27

CONFIGURAZIONE DA 33 A 40 APPARTAMENTI 

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 33 FINO A 40 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A33

3

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

41.



CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE) 2x BUSSOLE 5G

+
2x BUSSOLE PER OGNI

APPARTAMENTO

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

S
T
O
A

CASO DI 2 FIBRE 
UTILIZZATE PER LO 
STESSO SERVIZIO: 
OGNI FIBRA SERVE 
MAX 32 APPARTA-
MENTI. NOTA BENE: 
QUALORA LA 
DISTRIBUZIONE SIA 
BASATA SU UN 
SISTEMA ATTIVO CHE 
SERVE FINO A 64 
APPARTAMENTI CON 
UNA SOLA FIBRA, LA 
COPPIA DI SPLITTER A 
2 USCITE PUÒ ESSERE 
SOSTITUITA CON UN 
UNICO SPLITTER A 4 
USCITE.

CONFIGURAZIONE DA 41 A 48 APPARTAMENTI 

28

42.

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)



n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

APPLICARE PER OGNI CASSETTO DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI L’ETICHETTA IN DOTAZIONE SULLA 
PARTE FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

CONFIGURAZIONE DA 41 A 48 APPARTAMENTI 
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43.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO



CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

NEL VANO LATERALE DI OGNI CSOE DISTRIBUZIONE 
A 16 APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFI-
CANDO GLI INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIO-
NE 5G L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 41 A 48 APPARTAMENTI 
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44.



n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 41 FINO A 48 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

31

CONFIGURAZIONE DA 41 A 48 APPARTAMENTI 

45.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48



CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE) 2x BUSSOLE 5G

+
2x BUSSOLE PER OGNI

APPARTAMENTO

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

S
T
O
A

CASO DI 2 FIBRE 
UTILIZZATE PER LO 
STESSO SERVIZIO: 
OGNI FIBRA SERVE 
MAX 32 APPARTA-
MENTI. NOTA BENE: 
QUALORA LA 
DISTRIBUZIONE SIA 
BASATA SU UN 
SISTEMA ATTIVO CHE 
SERVE FINO A 64 
APPARTAMENTI CON 
UNA SOLA FIBRA, LA 
COPPIA DI SPLITTER A 
2 USCITE PUÒ ESSERE 
SOSTITUITA CON UN 
UNICO SPLITTER A 4 
USCITE.

CONFIGURAZIONE DA 49 A 56 APPARTAMENTI 

32

46.

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)



n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A49

4

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

APPLICARE PER OGNI CASSETTO DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI L’ETICHETTA IN DOTAZIONE SULLA 
PARTE FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

 

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
DISTRIBUZIONE A 8 APPARTAMENTI SULLA PARTE 
FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A49

4

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

CONFIGURAZIONE DA 49 A 56 APPARTAMENTI 

33

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

47.



NEL VANO LATERALE DI OGNI CSOE DISTRIBUZIONE 
A 16 APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFI-
CANDO GLI INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE ALLA PREDISPOSIZIO-
NE 5G L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

NEL VANO LATERALE DEL CSOE DISTRIBUZIONE A 8 
APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ DELLE 
BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH L’APPOSITA 
ETICHETTA IN DOTAZIONE, IDENTIFICANDO GLI 
INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G
CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A49

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

CSOE Distr. 8 Units

FTTH 1
FTTH 2

A49

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 49 A 56 APPARTAMENTI 
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48.



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 49 FINO A 56 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

CONFIGURAZIONE DA 49 A 56 APPARTAMENTI 

35

49.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

A49

4

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56



CASO DI 1 SERVIZIO CONDOMINIALE
(ES. TV E SAT)

CASO DI 2 SERVIZI CONDOMINIALI
(ES. TV E SAT +  RETE LAN CONDOMINIALE)

2x BUSSOLE 5G
+

2x BUSSOLE PER OGNI
APPARTAMENTO

SERVIZIO
1

SERVIZIO
1

SERVIZIO
2

S
T
O
A

CASO DI 2 FIBRE 
UTILIZZATE PER LO 
STESSO SERVIZIO: 
OGNI FIBRA SERVE 
MAX 32 APPARTA-
MENTI. NOTA BENE: 
QUALORA LA 
DISTRIBUZIONE SIA 
BASATA SU UN 
SISTEMA ATTIVO CHE 
SERVE FINO A 64 
APPARTAMENTI CON 
UNA SOLA FIBRA, LA 
COPPIA DI SPLITTER A 
2 USCITE PUÒ ESSERE 
SOSTITUITA CON UN 
UNICO SPLITTER A 4 
USCITE.

CONFIGURAZIONE DA 57 A 64 APPARTAMENTI 

36

50.

STOM

A. FISSARE I CASSETTI OTTICI A PARETE O SU STRUTTURA RACK 19” (da FIG. 1 PAG. 3 a FIG. 8 PAG. 6)

B. MONTARE GLI SPLITTER (FIG. 9 PAG. 7)

C. MONTARE LE BUSSOLE (FIG. 10 PAG. 7)

D. MONTARE I REGGIFIBRA (FIG. 11 PAG. 7)

E. INSTALLARE LE BRETELLE MONOFIBRA PER INTERCONNETTERE LE USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE
    SERVIZI CON GLI INGRESSI DEGLI SPLITTER DEI CSOE DISTRIBUZIONE (FIG. 21 PAG.10)

F. INFILARE I CAVI PASSANDO DAGLI SFONDABILI O DALLA PARATIA MOVIBILE (FIG. 12/FIG. 13 PAG. 8)

G. SGUAINARE I CAVI E COMPLETARE I CONNETTORI (FIG. 14/FIG. 16 PAG. 9)

H. AGGANGIARE I CAVI OTTICI SULLA RASTRELLIERA (FIG. 17A/17C PAG. 9)

I. INSERIRE I CONNETTORI OTTICI NELLE RISPETTIVE BUSSOLE SC/APC 

L. TENDERE I CAVI E IDENTIFICARLI CON LE ETICHETTE (FIG. 20 PAG. 10)

M. COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE (PAG. 40)



n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

4

A59

A61

A63

A60

A57 A58

A55 A56

A53 A54

A51 A52

A49 A50

A62

A64

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

APPLICARE PER OGNI CASSETTO DISTRIBUZIONE A 16 
APPARTAMENTI L’ETICHETTA IN DOTAZIONE SULLA 
PARTE FRONTALE DELLA SLITTA ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA SERVE A IDENTIFICARE GLI INTERNI 
DEGLI APPARTAMENTI.

APPLICARE L’ETICHETTA IN DOTAZIONE PER IL CSOE 
SERVIZI SULLA PARTE FRONTALE DELLA SLITTA 
ESTRAIBILE.
QUESTA ETICHETTA PERMETTE DI IDENTIFICARE A 
QUALE CSOE DISTRIBUZIONE SONO COLLEGATE LE 
USCITE DEGLI SPLITTER DEL CSOE SERVIZI.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

4

A59

A61

A63

A60

A57 A58

A55 A56

A53 A54

A51 A52

A49 A50

A62

A64

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 57 A 64 APPARTAMENTI 

37

51.



NEL VANO LATERALE DI OGNI CSOE DISTRIBUZIONE 
A 16 APPARTAMENTI, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL SERVIZIO FTTH 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE,
 IDENTIFICANDO GLI INTERNI DEGLI APPARTAMENTI.

NEL VANO LATERALE, APPLICARE IN PROSSIMITÀ 
DELLE BUSSOLE RISERVATE AL BACKHAUL 5G 
L’APPOSITA ETICHETTA IN DOTAZIONE.

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A33

A35

A37

A39

A41

A43

A45

A47

A34

A36

A38

A40

A42

A44

A46

A48

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G
CSOE Serv.

 5G

CSOE Serv.

 5G

CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A49

A51

A53

A55

A57

A59

A61

A63

A50

A52

A54

A56

A58

A60

A62

A64
CSOE Distr. 16 Units

FTTH 1
FTTH 2

A49

A51

A53

A55

A57

A59

A61

A63

A50

A52

A54

A56

A58

A60

A62

A64

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE:

A8:
A= SCALA
8=INTERNO

A1:
A= SCALA
1=INTERNO

CONFIGURAZIONE DA 57 A 64 APPARTAMENTI 
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DA 57 FINO A 64 APPARTAMENTI - 2 SERVIZI 

CONFIGURAZIONE DA 57 A 64 APPARTAMENTI 
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53.

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

2

A27

A29

A31

A28

A25 A26

A23 A24

A21 A22

A19 A20

A17 A18

A30

A32

CSOE 
Distr. n°

CSOE
Serv.

OUTPUTS
CONNECT TO

INPUT

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

1

A1

A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A16

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

3

A43

A45

A47

A44

A41 A42

A39 A40

A37 A38

A35 A36

A33 A34

A46

A48

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

4

A59

A61

A63

A60

A57 A58

A55 A56

A53 A54

A51 A52

A49 A50

A62

A64



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONFIGURAZIONE CSOE
N.B.: DA COMPILARE E LASCIARE ALL’INTERNO DEL CSOE

NUMERO APPARTAMENTI DELLA SCALA:

SCALA:

DITTA INSTALLAZIONE: TEL./EMAIL:  

INDICARE LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI CONDOMINIALI DISTRIBUITI (OLTRE AL SERVIZIO FTTH):

BARRARE LA TIPOLOGIA DI QUESTO CSOE:

1.
2.

NUMERO DI SERVIZI CONDOMINIALI DISTRIBUITI (OLTRE AL SERVIZIO FTTH): 1 2

+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday
+39 035 946 260

sat@gewiss.com
www.gewiss.com24h

INDICARE IL SERVIZIO PER
OGNI FIBRA DEL CAVO DI

MONTANTE
(SE PRESENTE)

FIBRA ROSSA 

FIBRA MARRONE

FIBRA VERDE

FIBRA NERA

FIBRA BLU

RETE 5G - 1 RETE 5G - 2

FIBRA BIANCA

FIBRA GIALLA

FIBRA GRIGIA

INDICARE IL SERVIZIO PER
OGNI FIBRA DEL CAVO DI

APPARTAMENTO

FIBRA VERDEFIBRA ROSSA FIBRA BLU

FTTH 1 FTTH 2

FIBRA GIALLA

INDICARE GLI INTERNI
DEGLI APPARTAMENTI

COLLEGATI

POS. 1 POS. 2 POS. 3 POS. 4

POS. 5 POS. 6 POS. 7 POS. 8

POS. 9 POS. 10 POS. 11 POS. 12

POS. 13 POS. 14 POS. 15 POS. 16

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

POS. 8

POS. 1

n°

CSOE
Distr.

16
UNITS

POS. 1
POS. 3

POS. 2

POS. 16

CSOE DISTRIBUZIONE FINO A 16 APPARTAMENTI -  IDENTIFICATIVO N°: 

CSOE DISTRIBUZIONE FINO A 8 APPARTAMENTI - IDENTIFICATIVO N°:

CSOE SERVIZI

CSOE UNICO SERVIZI/DISTRIBUZIONE FINO A 16 APPARTAMENTI

CSOE UNICO SERVIZI/DISTRIBUZIONE FINO A 8 APPARTAMENTI 

n°

CSOE
Distr.

8
UNITS

INSERIRE LA QUANTITÀ DEGLI SPLITTER:

A 2 USCITEN° A 4 USCITEN° A 8 USCITEN° A 16 USCITEN°


