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TURKGE

- Cihaz giivenligi yalnizca giivenlik ve kullanim talimatlarina uyuldugunda garanti
edilir; bu nedenle, bunlart el altinda bulundurun. Bu talimatlann montér ve son
kullanici tarafindan alindigindan emin olunuz.

- Bu driin yalnizca tasarlandigi amag icin kullanilmalidir. Diger her tirlii kullanim
uygunsuz ve/veya tehlikeli kullanim olarak kabul edilmelidir. Stphe edilmesi
durumunda, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.

- Imalatgl, driindn uygunsuz ya da yanlig kullanimi veya kurcalanmasindan
kaynaklanacak highir hasardan sorumlu tutulamaz.

- Uriinde degisiklikler yapimamalidir. Yapilacak herhangi bir ~degisiklik ~irtin
garantisinin iptaline yol agacak olup, Gr(ini tehlikeli bir hale getirebilir.

- Uriintin Avrupa Birligi pazarindaki dagiimdan sorumlu firma:

GE‘“EE GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - italya
Tel.: +39 035 946 111 - Faks: +39 035 946 270
E-posta: qualitymarks@gewiss.com - internet sayfasi:
WWW.gewiss.com

DIKKAT: cihaz yalnizca kalifiye personel tarafindan, KNX montajlari icin
gecerli yonetmeliklere ve yonergelere uyularak monte edilmelidir.

DIKKAT: kullanilmayan VERIYOLU sinyal kablolari ve elektriksel stireklilik
iletkeni, akim tagiyan hicbir elemana veya topraklama iletkenine kesinlikle
temas etmemelidir!

DIKKAT: cihazi monte etmeden ya da {izerinde herhangi bir islem
yapmadan 6nce sebeke gerilimini kesin.

PAKET ICERIGI
1 ad. kombine KNX 6/12 kanalli 8AX aktiatéri - DIN rayindan
1 ad. VERIYOLU terminali
2 vidali terminal
1 ad. montaj kilavuzu

KISA OZET

DIN rayindan gelen kombine KNX 6/12 kanalli aktliator(i, asagidakileri kontrol etmek
(izere 1 ad. NA ¢ikis kontagina sahip 12 bagimsiz 8AX rolesi ile donatilmistir:

- 230V AC'de AGMA/KAPATMA gegis modunda 12 yiik veya

- 230V AC motorlar ile 6 ad. panjur/jaluzi

Kanallarin her bir cifti ayn ayr yapilandinlabilir; bu, cikis kanalinin cesitli tiplerinin
kombinasyonlarinin (gecis veya panjur kumandasi icin yapilandirilir) serbest sekilde
olusturulabilecegi anlamina gelir. Cihaz, panjurlar (yukari/asagi/durdurma) degistirmek
veya kumanda etmek amaciyla roleleri dogrudan etkinlestirmek icin 12 ad. 6n basma
diigmesi ve ¢ikis etkinlestirme durumunu veya hareketli bir panjuru gosteren 12 ad.
yesil LED ile donatilmistrr. Yiikler, VERIYOLU geriliminin olmadigi durumlarda bile, yerel
kumanda basma dtigmeleri ile kumanda edilebilir: bu durumda cihaz, 6zel terminaller
tarafindan saglanan 230V AC yardimci gii¢ beslemesine ihtiyac duyar. Modil DIN
rayina, elekirik panolarinin veya baglanti kutularinin icine monte edilir. Cihaz sunlarla
donatilmistir (sekil A):

1. Cikis rolesi 1
2. Cikis rolesi 2

11. Cikis rolesi 11

12. Cikis rolesi 12

13. Rdle durumu/hareket devam ediyor LED'i

14. Yerel kumanda basma diigmeleri

15. Durum basma diigmesi

16. Durum LED'i

17. Fiziksel adresi programlamak igin LED

18. Fiziksel adresi programlamak igin digme tusu
19. VERIYOLU terminalleri

20. Yardimei gl beslemesi

ISLEVLER

Aktiator, asagida listelenen islevleri olusturmak icin ETS yazilimi ile yapilandirilir:
ACMA/KAPATMA anahtarlamasi seklinde yapilandinidiginda her bir kanalin
islevleri

- ACMA/KAPATMA anahtarlamasi

- etkinlestirme/devre disi birakma gecikmesi

- zamanh anahtarlama (merdiven basamagi Isdi)

- yanip séniiyor

- sahneler

- her bir ¢ikig icin mantik islevleri

- emniyet islevi

- 6neelik kumandasi (zorlama)

- blok iglevi

- clkis etkinlestirme stiresinin veya rdle islemleri sayisinin sayimi

- ¢lkis durumu sinyali

Panjur/jaluzi olarak yapilandinidiginda kanallarin her bir ciftinin islevleri
- yukari/asag hareket ve durdurma

- ylizde kumandalari ile konum ayarlamasi

- yiizde ve basamak kumandalari ile ¢ita ayarlamasi

- sahneler

- emniyet ilevi

- 6neelik kumandas (zorlama)

- blok iglevi

- hava durumu alarm yénetimi (riizgar, yagmur, buz)

- otomatik mod

- otomatik kalibrasyon

- yukari/asagi hareket siiresinin veya role islemleri sayisinin sayimi

- yiik ve gitalarin yizde konumu sinyali

YEREL KUMANDA iGN BASMA DUGMELERIN KULLANILMASI

Yerel kumanda basma diigmelerinin davranisi ETS araciligiyla yapilandinlabilir.

Varsayllan olarak, alti kanal ciftinin timii bir jaluziyi kontrol edecek sekilde

yapilandinimistir ve cihazdaki yerel basma diigmelerinin davranisi su sekildedir:

- basma digmeye uzun (> 0,5 sn.) basildidinda, aktiiatér panjuru veya jaluziyi
ayarlanan hareket siiresi boyunca YUKARI veya ASAGI hareket ettirir

- panjur veya jaluzi hareket ediyorsa, iki basma digmeden birine kisaca (<0,5 sn.)
basiimasi hareketi durdurur

- jaluzi hareketsiz iken basma diigmelerine her seferinde kisaca basiimasi (= 0,5 sn.)
ile citalarin egimi ayarfanir

DIKKAT: yiikler, VERIYOLU geriliminin olmadigi durumlarda bile, yerel kumanda basma

diigmeleri ile kumanda edilebilir: bu durumda cihaz, 6zel terminaller tarafindan

sadlanan 230V AC yardime! glic beslemesine ihtiyac duyar.

VERIYOLU BESLEME ARIZASI VE SIFIRLAMA DURU AKI

DAVRANI:
VERIYOLU besleme gerilimi arizasi ve sififama durumunda cikislarin davranigi ETS
tizerinden  yapilandirilabilir. VERIYOLU gerilimi arizalandiginda, varsayilan olarak
panjurun veya jaluzinin her hareketi kesintiye ugrar; gerilim beslemesi yeniden
saglandiginda hicbir islem gerceklestirimez.

MONTAJ

Montaj i¢in bkz. sekil D. KNX VERIYOLU terminalini baglamak icin, bkz. sekil E. Elektrik
baglantilarinda, kanallar agma/kapatma anahtarlamas igin yapilandinimissa sekil B'ye
veya kanallar panjur/jaluzi kumandast icin yapilandirimigsa sekil C'ye bakin
DIKKAT: réle anahtarlama stirelerini saglamak icin, 230V AC yardimer gerilim
beslemesine baglanmaniz tavsiye edilir.

Cihaz herhangi bir bakim gerektirmez. Temizlik gerekiyorsa kuru bir bez kullanin.
PROGRAMLAMA

Cihaz, ETS  yazlmi  ile  yapilandmimaldr.  Yapilandirma  parametreleri
ve degerleri hakkinda ayrntil bilgi Teknik Kilavuzda verilmektedir (www.gewiss.com).
Panjurlarin veya jaluzilerin calismasiyla baglantili glivenlik hususlar igin kanallarin isleyisi
ETS ve ayrica yerel basma diigmeler araciigiyla yapilandinimalidir. Cihaz ancak ETS
lizerinden ayarlanan yapilandirma ile yerel yapilandirma ortiiglirse diizgiin bir sekilde
calisacaktr.

Degisiklik modu girigi

Durum basma diigmesine en az 5 saniye basin

2. Durum LED'inin yegil renkte yanmas! igin bekleyin

3. Cikiglarla iligkili tiim rélelerin agimasi

4. Soz konusu anda etkin olan yapilandirmaya gére LED'lerin etkinlestirilmesi

Parametre Kisisellestirmesi
1. Tabloda gdsterildii gibi, iki kanaldan birine tekrar tekrar basarak ilikili kanallarin
yapilandirmasini dongtisel olarak degistirin:

LED1 | LED3 | LED5 | LED7 | LED9 |LED 11 LISKIL
ve ve ve ve ve ve KANALLARIN YAPILAN-
LED2 | LED4 | LED6 | LED8 |LED10|LED 12 DIRMASI
o Anahtarlama
Sabit yesil (bagimsiz)
P . Panjurlar/jaluziler
Déndgtmld yesil yanip séniyor (1 Hz) (ormbing)

Degisiklik modu ¢ikis
1. ¢lkmak icin

a. yeni ayarlar kaydederek Durum basma diigmesine basin

b. kaydetmeden, bir basma diigmeye son kez bastiktan sonra 30 saniye bekleyin
2. Durum LED'i kapandiginda yapilandirma modunun bittigi bildirilir
Bu yapilandirma safhasinda, VERIYOLUNDAN gelen mesajlar yok sayilir. Yapilandirma
asamasindan vazgegildiginde, roleler agik kalir. ETS uygulama yaziimini indirdikten
veya yerel kanal yapilandirmasini degistirdikten sonra cihaz, ETS araciligiyla ve
yerel olarak ayarlanan kanal isleyisini kargilastirir; iki yapilandirma arasindaki her bir
tutarsizlik asagidakiler ile bildirilir:
1. durum LED'indeki sabit bir kirmizi 11k
2. dogru bir sekilde programlanmayan kanallarin LED'lerinde yanip sdnen yesil bir igik.
Bir hata gorlintileyen kanallar yonetimez ve yerel basma digmeler devre digi
birakilir. Dogru kanal isleyisini yeniden saglamak icin ETS yapilandirmasini veya yerel
yapilandirmay! degistirin.

TEKNIK VERILER

iletigim KNX VERIYOLU

Giig besl i KNX VERIYOLU tizerinden, 29V DC SFLV
VERIYOLU akim gekigi 10 mA (yardimai giig beslemesi ile)
Yardimci giic besl i 230V AC

VERIYOLU kablosu KNX TP1

Kumanda elemanlar  Fiziksel adresi programlamak igin

1 ad. minyatir diigme tusu

Yerel kumanda icin 12 ad. basma diigme

1 ad. durum basma diigmesi

Fiziksel adresi programlamak i¢in 1 ad. kirmizi LED
Gikig durumu bildirimi icin 12 yesil LED

1 ad. kirmizi/yesil durum LED'i (Durum)

Gerilimsiz NA kontak ile 12 ad. role (8AX)

8A (AC1)

Gosterim elemanlari

L elemanlan

Maks. anahtarlama

akimi Maksimum dalga akimi 300A (150 ps) ile
8AX (140 pF ref. EN 60669-1) floresan yiikleri

Yiik tiirii Akkor lambalar (230V AC): 1500W

icin maks. giig Halojen lambalar (230V AC): 1500W
Toroidal transformatérler tarafindan kontrol edilen yikler: 1200W
Elektronik transformatorler tarafindan kontrol edilen ytikler: 1000W
Enerji tasarruflu lambalar
(kompakt floresan): 25x23W
LED lambalar (230 Vac): 25x10W
Motorlar: 800W

yayilan giic 10W

Kullanim ortami Kuru i¢ mekanlar

Galisma sicakligi -5 ila +45°C

D sicaklgi -25ila +55°C

Bagil nem Maks. %93 (yogusmasiz)

VERIYOLUNA baglanti  Baglanti terminali, 2 pim @ 1 mm

CGikarilabilir vidal terminaller, maks. kablo kesiti: 4mm?
Vidali terminaller, maks. kablo kesiti: 2,5mm?

Elektrik baglantilan

Koruma derecesi IP20
Boyut 8 DIN modulti
Referans Standartlar ~ Alcak Gerilim Yonergesi 2014/35/AB

Elektromanyetik Uyumluluk Yonergesi
2014/30/AB, EN 50491, EN 60669-2-5

Onay belgeleri KNX




MAGYAR

- A késziilék biztonsdgat csak a hasznalati és biztonsdgi utasitasok betartdsa
biztositja; ezért mindenképpen 6rizze meg. Gy6z6djon meg arrdl, hogy ezeket
az utasitdsokat megkapja a termék végfelhasznaldja, illetve az, aki felszereli
a terméket.

- Ezt a terméket csak arra szabad hasznalni, amire kifejezetten tervezték. Minden
mas hasznalat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén Iépjen kapcsolatba a
GEWISS miiszaki Uigyfélszolgélatéval.

- A gyart6 nem felel a vasdrolt termék megvaltoztatdsahol, hibds vagy helytelen
hasznalatabol eredd esetleges karokert.

- A terméket nem szabad modositani. Minden mddositds semmissé teszi a
garanciat, és veszélyessé valhat a termék.

- Aterméknek az Eurépai Unid piacdra torténd kibocsatasaért felel:

GEMEE GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy

Tel.: +39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Weboldal: www.gewiss.com

f FIGYELEM: az eszkoz telepitését kizarolag szakképzett személy végezheti,

a KNX telepitésre vonatkozo hatalyos jogszabalyok és iranyelvek betartasa
mellett.

FIGYELEM: a nem hasznalt bus jelkdbelek és az
elektromos vezetk nem érintkezhetnek a fesziiltség alatt 1évé elemekkel
vagy a foldvezetékkel!

FIGYELEM: dramtalanitson, miel6tt beszereli, vagy barmilyen egyéb
miiveletbe kezd a készlilékkel.

A CSOMAG TARTALMA
1 db kombinalt KNX miikddtets, 6/12 csatorna 8AX - DIN sinre szerelhetd
1 db busz sorkapocs
2 db csavaros sorkapocs
1 db telepitési kézikonyv

ROVIDEN

A DIN sinre szerelheté 6/12 csatornds kombindlt KNX mikodtetd 12 db flggetlen
8AX relével van felszerelve (1 NO kimeneti érintkezével), amelyek lehetové teszik
a kovetkezok vezérlését:
- 12 terhelés 230 V AC ON/OFF kommutalassal, vagy pedig
- 6 redény/reluxa 230V AC motorral
Minden egyes csatornapar kilon-kiilon konfiguralhaté: ez azt jelenti, hogy
szabadon kombindlhaték egyméssal a kommutalasra vagy redényvezériésre
konfigurlt kimeneti csatornak. A készillék 12 eliilsG gombbal van felszerelve a
kommutalé relék kozvetlen miikodtetésére, illetve a redényck vezérlésére (fel/le/
stop), valamint 12 z6ld szin(i LED-del, amelyek az adott kimenet bekapcsoldsi
allapotat vagy a redény folyamatban Iévé mozgasét jelzik. A fogyasztok a helyi
vezérldgombok segitségével akkor is vezérelhetdk, ha nincs buszfesziiltség:
ebben az esetben 230 Vac-os segédaramforrast kell biztositani a késziilékhez a
megfeleld sorkapcsokon keresztll. A modul DIN-sinekre, kapcsoldszekrényekbe
vagy elosztédobozokba szerelhetd.
A berendezés az aldbbiakkal van felszerelve (A abra):

1. 1.relékimenet

2. 2.relékimenet

11. 11. relékimenet

12. 12. relékimenet

13. Allapotjelzs LED-ek: relé/mozgés folyamatban
14. Helyi vezérldgombok

15. State gomb

16. State LED

17. Fizikai cim programozé LED

18. Fizikai cim programozd gomb

19. Busztermindlok

20. Segédaramforrds

A mikodtetdt az ETS szoftverrel kell konfigurélni, hogy a kovetkezé funkciokat
valésitsa meg:

Az egyes csatornak miikodése ON/OFF kommutalasara konfiguralva

- on/off kommutalas

- aktivaldsi/deaktivalasi késleltetés

- iddzitett kommutdlas (Iépcséhézi vilagitas)

- villogds

- forgatokonyvek

- logikai funkciok mindegyik kimenethez

- biztonsdgi funkcio

- els6bbségi parancs (kényszerités)

- blokkol6 funkcio

- a kimenet bekapcsolasi idejének mérése, illetve a relémozgasok szamldlasa
- a kimenet allapotanak jelzése

Az egyes csatornaparok miikddése, amikor redény/reluxa vezérlésre vannak
konfigurélva

- fel/le mozgatds és megallas

- a pozicio bedllitdsa szdzalékos parancsokkal

- a lamellak bedllitdsa szdzalékos és léptetéses parancsokkal

- forgatokonyvek

- biztonségi funkcid

- els6bbségi parancs (kényszerités)

- blokkold funkcio

- id6jarési riasztdsok kezelése (szél, es6 és jég)

- automata (izemmaéd

- automatikus kalibralds

- fel/le mozgatasi id6 mérése, illetve a relémozgasok szamlalasa

- aterhelés és a lamellak helyzetének szdzalékos jelzése

A HELYI VEZERLOGOMBOK HASZNALATA

A helyi kezeldgombok viselkedése az ETS segitségével konfiguralhatd.

Alapértelmezés szerint mind a hat csatornapar Ugy van konfigurdlva, hogy egy

reluxdt vezéreljen, a késziilék helyi gombjai pedig a kovetkezé mddon viselkednek:

- A gombot hossz(i ideig (> 0,5 s) lenyomva a miikodtetd a redényt vagy a reluxat
a Mozgatdsi idével megegyez6 ideig mozgatja FEL vagy LE.

- Ha a red6ny vagy a reluxa mozgashan van, barmelyik gomb rovid (< 0,5 s)
megnyomasaval megallithato a folyamatban Iévé mozgés.

- Ha dll a reluxa, akkor barmelyik gomb révid megnyomasaval (< 0,5 s) bedllithatd
a lamellak délése.

FIGYELEM: a fogyasztok a helyi vezérldgombok segitségével akkor is mozgathatok,

ha nincs buszfesziiltség: ebben az esetben 230 Vac-os segédaramforrast kell

biztositani a késziilékhez a megfeleld sorkapcsokon keresztiil.

VISELKEDES A BUSZ TAPFESZULTSEG KIMARADASAKOR

ES VISSZATERESEKOR
A kimenetek viselkedése a buszfesziiltség kimaraddsakor és visszatérésekor az
ETS segitségével konfigurdlhaté. Alapértelmezés szerint ledll a red6ny vagy a
reluxa mozgasa, amikor megszakad a buszfesz(iltség, a fesziiltség visszatérésekor
pedig nem térténik semmilyen mivelet.

FELSZERELES
A szereléssel kapcsolatban lasd a D dbrat. A KNX busz sorkapocs-lécének
bekotését lasd az E abran. Az elektromos csatlakozasokat lasd a B 4brdn, ha a
csatornak on/off kommutdlasra vannak konfigurélva, illetve a C dbrén, ha redény/
reluxa vezérlésre vannak bedllitva.
FIGYELEM: a relék kapcsoldsi idejének biztositdsa érdekében javasoljuk a 230
VAC segédfesziiltség csatlakoztatdsat.

KARBANTARTAS

A késziilék nem igényel karbantartast. A tisztitdshoz hasznéljon szaraz torlékenddt.

PROGRAMOZAS

Az eszkozt az ETS szoftverrel kell konfiguraini. A konfiguraciés paraméterekrél és

azok értékeirdl részletesebb informaciokat talal a Miiszaki kézikonyvben (www.

gewiss.com). A reddnyck/reluxak miikddéséhez kapcsolodd biztonsdgi okokbol

egyarant konfiguraini kell azt, hogy hogyan miikidjenek a csatornak az ETS

szoftver, illetve a helyi gombok hatéséra. A készillék csak akkor fog megfelelden

mikodni, ha a helyi konfigurdcio megegyezik az ETS szoftverben megadottal.

Belépés a szerkesztési iizemmodba

1. tartsa lenyomva legaldbb 5 masodpercig a State gombot

2.vérja meg, amig kigyullad a z6ld szin(i State allapotjelz6 LED

3. a kimenetekhez tartozo 0sszes relé nyitdsa

4. a LED-ek aktivaldsa az adott pillanatban aktiv konfiguracionak megfeleléen

A paraméterek testreszabasa

1. a kapcsolddd csatornak konfiguracioja ciklikusan valtoztathato, ha egymés utan
megnyomja a két csatorna valamelyikét, az alabbi tablézat szerint:

LED1 | LED3 | LED5 | LED7 | LED9 [LED11| AKAPCSOLODO

és és és és és és CSATORNAK
LED2 | LED4 | LEDG | LED8 |LED 10 | LED 12 KONFIGURACIOJA
. e Kommutalas
Zolden vildgit (figgetionil)
) . . Reddnyok/reluxak
Felvaltva zlden villog (1 Hz) (parositva)

Kilépés a szerkesztési izemmodbol
1. kilépéskor
a. ha el akarja menteni az Uj bedllitdsokat, akkor nyomja meg a State gombot
b. ha nem szeretné elmenteni 6ket, akkor vérjon 30 mésodpercet a legutolsd
gombnyomas utan
2. a konfiguracids iizemmadd végét a State allapotjelzé LED kialvésa jelzi.
Konfiguralds kozben a készilék figyelmen kivil hagyja a buszrol érkezd
(izeneteket. A konfiguraldsbol vald kilépéskor a relék nyitva maradnak. Az ETS
alkalmazas letdltése és a helyi csatornakonfigurdcié modositdsa utdn a késziilék
Osszehasonlitja az ETS éltal bedllitott és a helyileg bedllitott csatornamiikddést; ha
ellentmondast észlel a két konfiguracio kozott, akkor azt a kovetkez6 mddon jelzi:
1. Pirosan vilagit a State LED
2. A hibdsan beprogramozott csatornak LED-je zold szinnel villog
A készilék nem kezeli a hibds csatorndkat, és letiltodnak a helyi gombok.
A csatornak helyes miikodésének visszadllitdisahoz mddositani kell az ETS
konfigurdciéjat vagy a helyi konfiguraciot.

MUSZAKI ADATOK

Kommunikécid KNX busz
Aramellatas Bus KNX, 29 Vdc SELV
Abusz ¢ 10 mA (ha van segédaramforras)
géda Tas 230 Vac
Buszkabel KNX TP1
VezérlGelemek 1 db miniatiir programozo gomb, fizikai cim

12 db helyi vezérlégomb
1 db State gomb

Megijelenitd elemek 1 db piros szin(i LED a fizikai cim programozasahoz
12 db z6ld szin(i LED a kimenetek dllapotanak jelzésére
1 db allapotjelz6 (State) LED, piros/zold

Miikodtetd ' 12 db 8AX relé, NO fesziiltségmentes érintkezével
Max. aram 8A (ACT)
kommutalas

8AX (140pF, lasd EN 60669-1) fénycsdves terhelések,
300A maximalis csticsarammal (150 pis)
Maximalis tefjesitmény az  |zz6lampak (230 Vac): 1500 W
egyes fogyasztok tipusai  a100¢niampdk (230 Vac): 1500 W
szerint Toroid transzformatorok ltal vezérelt terhelések:
1200 W
Elektronikus transzformatorok dltal vezérelt terhelések:
1000 W
Kis fogyasztasu lampék (kompakt fénycsovek):
25x23 W
LED lampdk (230 Vac): 25x10 W
Motorok: 800 W
Max. disszipalt teljesitmény 10 W

Alkalmazasi kornyezet Beltér, szdraz helyiség

Miikodési hdmérsékl -5+ +45°C

Tarolasi hdmérsé -25++55°C

Relativ paratartalom Max. 93% (péralecsapodés nélkil)

Csatlakoztatas a buszhoz ~ Dugds sorkapocs, 2 pin @ 1 mm

Elektromos csatlakozasok Kihtzhatd csavaros sorkapcsok, max. kabelkereszt-
metszet: 4 mm?
Csavaros sorkapcsok, max. kabelkeresztmetszet:

2,5 mm?
Védettségi fokozat P20
Méret 8 DIN modul

Jogszabalyi hivatkozasok A kisfesziiltség(i berendezésekre vonatkozo
2014/35/EU irdnyelv
Az elektromagneses osszeférhetdsegrél szolo
2014/30/EU irényelv, EN 50491, EN 60669-2-5
szabvany;

Tandsitvanyok KNX

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A. Via AVolta, 11T-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail:

@
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GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES

iss.com ire, PE27 5L, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com
. mEziE
@ Www.gewiss.com o
Ey

cod. 7.02.0.270.0

ULTIMA REVISIONE 01/2023



