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SMART[4]

IP65
+40°C

0°C

Kg

LOWBAY - HIGHBAY - FLOODLIGHTS

MCB current

SMART[4] 1M

SMART[4] 2M

SMART[4] 4M

10 A 16 A 20 A
Max number of SMART[4] (Type B)

Max number of SMART[4] (Type C)
SMART[4] 1M

SMART[4] 2M

SMART[4] 4M

ON/OFF DALI ON/OFF DALI ON/OFF DALI
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0,14 m²

0,22 m²
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0,049 m²
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LED CCT:

≤ 6500 K
RG1:

Smart[4] 1M / 2M / 4M

ARRAY

90°

60°

30°

ASYMMETRICAL

Smart[4] 1M
RG0:

Smart[4] 2M / 4M

ELLIPTICAL

L = L SWITCHED

L UNSWITCHED

N = N
=
=

2

ì

ì

6 mm

Max 2,5 mm²

4 0 mm

4 Nm

Ø 7÷14,4 mm

L = DALI
N = DALI

0,5 Nm

100 cm

50 cm

100 cm

400 cm

450 cm

500 cm

575 cm

600 cm

700 cm

20 cm

20 cm

850 cm

350 cm

1200 cm

475 cm

75 cm 425 cm 600 cm
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IP66

�

KO

Min. +30 cm

2xDALI

2xDALI

3xDALI
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SMART[4] 1M
1 2

+ -

+ -

GREEN

OFF

AC

DC

FUNCTION TEST

DURATION TEST

INHIBIT MODE

0,1s 0,1s

RED KO

KO

KO

RED

RED

DALI ADDRESSRED/
GREEN

GREEN

GREEN

GREEN

0,1s 0,1s

1s 1s

1s 1s

0% 100%

100% 0%

0% 100%

CLICK
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x2

x2

GWL1901

GWS6922 GWS6926 GWS6923

3 4



6

30°

30°

60°

60°

90°

90° - ARRAY

ASIMM ELL

x1

x4

MAX
1Nm

Ø 40÷60 mm

x2

x4 x8

GWL1926
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SMART[4] 2M

500 mm

÷460  mm
430

x2

x2

x2

x2

x8

GWL1927

Ø 40÷60 mmMAX
1Nm

x4

x8 x8

x8 x8

GWL1930
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30°
60°

90°

30° 60° 90° - ARRAY

ASIMM ELL
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SMART[4] 4M

500 mm

÷455  mm
435 x2

x2

x2

x2

x16
GWL1948
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30°

30° 60° 90° - ARRAY

ASIMM ELL

60°

90°

0%            100%

100%            0%
 3h

15h

 

Φ
CCT

3000K 4000K 5700K
30°

P 3h 6V 4Ah NiMh
810 lm 850 lm

60°
90°

Array
Asymm.

710 lm 750 lmEllypt.
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IT La sostituzione della batteria o dell’intero apparecchio di illuminazione è necessaria quando questi non raggiungono l’autonomia nominale di funzionamento dopo il corrispondente periodo di 
ricarica. - AR
BE

BG
CS DA Udskiftning af 

DE Der Austausch der Batterie 
EL

EN The replacement of the battery or of 
ES

ET
FI

normaalia toiminta-autonomiaa. - FR
GA

HR HU
KK

LT
LV

akumulators. - MT
NL NO 

PL PT A substituição da 
RO Înlocuirea bateriei sau 

RU

SK SL
SV

TR
ZH 
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+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday

+39 035 946 260
sat@gewiss.com
www.gewiss.com24h

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com
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SMART[4] 1M

SMART[4] 2M

SMART[4] 4M

WEEEWEEE

3 Nm
x4

x1
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GWL1907


