Descriere

Nr. orificii de asomare @23
Grad IP

Rezistenta mecanica
Pre-aranjament compartiment
Suruburi capac

Dim. exterioara LxHxD (mm)
Termo-presiune cu bila
Temperatura de instalare

GEWIS5

Product Data Sheet

GW27022

Gama 27 COMBI

Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile in gama de SISTEME casnice
si capabile sa indeplineasca cerintele ridicate de instalare de protectie ale sectoarelor rezidential,
comercial si industrial. Gama 27 COMBI este disponibila atat in versiunea IP40, cat si in versiuni
etanse cu grad de protectie IP55, IP65 si IP66, recomandate pentru toate aplicatiile in aer liber care
sunt supuse unor conditii atmosferice extreme.

6 module Culoare

8 pe laturi / 2 in partea de jos Tip de orificii knock-out

IP40  Clasa de izolatie
IKO7 Configurare
3 Caracteristici

Otel rezistent la coroziune Strangerea suruburilor de strangere

TECHNICAL SYMBOLOGY
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Gri RAL 7035
Demontabil cu unealta
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Modul 2 x 3

- Fara halogen

0.8 Newton/metru

82x198x55 Test de incercare cu fir incandescent 650 °C
70 °C Standard EN 60670-1
-25 +60 °C  Electrocod 0212
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650 °C 70°C
- Fara halogen
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