
Product Data Sheet
GW40161 
Gama 40 CDI 

 
German standard flush mounting enclosure for plasterboard walls equipped with bipolar terminal blocks.

II (conform standardelor IEC 61140)Clasa de izolaţie RAL 9003 AlbCuloare
IP40Grad IP Carcase cu montare la nivelInstalare

16Putere dispersabilă (W) IK08Rezistenţă mecanică
GolCuloarea uşii (1x25)+(3x16)+(14x10)Regletă de borne N (mm²)

(1x25)+(3x16)+(14x10)Regletă de borne T (mm²) 12+2Nr. de module EN 50022
850 °CTest de încercare cu fir incandescent Plăci de gips-cartonPentru pereţi

CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-24; DIN VDE 0603-1;
DIN 43871

Standard -15 ÷ +60°CTemperatură de funcţionare

0320Electrocod 70 °CTermo-presiune cu bilă
N (1x25)+(3x16)+(14x10)Stâlpul 1 (mm²) E (1x25)+(3x16)+(14x10)Stâlpul 2 (mm²)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (conform
standardelor IEC

61140)

IP40 IK08 850 °C 70 °C

STANDARDS/APPROVALS
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