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90 Gama ReStart

€ Modulul de interfata de comunicare Wi-Fi (GW90954) trebuie cuplat pe partea dreapta a ReStart

Descriere Modul interfata Wi-Fi
Nr. de module EN 50022 1
Frecventa nominala (Hz) 50
Consum maxim de energie 1,6 W
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Temperatura de stocare -40 +70 °C
Standard EN 301489-1; EN 301489-17
Sectiune terminal: 2,5 mm?
Comunicatii Wi-Fi 24
Curent maxim masurabil 80 A
Masurarea parametrilor electrici Nu

Autotest PRO 4P. Datorita APLICATIEI Wi-Fi ReStart, puteti monitoriza starea sistemului in timp real si
oriunde. Functionarea corecta a dispozitivului de curent rezidual poate fi testata in orice moment,
operand autodiagnosticarea de la distanta cu APLICATIA: aveti posibilitatea de a avea detalii despre
data, ora si rezultatele tuturor operatiunilor Autotest.

Cod Gama 90 ReStart
Adecvata pentru ReStart cu Autotest PRO 4P
Tensiune nominala 230/240 V c.a.
Temperatura de functionare -25 +60 °C
Cuplu de strangere nominal 0,4 Nm
Tensiune nominala de izolare (Ui) 500 V
Instalatia de distributie TT-TN-S

Cerinte minime ale sistemului de operare Android 4.4 /i0S 9
Interval maxim Wi-Fi Transmitere spatiu liber 100m (spre router) - transmitere
spatiu liber 80m (alte directii)

Sectiune de cablu maxima: 25 Milimetru patrat
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