GEWIS5

Product Data Sheet
GW90969

90 Gama ReStart

Descriere Dispozitiv de reinchidere automata

Cod ReStart Rd PRO 4P

Adecvata pentru IDP RCCBs - 2P/4P pana la 63 A - 100/300/500 mA

Tensiune nominala CA 230 V
Curent nominal 25 - 40 - 63 - 80 -
; Curent nominal 0 A
) Nr. module 3
Standard EN 50557

Frecventa nominala (Hz) 50Hz

Rezistenta de non-functionare nominala intre partile sub tensiune si impahhkfare TRdsjune de izolare (Ui)
Rezistenta de functionare nominala intre partile sub tensiune si impamanta(®d)Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp)

30 oper./h
4000
AC-A-A[IR]-A[S]-F-B

Frecventa maxima de functionare
Rezistenta mecanica:

Tip de protectie la curent rezidual

-25 +60 °C
Photomos (fara potential)
0,6mA (min)-100mA cos= 1 (max)

Temperatura de functionare
Tipul contactelor
Functionare curenta

Categoria de utilizare AC12
Cuplu de strangere nominal 0,4 Nm
Reinchidere automata pentru declansare inoportuna: Da
Monitorizarea continua a sistemului Da
Numar de poli 2P/4P

100 A

TT-TN-S
500 V

4 kV

1]
Tensiune de test de rigiditate dielectrica intre pol si imZhi0aMara: timp de 1 minut
100/300/500 mA

Instalatia de distributie

Categorie supratensiune

Curent de functionare rezidual nominal (I
An)

Temperatura de stocare -40 +70 °C
Tensiune de functionare 5-230 V c.a./c.c.
Frecventa de functionare 50 Hz
Moduri de operare NO/NC/NO cu functie de semnalizare a pozitiei manerului
Sectiune terminal: < 2,5 mm?
Test defectiune impamantare: Da

Complet cu Un dispozitiv printre: GW90945 Modul Wi-Fi - GWD0951
Contact auxiliar - GW90992 Modul BUS RS485
Electrocod 1414

DIMENSIONAL
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



