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Gama 90 RCD

S Descriere Cu RCCB cu protectie la supracurent

o Cod _ MDC 60

Nr. poli 1P+N

r—— . Nr. module 2

J-‘{ : Curent nominal 16 A

", Curent de functionare rezidual nominal (I1An) 300 mA

e Tip C.A.

- Curba c

. ~ Tensiune nominala (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) 230/240V

Energy limiting class 3
Standard IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 Frecventd nominala (Hz) 50/60 Hz

Capacitate de rupere IEC/EN 61009-1 230V (Icn) Capacitate de rupere IEC/EN 61009-1 (Ics)
6000 A 1xlcn
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu) Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics)
10 kA 75% Icu
Tensiune de izolare (Ui) 500 V Nivel de imunitate (8/20 ps) 250 A
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) Categorie supratensiune 11l
4 kV

Rezistenta electrica 10,000 Rezistenta mecanica: 20,000
Cablu rigid sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm? Cablu flexibil sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm?
Conexiune dubla DA (numai in aval) Cuplu de strangere nominal 2Nm
Temperatura de functionare -25 +60° C (derating of In with T>30° C) Temperatura de stocare -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare Da Compatibilitate ReStart Da

Pozitia de asamblare Orice
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