
Product Data Sheet
GW60112 
Gama IEC 309 HP 

 
O gamă de fişe şi prize mobile şi fixe demontabile pentru uz industrial, conform standardelor de
dimensiune şi performanţă unificate la nivel internaţional (IEC 60309) şi asimilate de Standardele
Europene (EN 60309) şi Standardele italiene (CEI 23-12). Prizele şi ştecherele cu un curent nominal de
63 şi 125A sunt echipate cu un contact pilot suplimentar (CP) pentru crearea unui interblocaj electric.
Gama este completată cu 90 de prize° fixe şi 10° şi 90 de prize° fixe. Manşoanele şi ştifturile sunt
obţinute DIN bară DIN alamă solidă, tip Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); terminale anti-
destabilizare cu şuruburi de tip „unlosable” şi clemă de cablu încorporată cu presetupă pentru
cabluri anti-abraziune.

RoşuCuloare 16Curent nominal (A)
IP67Grad IP 3P+ENr. poli
IK08Rezistenţă mecanică 6Referinţă h

380-415 VTensiune nominală ştecher 90°Tip
50/60 HzFrecvenţă Cabluri flexibile de 1-2,5 mm ² - cabluri rigide de

1,5-4 mm ²
CAPACITATEA DE STRÂNGERE A BORNEI

8.19999999999999-14.3 mmCapacitate de strângere a clemei de cablu -25 +55 °CTemperatură de funcţionare
ConţinutTipul cablajului 2231Electrocod

850 °C (părţi active) - 650 °C (părţi pasive)Încercare cu fir incandescent > 5000Număr total de operaţiuni
22 ASuprasarcină permisibilă 20 ACapacitate de rupere la 1,1 Un

>10 MΩRezistenţa izolaţiei 125 °C (părţi active) - 80 °C (părţi pasive)Termo-presiune cu bilă

DIMENSIONAL
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

9 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

SPINE MOBILI A 90° STAGNE - IP 67
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TECHNICAL SYMBOLOGY

IP67 IK08 Conţinut 850 °C (părţi active)
- 650 °C (părţi

pasive)

125 °C (părţi active)
- 80 °C (părţi

pasive)

STANDARDS/APPROVALS
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