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Gama |IEC 309 HP

O gama de fige si prize mobile si fixe demontabile pentru uz industrial, conform standardelor de
. dimensiune si performanta unificate la nivel international (IEC 60309) si asimilate de Standardele
. Europene (EN 60309) si Standardele italiene (CEIl 23-12). Prizele si stecherele cu un curent nominal de

cabluri anti-abraziune.

63 si 125A sunt echipate cu un contact pilot suplimentar (CP) pentru crearea unui interblocaj electric.
Gama este completata cu 90 de prize® fixe si 10° si 90 de prize® fixe. Mansoanele si stifturile sunt
obtinute DIN bara DIN alama solida, tip Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); terminale anti-
destabilizare cu suruburi de tip ,,unlosable” si clema de cablu incorporata cu presetupa pentru

Culoare Negru Curent nominal (A) 16
Grad IP IP44  Nr. poli 3P+E
Rezistenta mecanica IK08 Referintd h 7
Tensiune nominala 480-500 V  Dimensiuni flanga (mm) 85x75
Tip Admisie de montare dreapta la nivel Frecventa 50/60 Hz
CAPACITATEA DE STRANGERE B @ORN@ile de 1-2,5 mm 2 - cabluri rigide de Temperatura de functionare -25 +55 °C
1,5-4 mm 2
Tipul cablajului Continut Electrocod 2230
incercare cu fir incandescent 850 °C (parti active) - 650 °C (parti pasive) Numar total de operatiuni > 5000
Suprasarcina permisibila 22 A Capacitate de rupere la 1,1 Un 20 A
Rezistenta izolatiei >10 MQ Termo-presiune cu bila 125 °C (parti active) - 80 °C (parti pasive)
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IP44 IK08 Continut 850 °C (parti active) 125 °C (parti active)
- 650 °C (parti - 80 °C (parti
pasive) pasive)
STANDARDS/APPROVALS
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