Product Data Sheet

GW66595

Gama IB

realizata DIN poliester de inalta
62208, caldura si foc de impact

L]

instalarea in medii grele si cu a
Tip Vertical
Rezistenta la impact la -20 °C 20J
Nr. poli 3P+E
Frecventa 50/60 Hz
Temperatura de functionare -25 +40 °C
Electrocod 2221
Culoare Rosu
Curent nominal (A) 125
Tensiune nominala 380-415V
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TECHNICAL SYMBOLOGY

¥
O IP IK GWT

Gama de prize industriale cu curent nominal egal cu 125A in compilatie cu IEC 60309, cu interblocare
electrica si cu MCCB sau MCCB echipate cu dispozitiv de curent rezidual. Carcasa prizelor este

performanta, armat cu fibra de sticla, raze UV rezistente conform EN
si abonament. Robustetea produselor si rezistenta acestora permit
tmosfera critica.

Termo-presiune cu bila 200 °C
Grad IP IP66
Rezistenta mecanica IK10

CAPACITATEA DE STRANGEREWDBORNEBE-50mm 2 - cabluri rigide de 2,5-70mm 2
MCB+ RCD SUPLIMENTAR

850 °C (priza) - 960 °C (carcasa)

125A 25 kA C caracteristica 30-3000 mA
6

De mare capacitate

Protectie

incercare cu fir incandescent
intrerupétor de siguranta
Referinta h

Tipul de utilizare

ONAL

242

495

200 °C 1P66 K10 850 °C (priza) - 960
°C (carcasa)
STANDARDS/APPROVALS
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