
Product Data Sheet
GW66852 
Gama IB 

 
O gamă de produse care cuprinde prize de tip industrial conforme Standard IEC 60309, cu
interblocare mecanică cu întrerupător rotativ pentru aplicaţii individuale sau de grup pe baze
modulare. Robusteţea produselor şi rezistenţa acestora la agenţii chimici şi atmosferici, împreună cu
gradul de protecţie ridicat IP66, înseamnă că pot fi instalate în medii dificile, în condiţii critice DIN
punct de vedere atmosferic, chimic şi mecanic (impact accidental).

Ø 22x58 mmTipul siguranţei VerticalTip
80 °CTermo-presiune cu bilă 20 JRezistenţa la impact la -20 °C
IP66Grad IP 3P+N+ENr. poli

>IK10Rezistenţă mecanică 50/60 HzFrecvenţă
-25 +40 °CTemperatură de funcţionare Bază suport siguranţă (CBF)Protecţie

DaCu cutie de montare pe spate 2222Electrocod
850 °CÎncercare cu fir incandescent AlbastruCuloare

50 ACurent nominal priză IB (In) 63Curent nominal (A)
9Referinţă h 200-250 VTensiune nominală

De mare capacitateTipul de utilizare
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TECHNICAL SYMBOLOGY

80 °C IP66 >IK10 850 °C

STANDARDS/APPROVALS
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