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TECHNICAL SYMBOLOGY
IP GWT IK

IP65 650 °C 1K08
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Product Data Sheet
GW68025N

Gama 68 Q-DIN

Un sistem complet de tablouri IP65 pentru distribuirea energiei in aplicatii de cladiri rezidentiale,
tertiare si sectoriale comerciale, disponibile atat goale cat si pre-cablate, in conformitate cu
standardul international EN 61439-3 si EN 61439-4. Tablourile de distributie permit montajul incastrat
in carcasa si prize cu interblocare de pana la 63A, iar versiunile sunt disponibile cu module 5, 10, 14
sau 20 DIN si module suplimentare 14 si 20 DIN pentru a creste spatiul modular DIN interiorul
tablourilor. intrerupatoarele pot fi verificate intotdeauna datorita usil mari transparente cu maner
ergonomic, iar suruburile "rabatabile” de pe partea DIN fata a tabloului faciliteaza efectuarea
conexiunilor si intretinerea. Q-DIN sunt ideale pentru aplicatiile fixe: montaj pe suprafata sau montaj
pe stélp si aplicatiile transportabile: cu ajutorul ménerului si caruciorului. Pentru a asigura cea mai
buna performanta posibila chiar si in exterior, la expunerea prelungita la soare si conditii
meteorologice nefavorabile, tablourile sunt de asemenea certificate ca fiind rezistente la UV conform
EN62208.
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Gri RAL 7035 Grad IP IP65
10 Priza cu carcasa 2 IB Vert. 16-32A IP67
Montaj pe suprafata Putere dispersabila A (W) 16
42 Conformitate cu standardele EN 62208
650 °C  Rezistenta mecanica 1K08
-25 +40 °C  Termo-presiune cu bila 70 °C
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