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Plăcile terminale mobile, transportabile tip 68 Q-DIN sunt potrivite în special pentru alimentarea
sculelor şi echipamentelor mobile. Accesoriile - inclusiv mânerele, suporturile de montare pe podea
şi cărucioarele cu roţi - fac extrem de uşoară deplasarea plăcilor în jurul şantierului. Plăcile ACS 68
Q-DIN sunt disponibile în diferite configuraţii cu prize interblocate sau fixe IEC 309 atât în versiunile
protejate, cât şi în cele etanşe. Fiecare placă este dotată cu cablu şi mufă mobilă corespunzătoare
pentru alimentarea dispozitivelor portabile de pretutindeni. Plăcile pot fi, de asemenea, echipate cu
încuietori de siguranţă cu un cilindru metalic şi pot fi montate pe stâlpi sau pereţi sau pe suporturi
mobile de montare pe podea.

Q-DIN 14Tip Cu firTip tablou
320x510x120Dim. exterioară LxHxD (mm) 7Greutate (kg)

EN 61439-4 (ACS)Conformitate cu standardele Rezistenţă la UV (EN 62208)Caracteristici
IP65Grad IP IK09Rezistenţă mecanică

650 °CÎncercare cu fir incandescent 70 °CTermo-presiune cu bilă
IIClasa de izolaţie Fişă mobilăAlimentare electrică

3P+N+ENr. poli 17Putere furnizabilă (kW)
RCBO 32A 4P 6 kA 0,03A - tip ACÎntrerupător de reţea MCBProtecţia circuitelor

6Nr. prize soclu 3Priză 2P+E 16A - IEC 309
2Priză 3P+E 16A - IEC 309 1Priză 3P+E 32A - IEC 309

4 mLungime cablu 139Electrocod
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TECHNICAL SYMBOLOGY

Rezistenţă la UV
(EN 62208)

IP65 IK09 650 °C 70 °C II

STANDARDS/APPROVALS

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 

Last update 10/04/2024

Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,

and could be changed without previous notice 


