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Gama 68 ACS 

 
Gama QMC de piedestale cu fir, certificate pentru utilizare pe şantiere de construcţii, sunt extrem de
versatile şi oferă un grad ridicat de personalizare. Datorită mânerului încorporat în cap, acestea pot fi
mutate cu uşurinţă pe tot şantierul, fără a fi nevoie de suporturi suplimentare. Soclul Eache este
echipat cu cârlige de fixare a cablurilor DIN oţel inoxidabil, carcasă cu fereastră transparentă şi 5
metri de cablu cu mufă relativă.

Q-MC ACSTip Cu firTip tablou
Albastru-deschisCuloare 19Greutate (kg)

EN 61439-4 (ACS)Conformitate cu standardele Rezistenţă la UV (EN 62208)Caracteristici
IP56Grad IP IK09Rezistenţă mecanică

650 °CÎncercare cu fir incandescent 70 °CTermo-presiune cu bilă
IIClasa de izolaţie Fişă mobilăAlimentare electrică

3P+N+ENr. poli MCB 50A 4P 6kAÎntrerupător de reţea
RCCB 63A 4P 0,03A - tip CAMCB'S MT RCCB principal MCBProtecţia circuitelor

2Priză 2P+E 16A - IEC 309 1Priză 3P+E 16A - IEC 309
2Priză 3P+N+E 16A - IEC 309 1Priză 3P+N+E 32A - IEC 309

5 mLungime cablu 2242Electrocod

DIMENSIONAL

69
7

346386

TECHNICAL SYMBOLOGY

Rezistenţă la UV
(EN 62208)

IP56 IK09 650 °C 70 °C II

STANDARDS/APPROVALS
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