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Legaturile de cabluri de exterior, realizate in PA12, sunt indicate pentru fixarea dispozitivelor si
cablurilor si in prezenta temperaturii scazute. De la dimensiunile 9x265 mm sunt disponibile legaturi
cu capete duble care maresc rezistenta la tractiune.

Culoare Negru Dimensiuni LxH (mm)
Material Poliamida 12 Tensiune de tractiune (daN)
Capacitate de prindere terminal @ 20-78 mm numér de capitule,

Test de incercare cu fir incandescent 650 °C  Tip

Tip material Fara halogeni in conformitate cu EN 60754-2 Electrocod

Rigiditate dielectrica:
Rezistenta la flacara in conformitate cu UL 94
Umiditate absorbita

Intervalul temperaturii de functionare

kV/Imm Standard
HB Indice limita de oxigen:
<=1% Temperatura de instalare

-45 °C +85 °C (max. varfuri 120 °C)

DIMENSIONAL
290

6x290
24.5

1

L.T.R.
3640

EN 62775
22,5%

-25 +60 °C

23.7x0.1

TECHNICAL SYMBOLOGY
GWT

HALOGEN FREE

650 °C Fara halogeni in
conformitate cu EN
60754-2
STANDARDS/APPROVALS
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