
Product Data Sheet
GW16103TI 
CHORUSMART - Konut serisi
 

 

Chorus yerli serisi için plaka yelpazesi, çok çeşitli şekillerde, renklerde, malzemelerde ve kaplamalarda
oluşturulmuştur. 12 modüle kadar kapasiteye sahip dikdörtgen kutular için altı farklı versiyon (ONE, GEO, LUX,
ICE ve ICE Touch) ve yuvarlak/kare kutular için uygun üç farklı versiyon (ONE International, GEO International
e LUX International) içerir. 2 ila 2+2+2+2 modül kapasiteli, yatay veya dikey konfigürasyonlarda tekli veya
kombinasyon halinde. Tüm Chorus yerli serisi plakalar, ek adaptörlere ihtiyaç duymadan aynı destekleri
kullanır. Ürün yelpazesinde ayrıca boş plakalar, IP55 su geçirmez plakalar ve profiller için plakalar bulunur.

ONEAile 3 mTanım
KremRenk TeknopolimerMalzeme

ParlakBitiş GW16803, GW16803NKaide kodları için
650 °CAkkor Tel Deneyi 70 °CBilyeli termo sıcaklık

EN 60669-1Standart 0110Elektrokod
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  650 °C 70 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS

 

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
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