
Product Data Sheet
GW16824 
CHORUSMART - Konut serisi
 

 

Teknopolimerden yapılmış ve yapıyı güçlendiren ve yüksek performans sağlayan nervürlerle karakterize edilen
Chorus modüler cihazlarının sabitlenmesi için çerçeve destekleri. Ürün yelpazesi, dikdörtgen kutular için
plakalı montaj versiyonları ve 12 modüle kadar kapasite, yuvarlak/kare kutular için uluslararası plakalı montaj
versiyonları ve DIN ray montajı versiyonları içerir. sıva altı veya duvara montajlı kutulara sığarlar ve vida veya
manşon bazlı sabitleme sistemi ile donatılmıştır. Chorus modüler cihazların çerçeve desteklerinin önünden
pratik montaj/çıkarma yolu, 1/2, 1, 2 ve 3 modüllü modüler cihazlara da monte edilmesini sağlar.

4 mTanım Halojen freeÖzellikler
Vidalı (hariç) yatay. merkeze uzaklığı 57mmiçin 4 modül fransız standardıKutu için

650 °CAkkor Tel Deneyi 70 °CBilyeli termo sıcaklık
EN 60669-1Standart 0210Elektrokod
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

TECHNICAL SYMBOLOGY

   

650 °C 70 °C 

 

STANDARDS/APPROVALS
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