GEWIS5

Kategori

Renk

Standart

Kablolama terminalleri

Test voltajindaki rezistans
Uzun siireli galisma soketi (konum degisikligi sayisi)
Akkor Tel Deneyi:

Terminal sikistirma kapasitesi
esnek kablolar (mm?)

Modiil sayisi

Malzeme

TECHNICAL SYMBOLOGY
!
®__ GWT
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125 °C 850 °C

STANDARDS/APPROVALS

q3

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Priz

parlak titanyum

ABD

Vidali

1 dak. i¢cin 2000 V a 50 Hz
10.000, 250 V ac cos®=0,8
850 °C

min. 0,75 - maks. 2x4

Product Data Sheet

GW14286

CHORUSMART - i¢ mekan serisi

Tanim

Voltaj

Fis pinleri igin

Standart

Yalitim direnci

Bilyeli termo sicaklik

Kablo gekmede terminal tutusu
Terminal sikistirma kapasitesi
sert kablolar (mm?)

1  Elektrokod
Teknopolimer
DIMENSIONAL
35.7 22
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Cok cesitli kontrol cihazlari, gii¢ kaynagi prizleri (ulusal ve uluslararasi standartlara uygun), sinyal alma, iklim
kontroll, konfor yénetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydinlatma yénetimi. Chorus moddiler cihazlari
parlak beyaz, saten beyaz, dogal bej, saten siyah ve boyali titanyum olmak tzere bes renkte ve farkl
boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modill olarak mevcuttur. Dikdortgen, kare ve yuvarlak kutular igin montaj destekleri
sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar olusturulabilir.

2P+T - 15A

250/125V AC

Diiz paralel yatay

IEC 60884-1
>5MOhm

125°C

>50N

min. 0,5 - maks. 2x2,5
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