Yahtim sinifi

Dis boyut LxHxD (mm)
Montaj

Direng dayanikh

Kapi rengi

Modiil sayisi EN 50022
Akkor Tel Deneyi:
Malzeme tipi

Bilyeli termo sicaklik
Kutup 2 (mm?)

GEWiSS5 o

40 CDI Serisi

IP40 korumali siva alti panolar, 8 ila 72M boyutlarinda mevcuttur ve 80 A IP 20 vidali gok kutuplu
klemenslerle donatiimistir. Fime seffaf kapakli (6zellikle ticari ve endustriyel sektdr icin uygundur) veya bos
kapakli olarak mevcutturlar. (ev i¢i uygulama igin ideal); Klamensler, muhafazanin kurulum siresini azaltan
basit ve diizgiin kablolama olusturmaya olanak tanir.

Il (IEC 61140 standartlarina gére) Renk Beyaz RAL 9016
465x880x95  IP derecesi 1P40

Tugla duvar igin  Dagitabilir gli¢ (W) 95

IKO8 Nominal voltaj 400 V

Opak Moddler dagitici 80 A - IP20 vidali delikler

72 (18x4) Nominal akim 125 A

650 °C  Calistirma sicakhgi -15 + +60°C

EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir Elektrokod 0311
70 °C  Kutup 1 (mm?) Yok 4x[(3x16) + (17x10)]

Yok 4x[(3x16) + (17x10)]
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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EN 61140
1l (IEC 61140
standartlarina gére)

IK awt HF ®

IK08 650 °C EN 60754-2 uyarinca 70°C

halojen Free dir

STANDARDS/APPROVALS
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