
Product Data Sheet
GW35280W 
DAHLIA - Yurtiçi seri
 

 

Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel
kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde
gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği
etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler
cihazları sayesinde genişletilebilir.

AdaptörKategori BeyazRenk
TeknopolimerMalzeme ParlakBitiş

AMP / Keystone JackUYUMLULUK Tırnaklı/Vidalıiçin
650 °CAkkor Tel Deneyi 70 °CBilyeli termo sıcaklık
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+

==

=HI

10°

E
D

C =

A B A

C

G
F

R

ød

HI

L
E

C==

==

D

A

A

C

G
F

R

B

10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

72.9

72.9

31.52

TECHNICAL SYMBOLOGY

  650 °C 70 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS
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