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Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel
kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde
gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği
etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler
cihazları sayesinde genişletilebilir.

DimmerlerKategori BeyazRenk
TeknopolimerMalzeme ParlakBitiş

230V ac - 50Hzbesleme voltaj VidalıTerminal tipi
Tırnaklı/Vidalıiçin 20 ÷ 160 W230V akkor/halojen lambalar

4 ÷ 160 W (maks. 10 lamba)230V LED lambalar 40 ÷ 160Welektrik transf. 12Vac halojen lambalı
4 ÷ 110W (her biri 3 lambalı maks. 2 aktarım)elektrik transf. 12Vac LED lambalı 0,75-1,5mm² tek veya çok telli kablolarTerminal sıkıştırma kapasitesi

EN 60669-2-1; 2014/35/AB; 2014/30/ABStandart
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