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DAHLIA -i¢ mekan serisi

Zarif bir goriinim ve klasik sekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara 6zel
kablolama cihazi sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 geteye kadar farkli moduilerliklerde
gerceklestirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farkl sekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz cekirdegi
etrafinda gelistirilen Grlin yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildisi, parlak ylizeyli. Chorus moduler
cihazlari sayesinde genisletilebilir.

Kategori komutatdr Tus Notr
Renk Krem Malzeme Teknopolimer
Bitis Parlak  Tanim Ikili 1P - 10 AX
Voltaj 250 Vac Terminal tipi Vidasiz
icin Tirnakh/Vidali 230V LED lambalarin anma giici 100 W
Akkor Tel Deneyi 850 °C  Bilyeli termo sicaklik 125 °C
Test voltajindaki rezistans 1 dak. i¢in 2000 V a 50 Hz  Yahtim direnci > 5 MOhm
Uzatiimis kullanim (konum degisiklikleri sayisi) 40.000, 250 V ac cosp=0,6 Kablo gekmede terminal tutusu 30N
Terminal sikistirma kapasitesi 0,5-2x2,5 mm? sert kablo uglari  Standart EN 60669-1; 2014/35/AB
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