Kategori

Renk

Bitis

Voltaj

Ozellikler

icin

Bilyeli termo sicaklik

Yalitim direnci

Kablo gekmede terminal tutusu
Standart

GEWIS5

Product Data Sheet

GW35211Y

DAHLIA -i¢ mekan serisi

Zarif bir goriinim ve klasik sekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara 6zel
kablolama cihazi sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 geteye kadar farkli moduilerliklerde
gerceklestirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farkl sekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz cekirdegi
etrafinda gelistirilen Grlin yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildisi, parlak ylizeyli. Chorus moduler
cihazlari sayesinde genisletilebilir.

Priz

Krem

Parlak

250V ac

gocuk koruma igin kapakli
Tirnaklh/Vidah

125°C

>5 MOhm

30N

IEC 60884-1

Standart

Malzeme

Tanim

Fis pinleri igin

Terminal tipi

Akkor Tel Deneyi

Test voltajindaki rezistans

Uzun sireli calisma soketi (konum degisiklidi sayisi)
Terminal sikistirma kapasitesi

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

14
GWT o

37.83

i

=1

Fransiz standardi
Teknopolimer

2P+T - 16A

D4/4.8mm

Vidasiz

850 °C

1 dak. igin 2000 V a 50 Hz
10.000, 250 V ac cos¢=0,8
0,5-2x2,5 mm? sert kablo uglari

850 °C 125°C

STANDARDS/APPROVALS

q3

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

WWW.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 10/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



