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Product Data Sheet
GW60027WH

IEC

309 HP serisi

IEC 309 HP: uluslararasi Standartlar IEC 60309-1 ve IEC 60309-2 tarafindan tanimlanan ve Avrupa
diizeyinde EN 60309-1 ve EN 60309-2 olarak asimile edilen glivenlik gerekliliklerine uygun faz invertorli
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IP derecesi

Direng dayanikh

Nominal voltaj

Frekans

Kablo kelepgesi sikistirma kapasitesi
Kablolama tipi

Elektrokod

Toplam galigtirma sayisi

1.1 Un'de Kesme kapasitesi

Bilyeli termo sicaklik

Mavi
1P66/1P67/1P68/1P69
1K09

200-250 V

50/60 Hz

7.5-13.8 mm

Vidali

2230

> 5000

20A

Nominal akim (A)

Kutup adedi

Referans h

Tip

Terminal sikistirma kapasitesi
Calistirma sicakhgi

Malzeme tipi

Akkor Tel Deneyi

Izin verilen asiri yiikleme
Yalitim direnci

125 °C (aktif pargalar) - 80 °C (pasif parcalar)

prizlere sahip diiz fig serisi. Mobil ve sabit ekipman igin lg fazli motorlarin dénus yoninii tersine gevirmek
Uizere bir tornavida kullanarak iki fazin hizli ve glvenli bir sekilde degistiriimesine izin verin. Bu seri, tim
uygulamalar igin tam koruma saglamak Uzere, korumali versiyonlar igin IP44/IP54 koruma derecesi ve hangi
versiyonlar igin IP66/IP67/1P68/IP69 ile GEWISS'in 16-32A diz fig Uirlin yelpazesini genisletir. Yalitim
malzemesinden yapilmis parcalar igin kullanilan teknopolimerler ve kalinlik, yliksek derecede mekanik ve
kimyasal madde direncini garanti eder. IEC 309 HP INVERTER fislerinin tim pimleri, korozyona,
oksidasyona ve aginmaya kargl tam koruma saglamak igin nikel kaplama ile yiizey islemine tabi tutulmustur.
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Faz invertorlu diz figler

1-2.5mm? esnek kablolar

-25 +55 °C

EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir

850 °C (aktif pargalar) - 650 °C (pasif parcalar)
22A

>10 MQ
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
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HALOGEN FREE

GWT

850 °C (aktif
pargalar) - 650 °C
(pasif pargalar)

Vidali EN 60754-2 uyarinca

halojen Free dir
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125 °C (aktif
pargalar) - 80 °C
(pasif pargalar)

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



