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Product Data Sheet
GW60479

IEC 309 BTS Serisi

Uluslararas! diizeyde (IEC 60309) birlestiriimis ve Avrupa Standartlari (EN 60309) ve italyan Standartlari
(CEI 23-12) tarafindan 6ziimsenmis boyut ve performans standartlarina uygun, endistriyel kullanima y6nelik
bir dizi hareketli ve sabit fis ve priz. Nominal akimi 63 ve 125A olan prizler ve figler, elektrik kilidi olusturmak
icin ekstra bir pilot kontak (CP) ile donatilmistir. Aralik 90° ile tamamlanir; sabit fisler ve 10°; ve 90° sabit
prizler. Mansonlar ve pimler, Pt tipi som piring gubuktan elde edilir. CuZn40Pb2 (Cu %58, Zn %40, Pb %2);
¢6zlulmez vidall gevseme 6nleyici terminaller ve agsinma 6nleyici kablo rakorlu yerlesik kablo kelepgesi.
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IP derecesi

Direng dayanikh

Tip

Frekans

Calistirma sicakhg:
Elektrokod

Toplam c¢alistirma sayisi

1.1 Un'de Kesme kapasitesi
Bilyeli termo sicaklik

91

90° siva Ustl montaj girisi
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TECHNICAL SYMBOLOGY
IP IK

==
1P44 IK08 Vidali 850 °C (aktif
pargalar) - 650 °C
(pasif pargalar)
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Kutup adedi

Referans h

Nominal voltaj

Terminal sikistirma kapasitesi
Kablolama tipi

Akkor Tel Deneyi

izin verilen asiri yiikleme
Yalitim direnci

401 - 500 Hz
-25 +40 °C
2230

> 2000

40 A

125 °C (aktif pargalar) - 80 °C (pasif parcalar)

32

2P

11

20-25V ve 40-50 V

2,5-6mm? esnek kablolar - 2,5-10mm? sert kablolar
Vidali

850 °C (aktif pargalar) - 650 °C (pasif pargalar)

42 A

>10 MQ
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125 °C (aktif
pargalar) - 80 °C
(pasif pargalar)
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