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68 Q-DIN Serisi

Uluslararasi standart EN 61439-3 ve EN 61439-4'e uygun olarak, tglncdil, ticari sektor ve bina

e, of DIN modiilli ve bagiml modiiller 14 ve 20 DIN modullu versiyonlari mevcuttur.. Anahtarlar sayesinde her
zaman denetlenebilir ergonomik kulplu ve "menteseli" genis seffaf kapiya; kartin 6n tarafindaki vidalar,
kablolamay1 ve bakimi kolaylastirir.. Q-DIN, sabit uygulamalar icin idealdir: ylizeye montaj veya direk montaj
ve taginabilir uygulama: kol ve tasiyici ile.. Dis ortamlarda bile miimkiin olan en iyi performansi saglamak igin

. , glinese ve kot hava kosullarina uzun siire maruz kalma, levhalar ayrica EN62208 ile uyumlu olarak UV
oI 1sinlarina karsi dayaniklidir.
Renk Gri RAL 7035 |P derecesi 1P65
Modul sayisi EN 50022 20  Kurulum tipi Siva Ustl montaj
Dagitabilir gl (W) 52 Direng dayanikh 1K08
Calistirma sicakhg: -25 +40 °C  Bilyeli termo sicaklik 70 °C
Yahtim sinifi Il Versiyon Bos
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uygulamalarinda enerji dagitimi igcin hem bos hem de énceden kablolanmis eksiksiz bir IP65 pano sistemi.
-63A'e kadar montajli ve interlok prizler ve panolarin igindeki moduler alani artirmak icin 5, 10, 14 veya 20

TECHNICAL SYMBOLOGY
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IP65 1K08 70°C

STANDARDS/APPROVALS
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