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68 ACS Serisi

Santiyeler igin Q-BOX tipi dagitim panosu, atmosferin neden oldugu asinma, darbe ve stresin etkilerine
dayanacak sekilde tasarlanmistir. 63 A'ya kadar kilitli prizlerle (sigorta tutuculu veya sigortasiz) veya IEC 309
tipi prizlerle donatiimis énceden kablolu versiyonlari vardir. Kablolu versiyonlar ayrica acil durum digmesi
gibi aksesuarlarla donatiimistir. kilitlenebilir kapilar, paslanmaz gelik yirtilmaz kablo sabitleme kancalari ve
tahtanin Ust kisminda yerlesik tagima kollari. Santiyede miimkiin olan en iyi konumlandirmayi saglamak igin
68 Q-BOX ACS levhasi ylizeye, zemine monte edilebilir veya direklere takilabilir.

Q-BOX 4 ACS

Acik mavi

24

UV rezistans (EN 62208)
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Moddiler dagitici
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RCCB 63A 4P 0,03A - AC tipi
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Devre korumasi

Priz 2P+E 16A - IB
Priz 3P+N+E 32A - IB
Elektrokod
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Kablolu
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EN 61439-4 (ASC)
IP55

650 °C

I

3P+N+T

MCB 63A 4P 6kA
MCB

4

1

139

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



