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74 PS Serisi

GEWIS5

SYSTEM ev tipi Grlin yelpazesine miikkemmel sekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endustriyel
L] sektorlerin ylksek korumali kurulum gereksinimlerini karsilayabilen eksiksiz, gok yonll bir modiler konteyner
) sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sinifina sahip su
gecirmez versiyonlarda mevcuttur ve asiri atmosferik kosullara maruz kalan tim dis mekan uygulamalari igin

onerilir.
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Tanim digme igin  No.m 3
Renk Gri RAL 7035  delik tipi Aletle ¢ikarilabilir
Yandan girisler 4x@ 23 Ustten girigler 1xQ 23
Alttan girigler 1x@ 23  IP derecesi 1P66
Yalitim sinifi Il Direng dayanikh IKO7
Kapak vidalari Paslanmaz gelik  Tork vida sikistirma 0.8 Newton/metre
Dis boyut LxHXD (mm) 66x171x65 Akkor Tel Deneyi: 650 °C
Bilyeli termo sicaklik 70 °C Standart EN 60670-1
Kurulum sicakligi -25 +60 °C  Elektrokod 0212
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TECHNICAL SYMBOLOGY

% IP ] IK

Aletle ¢ikarilabilir 1P66 1l IKO7

STANDARDS/APPROVALS

Ce®D

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 10/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



