
Product Data Sheet
GW44140 
44 CE Serisi 

 
Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yüksek performanslı
teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, IP44, IP55, IP56 koruma
sınıfına sahip, düz duvarlı veya hızlı girişli kablo rakorlu ve farklı tipte kapaklara sahip versiyonları içerir: kör /
şeffaf, derin/düz, presli/vidalı (plastikte, ayrıca 1/4 tur, veya metalde). Kendiliğinden sönen farklı
malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Sıradan kavşaklar, özel kullanımlar ve endüstriyel
kullanımlar için uygundur.

II (IEC 61140 standartlarına göre)Yalıtım sınıfı Gri RAL 7035Renk
IP56IP derecesi Teknopolimer GWPLAST 75Malzeme
IK08Direnç dayanıklı 119 mmAltlığın etkin yüksekliği

380x300x170İç boyut LxHxD (mm) 54 mmMümkün olan Maks Ø delik
4 yalıtkan sızdırmaz menteşeliKapak vidaları (sayısı ve tipi) Standart bağlantılarpanoları

650 °CAkkor Tel Deneyi: ŞeffafKapak rengi
Düz vidalıKapak -25 +60 °CÇalıştırma sıcaklığı

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dirMalzeme tipi 02210Elektrokod
85 °CBilyeli termo sıcaklık 1.8 Newton/metreTork vida sıkıştırma

Yüksek kapasiteAltlık tipi PürüzsüzDuvarlar
GW44621, GW44623Yalıtım onarım aksesuarları
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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13 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

II (IEC 61140
standartlarına göre)

IP56 IK08 650 °C

EN 60754-2 uyarınca
halojen Free dir

85 °C

STANDARDS/APPROVALS
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