Product Data Sheet
GWS7110V

STREET [O3] serisi

GEWIS5

panolari

Tip

Direng dayanikh
Ayarlanabilir egim
Calistirma sicakhgi
Renk

Voltaj

Sistem glict

Voltaj

LED akimi

Nominal flux (Im)

Fotobiyolojik Risk

Elektrokod

Kontrol tertibati degistirilebilirligi

Toz boya ile kaplanmis dékiim aliminyumdan kapak, gerceve ve direk baglantisindan olusan bisiklet ve yaya
optikli ve basitlestiriimis bakimli sokak aydinlatmasi: korozyon direncini artirmak i¢in 6n islemden sonra
polyester tozuyla boyanmis dusiik bakir igerikli aliminyum. PA6'da yan havalandirma izgaralari. Tek bir

fotometrik dagilimla ve kurulum parametrelerini ve kurulu motor sayisini degistirerek gerekli cadde
gereksinimlerini karsilayan, birkag farkli lense sahip pleksiglas mercekten olusan optik sistem. Ek koruma
cihazlarinin yardimi olmadan CEl EN 61000-4-5'e (liglincl bir taraf¢a verilir) uygun olarak ortak modda 12 kV'a
kadar asiri gerilim bagisikhgi. 50 C° ortam sicakligina kadar ancak Teknik El Kitabinda belirtildigi gibi
azaltilmis akimlarla kullanilabilir.

Dis

Programlanabilir (5 adim)

IK08 GOVDE- IK06 MERCEK

+20° aksesuari - 0°+20° kutup bas!
-25 +25 °C

Grafit/Aliminyum

220/240 V - 50/60 Hz - Bagimsiz ve/veya
programlanabilir 5 Adim

37T W

220-240 V - 50/60 Hz

700 mA

4140

RG1/RG2 @ 20cm

244C

Profesyonel olarak
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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IP66 IK08 GOVDE-
IKO6 MERCEK
STANDARDS/APPROVALS

- C€

Seri

IP derecesi

Yalitim sinifi

Rlzgara maruz maksimum ylizey
Agirlik (kg)

Aydinlatilan nesneden minimum uzaklik
Lamba

Optik

Renk sicakhgi

Modul sayisi

Limen gikisi (Im)

Garanti

Isik kaynagi degistirilebilirligi

STREET [03]
IP66

Bisiklet ve yaya - ULOR: 0%
4000 K (CRI>70)

1 (1x16 LED)

3260

S5yl

Profesyonel olarak

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 09/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.aewiss.com/it/en/company/landinapaqae/led-warranty. - 1 of 1



