
 

Smart [4] UL, endüstri ve spor tesislerinin aydınlatmasına uygun iç mekan LED aydınlatma armatürleri
serisidir. Üç farklı ölçü mevcuttur: 1M, 2M ve 4M. Gövde, havalandırma ve yoğuşma önleyici cihaz, alüminyum
alaşımlı ısı dağıtma cihazı EN AB 44300 ile gri fiberglas (RAL7035) yüklü "Halojen içermeyen" naylondan
yapılmıştır. ARRAY ile metalik bir reflektör sağlayan çift optik sistem ile donatılmıştır. UV'de dengelenmiş
PMMA lensli optik ve metalik bir reflektör, 60° ve 90° olmak üzere iki farklı ışık dağılımına izin veren yüksek
verimlilik. Elektrik bağlantısı UL sertifikalı PG13.5 plastik kablo rakoru ile üründen çıkan 3x16 AWG yırtılmaz
kablo ile yapılacaktır. Endüstriyel reflektör UL sertifikalı UL'dir (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18). Asma,
duvar ve projeksiyon cihazları montajı mümkündür. Üç tip Renk Sıcaklığı (4000K / 5700K), CRI>80 Renksel
Geriverimi İndeksi ve AÇIK/KAPALI güç kaynağı ile mevcuttur.

Yalıtım sınıfı I IP derecesi IP66
Direnç dayanıklı IK08 Tip Harici güç kaynağı
Voltaj 220-400 V - 50/60 Hz Çeşitleri DMX
Tanım DMX güç kaynağı ünitesi 3x2M

220-400V
Ağırlık (kg) 6.1

Seri Smart [PRO] 2.0 panoları İç / Dış
Modül sayısı 3x2M Rüzgara maruz maksimum yüzey 0.075 m²
Garanti 5 yıl Çalıştırma sıcaklığı -30 +50 °C
aşırı gerilim direnci DM 10KV / CM 10KV Sürücü arıza oranı F10 = 50.000h Tq25°C

DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY

 IP66 IK08  0.075 m² 
 
STANDARDS/APPROVALS
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