GEWIS5

sogutucu ile garanti edilir.

GENEL BILGILER -
Sanayi, Lojistik, Dis Cephe, Spor

Baglam
armatir Orta ve yuksek limen glictine sahip LED
armatr
panolari ic/Dis
Benzersiz dijital kod (Datamatrix) Veri matrisi
Renk Gri RAL 9006
Isik kaynag! tipi LED
Sistem glicu 112 W
LED Omrii L90B10 (Tq 25°) 100000 sa; L90B10 (Tq 50°)
55000 saat
Agirlik (kg) 9.5
Garanti 5yil
Depolama sicakligi -25°C &bol; +70°C / HR %10 &bol; %85
Calisma sicakligi -25°C + +50°C
MATERYALLER -
Goévde Aliminyum pres dékim
Ekran tipi Diiz temperli cam 4mm
Optik PMMA mercegi
Conta CNC dolgu macunu
Kilitteme Kancasi -
Dis vida Paslanmaz gelik
Renk Polyester toz kapli
STANDARTLAR VE ONAYLAR -

Siniflandirma -
Yizey sicakhg azaltilmis cihaz -
Miisait degil

DIN 18032-3 belgesi

IPEA -
Yalitim sinifi |
IP derecesi IP66
Direng dayanikh IK08

Akkor Tel Deneyi: -

DIMENSIONAL

434 171

535

Product Data Sheet
GWS6424GD57K

ESALITE FL

Polyester toz boyali EN AB 46100 dékiim aliminyumdan yapilmis endistriyel LED aydinlatma armaturd.
Dogru aydinlatma, farkli lens versiyonlarindan olusan ve 4 mm'lik ekstra seffaf temperli camla kapatiimis bir
optik sistem tarafindan saglanir. Silikon contalar, Goretex solunum ve yogusma 6nleyici cihaz, 1,5 mm?
kablolar icin su gegirmez konektor ve paslanmaz gelik dis vidalar. Dogrudan dékiim aliminyumdan yapilmis bir
halka sayesinde entegre stispansiyon sabitleme sistemi. Dokim aliminyum yapi, 6zel termal boyutlandirma
testleri sayesinde hem Ta25° hem de Ta50°'de optimum performans kosullarini garanti eder. ESALITE igindeki
dogru i1s1 dagilimi, yiksek kalitatif ve kantitatif performanslar sunan g¢ok disuk bakir icerigine sahip 6zel pasif

OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER -
Genis 90°

Optik

Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi UGR =< 22
Limen cikisi (Im) 12700
Efficacy 113
(Im/W)

Renk Sicaklik 5700 K
Colour Rendering Index CRI>80
Standart Sapma Renk Eslestirme SDCM =3

Fotobiyolojik Risk Sinifi -

Standart EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778;

IEC62471
ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI -
besleme voltaj 220-240 V
Nominal frekans (Hz) 50/60 Hz
suriict Dahil

Siiriicli ariza orani F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tgq50°C
asiri gerilim korumasi DM 6KV / CM 8KV
Kontrol sistemi DALI
KURULUM VE BAKIM -
Mounting and installation Braket
Egim Kademeli sabitleme braketi ile
kablolama Su gegirmez konektor ile
icin -
Isik kaynag@i degistirilebilirligi degistirilemez
Kontrol tertibati degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Surtcu Kutusu Yerlesik
Riizgara maruz maksimum yiizey 0,13 m?

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

750\ cdikim
TECHNICAL SYMBOLOGY
N Gxe - " L IP IK Gwt
0,13 m? - IP66 IK08 .
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