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ELIA AL - Accent LED

ELIA AL, ticari alanlarda ve ofislerde vurgulu aydinlatma igin siva alti bir LED cihazidir, beyaz toz kaplamali
dokim altiminyum cergeve ve 19'dan daha disuk bir UGR'yi garanti eden 2 farkli optikten (36° ve 60°) olusur.
Uriin yelpazesi, 3.000K (sicak beyaz) veya 4.000K (nétr beyaz) renk sicakligi, 80'den fazla veya 90'dan fazla
renksel geriverim indeksi ve Acik/Acik olan bir elektronik giic kaynagi segenegi ile iki boyutta mevcuttur. Kapal
veya DALI komutu. Bu modiler ggmme montaj ¢ézimu, dokiim aliminyumdan pasif bir 1s1 giderme sistemi ile
donatiimig bir doner simetrik optige sahiptir. Cihazin azaltiimis agirligi, bayonet kaplin ve cihaz tizerinde
bulunan konektér ve uzaktan glic kaynagi dahil basit kablolama sayesinde kurulum hizli ve kolaydir.
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GENEL BILGILER -
Baglam Interior lighting
armatir Vurgu igin LED armatur
panolari Ic
Benzersiz dijital kod (Datamatrix) Su anda mevcut degil
Renk Beyaz
Isik kaynag tipi LED
Sistem glict 18 W
LED Omrii L80B50 (Tg25°) = 50.000 saat
Agirlik (kg) 0.5
Garanti 5yil
Depolama sicakligi -20° +65°
Calisma sicakligi -20° +45°
MATERYALLER -
Govde Aliminyum pres dokim
Ekran tipi -
Optik High-efficiency reflector
Conta -
Kilitteme Kancasi -
Dis vida -
Renk Toz kaplama
STANDARTLAR VE ONAYLAR -
Siniflandirma -
Yizey sicakh@i azaltilmis cihaz -
DIN 18032-3 belgesi Misait degil
IPEA -
Yaltim sinifi 1]
IP derecesi P40 - IP54
Direng dayanikl IKO6
Akkor Tel Deneyi: 850 °C
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER

Optik

Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi

Limen cikisi (Im)

Efficacy

(Im/W)

Renk Sicaklik

Colour Rendering Index

Standart Sapma Renk Eslestirme
Fotobiyolojik Risk Sinifi

Standart

ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI

besleme voltaj

Nominal frekans (Hz)

sirdict

Suricu ariza orani

asir gerilim korumasi

Kontrol sistemi

KURULUM VE BAKIM
Mounting and installation

Egim

kablolama

icin

Isik kaynagi degistirilebilirligi
Kontrol tertibati degistirilebilirligi
Suricl Kutusu

Rizgara maruz maksimum ylizey

36°
UGR<19
1900
106

3000 K

CRI 80

SDCM =3

RGO

EN 60598-1; EN 60598-2-2; IEC/TR 62778; EN
62493

220-240 V

50/60

External - Included

F025 (Tgq=25°C) = 50.000 h
DM 0,5 kV

DALI

Siva alti montaj igin

Siriicu Uzerindeki bagdlanti terminali ile
Via springs integrated with the luminaire
degistirilemez

Profesyonel olarak

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

2500 cdlkim
P IK GWT
IP40 - IP54 IKO6 850 °C

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 11/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.aewiss.com/it/en/company/landinapaqae/led-warranty. - 1 of 1



