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SMART [4]

Smart [3] Plus, CRI 280 ve 290 ile 3000K, 4000K, 5700K olarak sunulan, kablo deligi oimayan LED Déner

. Tipli bir IP66/69 tavan lambasidir. Endustriyel uygulamalar icin ve Uretim alanlari, depolar ve lojistik alanlar igin
st ideal olan kendiliginden sénen polikarbonat RAL7035'ten IK08 gévde 1200, 1600mm boyutlarinda, 38W - 63W

arasi guglerde, 4.000 Im'den 10.000 Im'de akisa, entegre Acma/Kapama veya DALI giictine ve 3 farkli optik
¢6zime, Seffaf, Opal ve Seffaf ekran orta 1sinli optiklere ve TIR lense sahiptir PMMA'dan yapilmistir. Kesintisiz
kablolamali versiyon, strekli bir sira halinde monte edilmis maksimum 25 cihaz ile 6nceden kablolanmig
mekanik ve elektrikli bilesenlere sahiptir. Aski ve duvar aparatini, aksesuar braketini GW 30° veya 45° egimle
monte etmek mumkundir. dikey eksende. Entegre bir DALI acil durum kitli versiyonu mevcuttur.

Lojistik ve endustriyel tretim
aydinlatmasi

LED Endustriyel Reflektor
I

Veri matrisi

Gri RAL 7035
LED

48 W (+5 W Acil)
L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10
(Tq40°C)=140.000h

5

5yil

-40 +70 °C

0++40°C

PAG6 "Halogen Free" yUklu fiberglas
Temperli cam Kalinligr 4mm

Metalik PC reflektori ve PMMA lensleri
yaslanma karsiti silikon

Paslanmaz gelik

Gri RAL 7035

Evet

Available (under certain installation
conditions)
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IP65

IK08

850 °C
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
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0,140 m?

OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER
Optik

Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi
Limen cikisi (Im)

Efficacy

(Im/W)

Renk Sicaklik

Colour Rendering Index

Standart Sapma Renk Eslestirme
Fotobiyolojik Risk Sinifi

Standart

ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI

besleme voltaj

Nominal frekans (Hz)
sirlcl

Sdirticu ariza orani

asir gerilim korumasi
Kontrol sistemi

KURULUM VE BAKIM
Mounting and installation
Egim

kablolama

icin

Isik kaynag@i degistirilebilirligi
Kontrol tertibati degistirilebilirligi
Surtcu Kutusu

Rlzgara maruz maksimum ylizey

Elips

7100 (830 Em.)
148

4000 K
CRI>80
SDCM =3
RGO

EN 60598-2-22 ; EN 60598-1 ; EN
60598-2-24

220 - 240V

50/60 Hz

Dahil

F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
DM 6 kV / CM 10 kV

1 x DALIDT6 + 1 x DALI DT1 (Acil 3h)

Tavan lambasi - Siispansiyon

GW connect su gecirmez konektor ile
Profesyonel olarak

Profesyonel olarak

Yerlesik

0,140 m?

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

IP65 IKO8

GWT
850 °C

the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
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SMART [4]

STANDARDS/APPROVALS
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