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SMART [4]

Smart [4] ATEX, yanici gazlarin, buharlarin ve tozun bulundugu alanlarda kullanim igin ideal LED i¢ mekan
aydinlatma armatiirii serisidir. iki farkli 6lgii mevcuttur: 1M, 2M. Gévde, havalandirma ve yogusma 6nleyici
cihaz, aliminyum alagimli i1s1 dagitma cihazi EN AB 44300 ile gri cam elyafi (RAL7035) yiikl(i "Halojensiz"
naylondan yapilmistir. ARRAY optik ve metalik reflektér, UV stabilize PMMA lensli, yliksek verimli, cok cesitli
60°, 90° ve asimetrik 1sik dagilimlarina izin verir. Elektrik baglantisi, PG13.5 ATEX sertifikali metal kablo
rakoru Uizerinden Urlinden gikan 3x1,5 mm? HO7RN-F yogusma 6nleyici cihazli kablo ile yapilir. Endustriyel
reflektor ATEX 11 3 G ExnR IIC T6 Ge - |1 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc sertifikalidir. Aski, duvar ve projeksiyon
cihazlari monte edilebilir. Ug tip Renk Sicakligi (4000K / 5700K), Renksel Geriverim indeksi CRI>80 ve
ACIK/KAPALI gii¢ kaynagdi ile mevcuttur.

OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER

Baglam Lojistik ve endistriyel Gretim Optik Dizi

aydinlatmasi
armatir LED Endustriyel Reflektér Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi -
panolari [ Limen cikisi (Im) 7700
Benzersiz dijital kod (Datamatrix) Veri matrisi Efficacy 160

(Im/W)

Renk Gri RAL 7035 Renk Sicaklik 5700 K
Isik kaynag tipi LED Colour Rendering Index CRI>80
Sistem glicu 48 W Standart Sapma Renk Eslestirme SDCM =3
LED Omrii L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10 Fotobiyolojik Risk Sinifi RGO

(Tg60°C)=60.000h
Agirlik (kg) 3.5 Standart EN 60598-1 ; EN 60598-2-1 ; EN
60598-2-24
Garanti 5yil ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI -
Depolama sicakligi -40 +70 °C besleme voltaj 220 - 240V
Calisma sicakligi -30°C + +60 °C Nominal frekans (Hz) 50/60 Hz
MATERYALLER - suriict Dahil
Goévde PAG6 "Halogen Free" yUklu fiberglas Sdrlcu ariza orani F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tg60°C
Ekran tipi Temperli cam Kalinhgr 4mm asiri gerilim korumasi DM 6 kV /CM 10 kV
Optik Metalize polikarbonat reflektor Kontrol sistemi ACIK KAPALI
Conta yaslanma karsiti silikon KURULUM VE BAKIM -
Kilitteme Kancasi - Mounting and installation Tavan - Duvar Montaiji - Siispansiyon
Dis vida Paslanmaz gelik Egim Braket aksesuari ile
Renk Gri RAL 7035 kablolama GW connect su gecirmez konektor ile
STANDARTLAR VE ONAYLAR - icin -
Siniflandirma - Isik kaynag@i degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Yizey sicakhg azaltilmis cihaz Evet Kontrol tertibati degistirilebilirligi Profesyonel olarak
DIN 18032-3 belgesi Available (under certain installation Surtcu Kutusu Yerlesik

conditions)
IPEA - Rlzgara maruz maksimum ylizey 0,097 m?
Yahtim sinifi | -
IP derecesi IP66 -
Direng dayanikl IKO8 -
Akkor Tel Deneyi: 850 °C -
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.aewiss.com/it/en/company/landinapaae/led-warranty. - 1 of 2
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