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ROAD [5] Serisi

EN AB 46100'e gore diusuk bakir icerikli dékim aliminyumdan, polyester toz kaplamali, kapak, cerceve ve
direk baglantisina sahip ylksek giicli LED sokak lambasi. 5° hatve ayari ile hem diregin Gstiine hem de ofset
Uzerine kurulum igin uygundur. Entegre 6n kollu agma ve kapama sistemi. Temperlenmis diiz camdan Uretilmis
kapak (kalinhk 4 mm). PG13.5 Gizerinden kablo girisi. Guivenlik anahtari. PA6.6+FV'de kablo plakasi. Metal
cekirdekte Baskili Devre Karti (PCB). Metalik PC optik sistemi. 10 kV'a kadar ortak mod asiri gerilim korumasi.
50°C ortam sicakligina kadar galisir, ancak Talimat Kilavuzunda belirtildigi gibi besleme akiminin

disurdlmesiyle.

Sokak ve park aydinlatmasi
LED Yol Ekipmanlari

Dis

Su anda mevcut degil

Renk Grafit grisi
Isik kaynag tipi LED
Sistem glicu 77TW @ 0,7A
LED Omrii L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10
(Tg50°C)=115.000h
Agirlik (kg) 8
Garanti 5yil
Depolama sicakligi -
Calisma sicakligi -25 +50 °C
MATERYALLER -
Govde Aliminyum pres dokim
Ekran tipi 4 mm kalinhginda diz temperli cam
Optik Gumis PVD aliiminyum reflektor
Conta Yaslanma karsiti silikon
Kilitteme Kancasi Entegre 6n kol
Dig vida Paslanmaz gelik
Renk Toz kaplama
STANDARTLAR VE ONAYLAR -
Siniflandirma -
Yizey sicakh@i azaltilmis cihaz -
DIN 18032-3 belgesi Misait degil
IPEA -
Yalitim sinifi |
IP derecesi 1P66
Direng dayanikl IKO8
Akkor Tel Deneyi: -
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER

Optik

Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi

Limen cikisi (Im)

Efficacy

(Im/W)

Renk Sicaklik

Colour Rendering Index

Standart Sapma Renk Eslestirme
Fotobiyolojik Risk Sinifi

Standart

ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI

besleme voltaj

Nominal frekans (Hz)
Siriicl ariza orani
slrdici

asir gerilim korumasi
Kontrol sistemi
KURULUM VE BAKIM
Mounting and installation
Egim

kablolama

icin

Isik kaynagi degistirilebilirligi
Kontrol tertibati degistirilebilirligi
Suricl Kutusu

Rizgara maruz maksimum ylizey

GENIS
G*4-ULOR=0
11000

143

4000 K
CRI>70
SDCM =5
RGO

EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778

220 - 240V

50/60

F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
Dahil

DM 10KV / CM 10KV

Kisilabilir 1-10 V

Pole Head - Sosyal Yardim

-20° + +10° yan aksesuari - -10° + +20° kutup
basi

izolasyon anahtari

Pole Head - Sosyal Yardim
Profesyonel olarak
Profesyonel olarak
Yerlesik

0,19 m?

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

IP66

" X \cahim|

IK08 -

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.aewiss.com/it/en/company/landinapaae/led-warranty. - 1 of 2
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STANDARDS/APPROVALS
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