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SPATIUM PRO

Spatium PRO | 3, otoparklar, limanlar, biyik endustriyel alanlar, havaalanlari ve i¢ terminaller gibi genis
alanlarda dig mekan aydinlatmasi igin yliksek glgli bir LED projektordir. Spot 1511, oksidasyona karsi
maksimum direng igin U¢ degerlikli islemle grafit gri bir kaplamaya sahiptir ve entegre bir "kendi kendini
temizleme" 6zelligi ile donatiimistir. 1s1 dagitim sistemi. Her biri havalandirma ve yogusma 6nleyici valfe sahip,
kazara darbelere karsi korunan i¢c modulden olusur. Braket ve optik moduller arasindaki dondiirme cihazi,
kolay yonlendirme kontroli ve her bir modiiliin zaman iginde stabilitesini saglamak icin civatalar ve bassiz
vidalarla sabitleme igin brakete yerlestirilmis bir gonyometreye sahip altiminyum kesik koni bigimli bir sistemdir.
Bloklar, daha iyi 1s1 dagilimi saglamak ve sistemin verimliligini ve 6mriind artirmak igin dengelenmistir.
Projektor 3.000K, 4.000K veya 5.700K renk sicakliginda ve CRI>70 (5-Step SDCM) veya CRI>80 (3-Step

SDCM) renk sunumunda mevcuttur. Uriin yelpazesi ayrica 4 tip optik igerir: 40°; dairesel, bir simetrik/eliptik
optik ve 2 asimetrik optik. GEWISS tarafindan gelistirilen, ylksek seffafliga sahip PMMA HT lenslere sahip
TIREX optik sistemi, yliksek niteliksel ve niceliksel performans ile tasarim ortaminda genis esneklik saglayarak
151k demeti Uizerinde tam kontrol saglar. Sistemin harici glic kaynagi Unitesi, DALI versiyonunda braketin veya
uzaktan kumandanin kenarina sabitlenir. Gli¢ kaynagi, tek fazl elektrik sebekeleri icindir. RCCB modunda
6KV'a kadar ve ortak modda 10KV'ye kadar dalgalanmalara karsi dayaniklidir.

Genis dis aydinlatma alanlari
Yiksek guicli LED projektor
ic/Dis

Su anda mevcut degil

Grafit grisi
LED
1200 W
L90B10(Tq25°C)>100.000h; L80B10
(Tq25°C)>150.000h
30

5yil

-25 +50 °C

Aliminyum pres dékim
Diiz temperli cam 4mm
TIR Ex. Optik PMMA HT
Yaslanma karsiti silikon
Paslanmaz gelik
Polyester toz kapli

Available

|
IP66
IK08

DIMENSIONAL

631

OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER -

Optik Dairesel 40°
Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi ULOR = 0%
Limen cikisi (Im) 127000
Efficacy 106
(Im/W)

Renk Sicaklik 5700 K
Colour Rendering Index CRI 80

Standart Sapma Renk Eslestirme SDCM =5
Fotobiyolojik Risk Sinifi -
Standart EN 60598-1; EN 60598-2-5; IEC/TR 62778; EN

62493
ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI -
besleme voltaj Bkz. harici besleme Unitesi
Nominal frekans (Hz) Bkz. harici besleme Unitesi
surlict Ayri olarak siparis edilecek
Sdricu ariza orani Bkz. harici besleme Unitesi
asiri gerilim korumasi Bkz. harici besleme Unitesi
Kontrol sistemi Bkz. harici besleme Unitesi
KURULUM VE BAKIM

Mounting and installation Aydinlatma kulesi - Yuzey

Egim Entegre gonyometreli braket tizerinde dénis
kablolama Projektdr ve gu¢ kaynagi Unitesi arasindaki su gegirmez

konektor
icin Braket

Isik kaynagi degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Kontrol tertibati degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Siriicu Kutusu Dis
Rlzgara maruz maksimum yiizey 0,36 m?

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 20/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
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