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27 COMBI

— Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehausen, fiir die Integration des Schalterprogramms

6 SYSTEM, geeignet fiir den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist
e sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschiitzten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhaltlich

und eignet sich fiir den Einsatz im AuRenbereich und fiir Umgebungen mit extremen Bedingungen.
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Beschreibung 3 Einsatze Farbe Grau &hnlich RAL 7035
Anz. Offnungen @23 ausbrechbar 3 seitlich / 1 unten  Anz. Offnungen @ 23 mit Kabeleinfilhrungen 1
Typ ausbrechbare Offnungen Mit Werkzeug ausbrechbar Schutzart 1P40
Isolations- klasse Il Schlagfestigkeit IKO7
Merkmale Halogenfrei Deckelschrauben Steel korrosionsfest
Anzugsdrehmoment schrauben 0.8 Newton/Meter AuRBenabmessungen BxHxT (mm) 99x82x55
Gliihdrahtpriifung 650 °C  Kugeldruckprifung 70 °C
Norm EN 60670-1 Einsatz im Temperaturbereich -25 +60 °C
Electrocod 0212
BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Technische Symbole
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Mit Werkzeug IP40 I IK07 Halogenfrei 650 °C 70°C
ausbrechbar
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden




