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Kategorie

Farbe

Oberflache
Spannung
Befestigung
Kugeldruckpriifung
Isolationswiderstand

Haltekraft Klemme
Norm

Produktdatenblatt
GW35026\W

DAHLIA — Schalterprogramm

Taster

Material

Beschreibung
Klemmentyp Klemmentyp
Gluhdrahtpriifung

Taster
Weiss
Glanzend
250V ac
Mit Krallen/Scharuben
125°C
>5MOhm Anzahl Betatigungen
(Anderung Schaltstellung).
30N
EN 60669-1; 2014/35/EU

Anschlussquerschnitt

Abmessungen
36,33
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Widerstand bei Priifspannung

Serie flur den Wohnbereich, die fiir die Installation auf runden und quadratischen Dosen geeignet ist und sich
durch ein elegantes Aussehen und klassische Formen auszeichnet. Die Rahmen aus Technopolymer in
sieben Farben und mit verschiedenen Modularitaten, von 1 bis 5fach, kdnnen sowohl in horizontaler als auch
in vertikaler Position installiert werden. Die Serie, die um einen Kern von Monoblock-Geraten herum entwickelt
wurde, ist in zwei Farben erhaltlich: Weil und Elfenbein, beide mit glanzender Oberflache. Erweiterbar mit den
modularen Geraten ChorusSmart.

Mit austauschbarer neutraler Linse
Technopolymer

1P - 10 A beleuchtet
Steckklemmen

850 °C

2000 V bei 50 Hz fiir 1 Minute
40.000 bei In 250 V ac cos¢p=0,6

0,5-2x2,5 mm? starre Leiter

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geandert werden



