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Serie für den Wohnbereich, die für die Installation auf runden und quadratischen Dosen geeignet ist und sich
durch ein elegantes Aussehen und klassische Formen auszeichnet. Die Rahmen aus Technopolymer in
sieben Farben und mit verschiedenen Modularitäten, von 1 bis 5fach, können sowohl in horizontaler als auch
in vertikaler Position installiert werden. Die Serie, die um einen Kern von Monoblock-Geräten herum entwickelt
wurde, ist in zwei Farben erhältlich: Weiß und Elfenbein, beide mit glänzender Oberfläche. Erweiterbar mit den
modularen Geräten ChorusSmart.

 

AdapterKategorie CremeweissFarbe
TechnopolymerMaterial GlänzendOberfläche

AMP / Keystone JackKompatibilität Mit Krallen/ScharubenBefestigung
650 °CGlühdrahtprüfung 70 °CKugeldruckprüfung
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

72.9

72.9

31.52

Technische Symbole

  650 °C 70 °C 
 

Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können 

jederzeit ohne Ankündigung geändert werden


