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CHORUSMART - Schalterprogramm

S N—
GrofRRe Auswahl an Steuergeraten, Steckdosen fiir die Stromversorgung (geman den nationalen und
internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische
Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Gerate sind in finf Farben
erhaltlich: weill glanzend, weil} satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in
verschiedenen GréRen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen fiir rechteckige,
A ————— quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen
realisieren.
Kategorie Blindmodul Farbe Nattrliches Satinbeige
Beschreibung 3 Einsatze Norm EN 60669-1
Kugeldruckpriifung 125 °C  Gluhdrahtprifung 850 °C
Anz. Module 3 Material Technopolymer
Electrocod 0100
Abmessungen
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Gewiss Deutschland GmbH WWW.gewiss.com Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg _sat@gewiss.com nur als informativ anzusehen und kénnen
Tel: +49 6471 501 0 Letze Uberarbeitung 10/04/2024 jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden
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