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CHORUSMART - Schalterprogramm

GrofRRe Auswahl an Steuergeraten, Steckdosen fiir die Stromversorgung (geman den nationalen und

/7 N\

internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische
Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Gerate sind in finf Farben

erhaltlich: weill glanzend, weil} satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in
' verschiedenen GréRen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen fiir rechteckige,
quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen

T realisieren.
7 - 4 .

Kategorie Steckdose Beschreibung
Farbe Naturliches Satinbeige Spannung
Standard Australisch  Fur Steckstifte
Anschlussklemmen Mit Schrauben Norm
Widerstand bei Prifspannung 2000 V bei 50 Hz fiir 1 Minute Isolationswiderstand
Bestimmunggemaler Betriebt 10.000 bei In 250 V ac cos9=0,8 Kugeldruckpriifung

(Anz. Betatigungen)
Glihdrahtpriifung
Anschluss
feindrahtig (mm?)
Anzahl Module
Material
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1256 °C 850 °C

Normen / Richtlinien
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850 °C
min. 0,75 - max. 2x4

Haltekraft Klemme
Anschluss
massiv (mm?)

2 Electrocod
Technopolymer

Abmessungen
42,5
31,27
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2P+E - 10A

250V ac

Flach

IEC 60884-1; AS/NZS 3112
>5 MOhm

125°C

>50 N
min. 0,5 - max. 2x2,5
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geandert werden



